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GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE 
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FERROLI Poland zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. 
Warunki podane w cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

Jednofunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne 

Spis treści  MOC (kW) Strona 

ECONCEPT TECH 18A  2,9 - 17,7 30 

ECONCEPT TECH 25A  5,7 - 26,6 30 

ECONCEPT TECH 35A  6,9 - 36,7 30 

ECONCEPT 51A      14,4 - 48,4 35 

ENERGY TOP W 80   18,3 - 79,5 40 

ENERGY TOP W 125   26,3 - 123,0 40 

ENERGY TOP B 80    18,3 - 79,5 45 

ENERGY TOP B 125  26,9 - 123,0 45 

ENERGY TOP B 160   18,3 - 159,0 45 

ENERGY TOP B 250   26,9 - 246,0 45 

ECONCEPT 51  12,0 - 53,0 52 

ECONCEPT 101  12,0 - 106,0 52 

Układy kominowe  System koncentryczny i rozdzielny 74 
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Dwufunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne 

Spis treści  MOC (kW) Strona 

ECONCEPT TECH 25C  5,7 - 26,6 58 

ECONCEPT TECH 35C  6,9 - 36,7 58 

ECONCEPT ST 25 
Wbudowany zasobnik warstwowy c.w.u. 

 5,7 - 26,6 63 

DOMICONDENS F24  9,6 - 25,9 67 

DOMICONDENS F28  9,6—28,2 67 

ECONCEPT SOLAR ST 25 
Wbudowany zasobnik warstwowy c.w.u. 

 5,7 - 26,6   71 

Układy kominowe  System koncentryczny i rozdzielny 74 
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ECONCEPT TECH 18-25-35 A - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny  
 

- pełna modulacja mocy palnika 
- palnik ceramiczny z wstępnym mieszaniem 
- modulowany wentylator 
- jonizacyjna kontrola płomienia 
- wysoka sprawność do 109,1% 
- automatyka pogodowa wbudowana w kocioł 
- możliwość współpracy z solarami 
- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- system zapobiegający blokowaniu się pompy 
- zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji 
- wymiennik kotła ze stopu aluminium odpornego na działanie korozji 
- by-pass 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG1 

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
- 3 lata gwarancji* 

 

 

ECONCEPT TECH A   18 25 35 

Moc   Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin 

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 17,7 2,9 24,6 5,2 34,2 6,3 

Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 19,0 3,2 26,6 5,7 36,7 6,9 

Oznaczenie efektywności energetycznej  
(Dyrektywa 92/42EEC) 

  
   

Klasa emisji NOx   5 5 5 

Sprawność        

Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,3 97,3 98,3 97,3 98,5 97,0 

Dla parametrów 50ºC-30ºC % 105,4 107,2 105,4 107,2 105,5 106,9 

przy 30% obciążenia nominalnego % 109,1 109,1 109,1 

Ogrzewanie        

Maksymalna temperatura dla c.o. ºC 95 95 95 

Maksymalne ciśnienie robocze ogrzewania bar 3,0 3,0 3,0 

Minimalne ciśnienie robocze ogrzewania bar 0,3 0,3 0,3 

Pojemność naczynia wzbiorczego c.o. litry 7 8 10 

Wymiary, ciężar        

Wysokość mm 700 700 700 

Szerokość mm 320 400 450 

Głębokość mm 300 330 330 

Ciężar kg 31 36 41 

Stopień ochrony IP X5D X5D X5D 

Kod nr  0M7O3I2A  0M7O6I4A  0M7O7I4A 

CENA netto  zł 5 150,00 5 200,00 6 500,00 

3
LATA GWARANCJI

*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI 

(1) Ceny zestawów przezbrojeniowych na poszczególne rodzaje gazu str.31 

Legenda 
1  Zasilanie instalacji c.o. Ø ¾’’ 
3  Doprowadzenie gazu Ø ½’’ 
5  Powrót z instalacji c.o. Ø ¾’’ 
6  Króciec zaworu bezpieczeństwa 

ECONCEPT TECH 18A ECONCEPT TECH 25A ECONCEPT TECH 35A 
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Automatyka  

Wyposażenie dodatkowe 

Automatyka systemowa - Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Czujnik zanurzeniowy zasobnika kod. 1KWMA11W 
2. Zasobnik CWU typu FG z podejściem górnym 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można 
zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 
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Nr katalogowy  Opis Cena netto 

1KWMA11W   Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

FG 150G 

 

Zasobnik c.w.u. o pojemności 150 litrów,  podłączenie górne 1 955,00 

FG 200G Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów,  podłączenie górne 2 132,00 

013018X0 

 
Sonda zewnętrzna 146,00 

39028300  

Zestaw przyłączeniowy  
W skład zestawu wchodzą: 
- dwie rurki miedziane z przyłączem GZ 3/4’’ (zasilanie i powrót c.o.) 
- rurka miedziana z zaworem GZ 1/2’’ (podłączenie gazu) 

208,00 

Ukğady  automatyki systemowej 

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

0WARA00A 
 WERSJA 

PODTYNKOWA 
3 700,00 

DADO ZONE 

Kompletny zestaw hydrauliczny wyposażony w: 
- sprzęgło hydrauliczne z automatycznym odpowietrznikiem 
- akcesoria dla 1 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) 
- akcesoria dla 1 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogo-
wego) 
- okablowaną automatykę pogodową dla każdego obiegu 

0WARB00A 
WERSJA 

NATYNKOWA 
wkrótce dostępne 

0WAR010A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) lub pompa ładująca c.w.u. 
575,00 

0WAR030A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowego) 
988,00 

013100XA 
 Regulator „ROMEO‖ – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowania c.o. i 

c.w.u. 
484,00 

013101XA 
 Regulator „ROMEO‖ RF – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego 

programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany droga radiową 534,00 

013018X0 
 

Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W  Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

Wyposażenie automatyki systemowej 

Nie można łączyć ze sobą elementów automatyki systemowej z dodatkową. 
Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 
Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001036 

001044 Lago0321 Regulator pogodowy sterujący pracą kotła, obiegów grzewczych i obiegu CWU 1 

1066,00 

2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła wiszącego)  1 

4 002211 KF Czujnik kotła stojącego 1 

  002411 SPF Czujnik zasobnika CWU 1 

5 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania)  1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 
Czujnik temperatury pomieszczenia (Uwaga: do regulatora Lago 0321 można 

podłączyć tylko 1 czujnik FBR2) 
1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 

Automatyka dodatkowa - Przykład 1: 
Układ realizowany przez zestaw FH001036 

Ukğady  automatyki dodatkowej 

Ukğady  automatyki systemowej 

Automatyka systemowa - Przykğad 2: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 2szt. (zamiennie 
można zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zasobnik CWU  
5. Czujnik zanurzeniowy zasobnika kod. 1KWMA11W 

Automatyka systemowa - Przykğad 3: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 3szt. (zamiennie można 
zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zestaw dla 2 obiegu niskotemperaturowego kod. 0WAR030A lub 

zestaw dla 2 obiegu bezpośredniego kod 0WAR010A (obieg c) 
5. Zasobnik CWU  
6. Czujnik zanurzeniowy zasobnika kod. 1KWMA11W 
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Rozbudowane ukğady  automatyki pogodowej 

Automatyka  

Przykład 3. Układ realizowany przez zestaw FH001037 

Przykład 4. Układ realizowany przez zestaw FH001027. 
Umożliwia rozbudowę zestawu FH001037 o 2 kolejne 
obiegi grzewcze z podmieszaniem. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001037 

001033 E8.0634 
Regulator pogodowy sterujący pracą 2 kotłów wiszących w kaskadzie, 2 obiegów 

grzewczych i obiegu CWU 
1 

2 158,00 

2 002700 - Komplet kostek do reg. E8 1 

3 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

4 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania)  4 

5 002411 SPF Czujnik zasobnika CWU 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001062 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

8   002503 - Skrzynka naścienna WAG1 do E8 1 756,00 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001027 

001034 E8.1124 Regulator pogodowy sterujący pracą do 2 obiegów grzewczych 1 

1 788,00 
2 002900 - Komplet kostek do reg. E8.1121 1 

3 002311 VF Czujnik przylgowy mieszacza  2 

Akcesoria opcjonalne 

4   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

5   001062 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

6   002503 - Skrzynka naścienna WAG1 do E8 1 756,00 

Przykład 2. Zestaw FH001044 ma również zastosowanie jako 
rozszerzający do sterowania kolejnymi obiegami grzewczymi z 
podmieszaniem.  
 
 

L.p. kod zestawu 
kod elem. składo-

wych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001044 

001044 Lago0321 
Regulator pogodowy sterujący pracą obiegu grzewczego z podmie-

szaniem 
1 

933,00 
2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 

4 002211 KF Czujnik kotła 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 
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Kocioł ECONCEPT TECH 25 A ECONCEPT TECH 35 A 

Nazwa 
Adapter prosty 80/125 z króćca-

mi pomiarowymi 
Adapter kolano 80/125z króćcami 

pomiarowymi 
Adapter prosty 80/125z króćcami 

pomiarowymi 
Adapter kolano 80/125z króćcami 

pomiarowymi 

 

    

KOD AF6/8KPB AFK6/8KPB AF6/8KPB AFK6/8KPB 

CENA 
netto 

161,00 247,00 161,00 247,00 

Typ systemu koncentrycznego 80/125 

Maksymalna długość systemu 15 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 90° 0,5 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 45° 0,25 m 

Typ kotła ECONCEPT TECH 25-35 A 

Podłączenie systemu kominowego 

Adaptery systemu koncentrycznego 

Kocioł ECONCEPT TECH 18 A 

Nazwa 
Adapter prosty 80/125 z króćca-

mi pomiarowymi 
Adapter kolano 80/125z króćcami 

pomiarowymi 

 

  

KOD AF6/8KPB AFK6/8KPB 

CENA 
netto 

161,00 247,00 

Zestawy przezbrojeniowe   

Typ kotła Rodzaj gazu Cena netto 

ECONCEPT TECH 18 A LPG 40,00 

ECONCEPT TECH 25 A LPG 40,00 

ECONCEPT TECH 35 A LPG 40,00 
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(1) Ceny zestawów przezbrojeniowych na poszczególne rodzaje gazu str.36 

 ECONCEPT 51A - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny 
 

- pełna modulacja mocy palnika 
- palnik ceramiczny z wstępnym mieszaniem i jonizacyjną kontrolą płomienia 
- wysoka sprawność do 109 % 
- automatyka pogodowa wbudowana w kocioł 
- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- system zapobiegający blokowaniu sie pompy 
- wbudowana pompa obiegowa c.o. 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG1 

- możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u. z wykorzystaniem zestawu przyłączeniowego 
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
- możliwość pracy w kaskadzie 
- 3 lata gwarancji* 

ECONCEPT    51A 

Moc   Pmax Pmin 

Obciążenie cieplne kW 49,8 11,2 

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 48,8 11,0 

Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 53,0 12,0 

Oznaczenie efektywności energetycznej (Dyr. 92/42 EEC)    

Klasa emisji NOx (zgodnie z EN 297/A5)   5 

Sprawność     

Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,0 98,5 

Dla parametrów 50ºC-30ºC % 106,4 107,5 

przy 30% obciążenia nominalnego % 109 

Ogrzewanie     

Maksymalna temperatura C.O. °C 95 

Maksymalne ciśnienie robocze C.O. bar 6 

Minimalne ciśnienie w instalacji C.O. bar 0,8 

Całkowita zawartość wody w kotle litry 2,7 

Wymiary, ciężar     

Wysokość mm 720 

Szerokość mm 630 

Głębokość mm 380 

Ciężar  kg 62 

Stopień ochrony IP X4D 

Kod nr  0M7OAIWA 

CENA netto  zł 10 600,00 

Legenda 
a1 Zasilanie instalacji c.o. ¾’’ 
a2 Doprowadzenie gazu Ø ¾’’ 
a5 Powrót z instalacji c.o. ¾’’ 

*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI 

3
LATA GWARANCJI
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Automatyka  

Wyposażenie dodatkowe 

Podstawowe ukğady  automatyki 

Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Zestaw przyłączeniowy do zasobnika c.w.u.  kod. 042013X0 
2. Zasobnik CWU typu FG z podejściem górnym 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować 
termostaty pokojowe FE 3000) 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Przykğad 2: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można 
zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 

Przykğad 3: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W - 2szt. 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować 
termostaty pokojowe FE 3000) 
4. Zestaw solarny 

Nr katalogowy  Opis Cena netto 

013018X0 

 
Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W   Czujnik pomiarowy temperatury NTC 47,00 

042034X0 

 

Zestaw przyłączeniowy do zasobnika c.w.u. przeznaczony do montażu w kotle. 
W skład zestawu wchodzą: 
- pompa ładująca - 1szt. 
- czujnik do umieszczenia w tulei zanurzeniowej zasobnika - 1szt. 
- rurka przyłączeniowa kotła (gwint zewnętrzny 1’’) - 1szt. 

814,00 

FG 150G  Zasobnik c.w.u. o pojemności 150 litrów,  podłączenie górne 1 955,00 

FG 200G  Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów,  podłączenie górne 2 132,00 

FG 200B 

 

Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów,  podłączenie boczne 2 014,00 

FG 300B Zasobnik c.w.u. o pojemności 300 litrów,  podłączenie boczne 2 369,00 

FG 500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 litrów,  podłączenie boczne 6 041,00 

FG1000B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 litrów,  podłączenie boczne 15 517,00 

FG1500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1500 litrów,  podłączenie boczne 22 624,00 
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Rozbudowane ukğady  automatyki pogodowej 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Podstawowe ukğady  automatyki 

Przykğad 4: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 1szt. 
4. Termostat pokojowy FE 3000 - 1szt. 
 

Przykład 1. Układ realizowany przez zestaw FH001039 

1 kocioł lub kaskada sterowane sygnałem 0-10V. Maksymalnie 4 kotły w kaskadzie. 
Uwaga: Kaskadę należy wyposażyć w czujnik pomiarowy temperatury 1KWMA11W - 1szt. (nie wchodzi w skład zestawu FH001039) 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001039 

001035 E8.5064 Menadżer kaskady, sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych i obiegu CWU 1 

2 213,00 

2 002700 - Komplet kostek do reg. E8 1 

3 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

4 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kaskady) 3 

5 002411 SPF Czujnik zasobnika CWU 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001064 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

8   002200 KFS Czujnik zanurzeniowy 1kΩ PTC 1 52,00 

9   002300 VFAS Czujnik przylgowy 1kΩ PTC 1 69,00 

10   002504 - 

Skrzynka naścienna WAG3 do E8.5064 – umożliwia łatwą zabudowę regulatora 
oraz podłączenie elektryczne czujników i urządzeń wykonawczych (pompy, mie-

szacze) 
1 839,00 

Nr katalogowy  Opis Cena netto 

013100XA 
 Regulator „ROMEO‖ – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowa-

nia c.o. i c.w.u.  
484,00 

013101XA 
 Regulator „ROMEO‖ – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowe-

go programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany droga radiową 534,00 
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Rozbudowane ukğady  automatyki pogodowej 

Automatyka  

Przykład 2. Układ realizowany przez zestaw FH001027. 
Umożliwia rozbudowę zestawu FH001039 o 2 kolejne 
obiegi grzewcze z podmieszaniem. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001027 

001034 E8.1124 Regulator pogodowy sterujący pracą do 2 obiegów grzewczych 1 

1 788,00 2 002900 - Komplet kostek do reg. E8.1121 1 

3 002311 VF Czujnik przylgowy mieszacza  2 

Akcesoria opcjonalne 

4   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

5   001062 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

6   002503 - Skrzynka naścienna WAG1 do E8 1 756,00 
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Typ systemu kominowego koncentrycznego 80/125 

Maksymalna długość systemu 12 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 90° 0,5 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 45° 0,25 m 

Typ kotła ECONCEPT 51 A 

Podłączenie systemu kominowego 

Adaptery systemu koncentrycznego 

Kocioł ECONCEPT 51A 

Nazwa Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi 

   

KOD AF8KPB AFK8KPB 

CENA 
netto 

137,00 213,00 

Zestawy przezbrojeniowe   

Typ kotła Rodzaj gazu Cena netto 

ECONCEPT 51 A LPG 40,00 
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ENERGY TOP W 80 - W 125 - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny 

 
- pełna modulacja mocy palnika 
- palnik z wstępnym mieszaniem i jonizacyjną kontrolą płomienia 
- wysoka sprawność  
- niska emisja zanieczyszczeń 
- automatyka pogodowa wbudowana w kocioł 
- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG 
- możliwość współpracy z zasobnikiem c.w.u. 
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
- możliwość pracy w kaskadzie 

 

ENERGY TOP   W 80 W 125 

Max. obciążenie cieplne kW 75 116 

Min. obciążenie cieplne kW 17 25 

Max. moc cieplna użytkowa  (80/60 °C) kW 73.5 113.7 

Min. moc cieplna użytkowa  (80/60 °C) kW 16.7 24.6 

Max. moc cieplna użytkowa  (50/30 °C) kW 79.5 123 

Min. moc cieplna użytkowa  (50/30 °C) kW 18.3 26.9 

Oznaczenie efektywności energetycznej (Dyr. 92/42 EEC) -   

Klasa emisji NOx - 5 5 

Maksymalne ciŜnienie pracy dla c.o. bar 6 6 

Minimalne ciŜnienie pracy dla c.o. bar 0.8 0.8 

Maksymalna temperatura pracy °C 95 95 

Pojemność wodna litry 5 7 

Stopień ochrony IP X5D X5D 

Zasilanie elektryczne V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 

Ciężar kg 46 51 

KOD    0M6OBIWA 0M6OEIWA  

CENA netto  zł 12 950,00 18 500,00 

  A 

Energy Top W 80 65 

EnergyTopW125 63 

1 -    zasilanie c.o. 1 1/2‖ 

3 -    podłączenie gazowe 3/4‖ 

5 -    powrót c.o. 1 1/2‖ 

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Wyposażenie dodatkowe 

Automatyka  

Podstawowe ukğady  automatyki 

Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u.  kod. 1KWMA11W 
2. Zasobnik CWU typu FB 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować termostaty 
pokojowe FE 3000) 

Przykğad 2: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można 
zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 

Przykğad 3: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W - 2szt. 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować 
termostaty pokojowe FE 3000) 
4. Zestaw solarny 

Nr katalogowy  Opis Cena netto 

042021X0  Grupa pompowa z zaworem bezpieczeństwa i zaworami odcinającymi 1 189,00 

013018X0  Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W   Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

FG 200B 

 

Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów,  podłączenie boczne 2 014,00 

FG 300B Zasobnik c.w.u. o pojemności 300 litrów,  podłączenie boczne 2 369,00 

FG 500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 litrów,  podłączenie boczne 6 041,00 

FG1000B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 litrów,  podłączenie boczne 15 517,00 

FG1500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1500 litrów,  podłączenie boczne 22 624,00 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Rozbudowane ukğady  automatyki pogodowej 

Podstawowe ukğady  automatyki 

Przykğad 4: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 1szt. 
4. Termostat pokojowy FE 3000 - 1szt. 
 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001039 

001035 E8.5064 Menadżer kaskady, sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych i obiegu CWU 1 

2 213,00 

2 002700 - Komplet kostek do reg. E8 1 

3 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

4 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kaskady) 3 

5 002411 SPF Czujnik zasobnika CWU 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001064 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

8   002200 KFS Czujnik zanurzeniowy 1kΩ PTC 1 52,00 

9   002300 VFAS Czujnik przylgowy 1kΩ PTC 1 69,00 

10   002504 - 

Skrzynka naścienna WAG3 do E8.5064 – umożliwia łatwą zabudowę regulatora 
oraz podłączenie elektryczne czujników i urządzeń wykonawczych (pompy, mie-

szacze) 
1 839,00 

Przykład 1. Układ realizowany przez zestaw FH001039. Kocioł stero-

wany sygnałem 0-10V.  
Uwaga: Kocioł należy wyposażyć w czujnik pomiarowy temperatury 
1KWMA11W - 1szt. (nie wchodzi w skład zestawu FH001039) 

Nr katalogowy  Opis Cena netto 

013100XA 
 Regulator „ROMEO‖ – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowa-

nia c.o. i c.w.u.  
484,00 

013101XA 
 Regulator „ROMEO‖ – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowe-

go programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany droga radiową 534,00 
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Rozbudowane ukğady  automatyki pogodowej 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001039 

001035 E8.5064 Menadżer kaskady, sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych i obiegu CWU 1 

2 213,00 

2 002700 - Komplet kostek do reg. E8 1 

3 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

4 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kaskady) 3 

5 002411 SPF Czujnik zasobnika CWU 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001064 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

8   002200 KFS Czujnik zanurzeniowy 1kΩ PTC 1 52,00 

9   002300 VFAS Czujnik przylgowy 1kΩ PTC 1 69,00 

10   002504 - 

Skrzynka naścienna WAG3 do E8.5064 – umożliwia łatwą zabudowę regulatora 
oraz podłączenie elektryczne czujników i urządzeń wykonawczych (pompy, miesza-

cze) 
1 839,00 

Przykład 3. Układ realizowany przez zestaw FH001027. Umoż-
liwia rozbudowę zestawu FH001039 o 2 kolejne obiegi grzew-
cze z podmieszaniem. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001027 

001034 E8.1124 Regulator pogodowy sterujący pracą do 2 obiegów grzewczych 1 

1 788,00 2 002900 - Komplet kostek do reg. E8.1121 1 

3 002311 VF Czujnik przylgowy mieszacza  2 

Akcesoria opcjonalne 

4   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

5   001062 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

6   002503 - Skrzynka naścienna WAG1 do E8 1 756,00 

Przykład 2 Układ realizowany przez zestaw FH001039 
1 kocioł lub kaskada sterowane sygnałem 0-10V. Maksymalnie 4 kotły w kaskadzie. 
Uwaga: Kaskadę należy wyposażyć w czujnik pomiarowy temperatury 1KWMA11W - 1szt. (nie wchodzi w skład zestawu FH001039) 
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Podłączenie systemu kominowego 

Adaptery systemu koncentrycznego 

Kocioł ENERGY TOP W  

Nazwa Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi 

  

KOD 041007X0 

CENA netto 270,00 

Typ systemu kominowego koncentrycznego 80/125  

Maksymalna długość systemu 4 m 2 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 90° 0,5 m 0,5 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 45° 0,25 m 0,25 m 

Typ kotła ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125 

Typ systemu kominowego koncentrycznego 100/150 

Maksymalna długość systemu 12 m 11 m 

Maksymalna ilość kolan 90° 2 szt. 2 szt. 

Typ kotła ENERGY TOP W 80 ENERGY TOP W 125 

Zalecany system kominowy dla kotğ·w typu Energy Top W 

Uwaga: dla wyŨszych system·w kominowych z wiňkszŃ iloŜciŃ kolan (akcesori·w) naleŨy przeprowadziĺ indywidualne oblicze-
nia ukğadu kominowego. 

K
O

T
Ł

Y
 K

O
N

D
E

N
S

A
C

Y
J
N

E
 



www.ferroli.com.pl 

 

45 

Cennik Ferroli 2011/1 

ENERGY TOP B - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny stojący    
 

- pełna modulacja mocy palnika 
- kaskady z wbudowanymi kolektorami c.o., gazowym i odprowadzenia skroplin 
- wysoka sprawność do 109 % 
- automatyka pogodowa wbudowana w kocioł 
- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- wbudowane pompy obiegowe c.o. 
- system zapobiegający blokowaniu się pompy 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG 
- wyświetlacz LED 
- możliwość pracy w kaskadzie do 1 MW 
- 5 klasa emisji NOx  
- 3 lata gwarancji* 

 

ENERGY TOP B   80 125 160 250 

Moc   Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin 

Obciążenie cieplne (Wartość opałowa) kW 75,0 17,0 116,0 25,0 150,0 17,0 232,0 25,0 

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 73,5 16,7 113,7 24,6 147,0 16,7 227,4 24,6 

Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 79,5 18,3 123,0 26,9 159,0 18,3 246,0 26,9 

Sprawność           
Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,0 98,5 98,0 98,5 98,0 98,5 98,0 98,5 

Dla parametrów 50ºC-30ºC % 106,0 107,5 106,0 107,5 106,0 107,5 106,0 107,5 

przy 30% obciążenia nominalnego % 109,0 109,0 109,0 109,0 

Ogrzewanie          
Maksymalne ciśnienie robocze ogrze-
wania 

bar 6 6  6 6 

 Wymiary, ciężar, przyłącza          
Wysokość mm 1700 1700 1700 1700 

Szerokość mm 500 500 1000 1000 

Głębokość mm 450 450 450 450 

Ciężar kg 110 115  190  210  

Przyłącze instalacji gazowej Ø DN65 DN65 DN65 DN65 

Przyłącza instalacji grzewczej zasilania 
i powrotu 

Ø DN100 DN100  DN100  DN100  

Stopień ochrony IP X5D X5D X5D X5D 

KOD   0M6OBMWA 0M6OEMWA 0M6OGMWA 0M6OKMWA 

CENA netto  zł 18 300,00 23 800,00 34 600,00 41 100,00 

Legenda 
1 Doprowadzenie gazu DN65 PN6 
2 Zasilanie instalacji c.o. DN100 PN6 
3 Powrót z instalacji c.o.   DN100 PN6 
 *wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI 

3
LATA GWARANCJI

 

ENERGY TOP B 160 - 250 ENERGY TOP B 80 - 125 

Odprowadzenie kondensatu  ū40  
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Zestaw 3kpl. kołnierzy 
3kpl. zaślepek kołnie-

rzowych wraz z 
uszczelkami, śrubami i 

nakrętkami 

Zestaw syfonowy od-
prowadzania konden-

satu dla kolektora 

spalin Ø200mm  

Zestaw syfonowy od-
prowadzania konden-

satu dla kolektora 

spalin Ø300mm 

Zestaw kolektorowy 
spalin PPS Ø200mm 
kompletny z zaworem 

klapowym 

Zestaw kolektorowy 
spalin PPS Ø300mm 
kompletny z zaworem 

klapowym 

Czujnik pomiarowy 
układu kaskadowego 
długości 5m bez tulei 

zanurzeniowej 

Zestaw sprzęgła hy-
draulicznego do mocy 

granicznej 1000kW 

Czujnik temperatury 
zewnętrznej 

Czujnik pomiarowy 
temperatury wody 

użytkowej w zbiorniku 
pojemnościowym 
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Moc ciepl-
na 

Moc wyjścowa 
50/30°C 

Moc wyjścowa 
80/60°C 

Ilość 
Zawartość modułów w układzie 

liniowym 

CENA  
KOTŁÓW 

netto 

Sumaryczna 
cena akcesoriów 
podstawowych 

netto 

RAZEM  

netto 

kW kW kW Moduły     

150 159 147 1 160   34 600 zł 5 080 zł 39 680 zł 

191 202,5 187,2 2 80 125   42 100 zł 5 080 zł 47 180 zł 

232 245,9 227,4 1 250   41 100 zł 5 080 zł 46 180 zł 

266 282 260,7 2 125 160   58 400 zł 6 286 zł 64 686 zł 

307 325,4 300,9 2 80 250   59 400 zł 6 286 zł 65 686 zł 

348 368,9 341,1 2 125 250   64 900 zł 6 286 zł 71 186 zł 

382 404,9 374,4 2 160 250   75 700 zł 7 492 zł 83 192 zł 

416 441 407,7 3 125 160 160   93 000 zł 8 698 zł 101 698 zł 

464 491,8 454,8 2 250 250   82 200 zł 7 492 zł 89 692 zł 

498 527,9 488,1 3 125 160 250   99 500 zł 14 935 zł 114 435 zł 

539 571,3 528,3 3 80 250 250   100 500 zł 14 935 zł 115 435 zł 

580 614,8 568,5 3 125 250 250   106 000 zł 14 935 zł 120 935 zł 

614 650,8 601,8 3 160 250 250   116 800 zł 17 007 zł 133 807 zł 

696 737,7 682,2 3 250 250 250   123 300 zł 17 007 zł 140 307 zł 

730 773,8 715,5 4 125 160 250 250   140 600 zł 19 079 zł 159 679 zł 

771 817,2 755,7 4 80 250 250 250   141 600 zł 19 079 zł 160 679 zł 

812 860,7 795,9 4 125 250 250 250   147 100 zł 19 079 zł 166 179 zł 

846 896,7 829,2 4 160 250 250 250 157 900 zł 21 151 zł 179 051 zł 

928 983,6 909,6 4 250 250 250 250 164 400 zł 21 151 zł 185 551 zł 

Akcesoria podstawowe Akcesoria dodatkowe 

Zestaw 3kpl. 
kołnierzy 3kpl. 

zaślepek kołnie-
rzowych wraz z 
uszczelkami, 

śrubami i nakręt-
kami 

Zestaw syfo-
nowy odpro-

wadzania 
kondensatu 
dla kolektora 

spalin 
Ø200mm  

Zestaw syfono-
wy odprowa-

dzania konden-
satu dla kolek-

tora spalin 
Ø300mm 

Zestaw kolekto-
rowy spalin PPS 
Ø200mm kom-

pletny z zaworem 
klapowym 

Zestaw kolekto-
rowy spalin PPS 
Ø300mm kom-

pletny z zaworem 
klapowym 

Czujnik po-
miarowy 

układu kaska-
dowego dłu-
gości 5m bez 
tulei zanurze-

niowej 

Zestaw 
sprzęgła 

hydrauliczne-
go do mocy 
granicznej 
1000kW 

Czujnik tem-
peratury 

zewnętrznej 

Czujnik po-
miarowy 

temperatury 
wody użytko-
wej w zbiorni-
ku pojemno-

ściowym 

         

042027X0 041026X0 041027X0 041028X0 041029X0 043005X0 0M600MX0 013018X0 043005X0 

Cena jednostkowa katalogowa netto             

814,00 1 805,00 3 712,00 1 206,00 2 072,00 49,00 13 079,00 146,00 49,00 

Kotły zmontowane w systemie liniowym 
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Tabela doborowa akcesori·w dla  kotğ·w Energy Top B montowanych w systemie r·wnolegğym 
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Kotły zmontowane w systemie równoległym 

Moc  
cieplna 

Moc  
wyjściowa 50/30°

C 

Moc wyjściowa 
80/60°C 

Ilość 
Zawartość modułów w układzie  

równoległym 
CENA KOTŁÓW   

netto 

Sumaryczna cena  
akcesoriów  

podstawowych netto 

RAZEM  
netto 

kW kW kW Moduły               

191 202,5 187,2 2 
80 

  42 100 zł 7 078 zł 49 178 zł 
125 

266 282 260,7 2 
125   

    58 400 zł 8 603 zł 67 003 zł 
160 

307 325,4 300,9 2 
80   

    59 400 zł 8 603 zł 68 003 zł 
250 

348 368,9 368,9 2 
125   

  64 900 zł 8 603 zł 73 503 zł 
250 

382 404,9 374,4 2 
160 

  75 700 zł 10 128 zł 85 828 zł 
250 

416 441 407,7 3 
160 125 

  93 000 zł 8 603 zł 101 603 zł 
160   

464 491,8 454,8 2 
250     

82 200 zł 8 603 zł 90 803 zł 
250     

498 527,9 488,1 3 
160 125   

99 500 zł 15 161 zł 114 661 zł 
250     

539 571,3 528,3 3 
250 80   

100 500 zł 15 161 zł 115 661 zł 
250     

580 614,8 568,5 3 
250 125   

106 000 zł 15 161 zł 121 161 zł 
250     

614 650.8 601,8 3 
160 250 

116 800 zł 17 728 zł 134 528 zł 
250     

696 737,7 682,2 3 
250 250 

123 300 zł 17 728 zł 141 028 zł 
250     

730 773,8 715,5 4 
160 125   

140 600 zł 17 728 zł 158 328 zł 
250 250 

771 817,2 755,7 4 
250 80   

141 600 zł 17 728 zł 159 328 zł 
250 250 

812 860,7 795,9 4 
250 125   

147 100 zł 17 728 zł 164 828 zł 
250 250 

846 896,7 829,2 4 
160 250 

157 900 zł 17 728 zł 175 628 zł 
250 250 

928 983,6 909,6 4 
250 250 

164 400 zł 17 728 zł 182 128 zł 
250 250 

Akcesoria podstawowe Akcesoria dodatkowe 

Zestaw 3kpl. 
kołnierzy 3kpl. 

zaślepek kołnie-
rzowych wraz z 
uszczelkami, 

śrubami i nakręt-
kami 

Zestaw 3 elemen-
tów rurowych do 

połączenia równo-
ległego 

Zestaw syfonowy 
odprowadzania 
kondensatu dla 
kolektora spalin 

Ø200mm  

Zestaw syfonowy 
odprowadzania 
kondensatu dla 
kolektora spalin 

Ø300mm 

Zestaw kolektoro-
wy spalin PPS 

Ø200mm komplet-
ny z kolanami i 

zaworami klapo-
wymi 

Zestaw kolektoro-
wy spalin PPS 

Ø300mm komplet-
ny z kolanami i 

zaworami klapo-
wymi 

Czujnik pomiarowy 
układu kaskado-

wego długości 5m 
bez tulei zanurze-

niowej 

Zestaw sprzęgła 
hydraulicznego do 
mocy granicznej 

1000kW 

Czujnik temperatu-
ry zewnętrznej 

Czujnik pomiaro-
wy temperatury 

wody użytkowej w 
zbiorniku pojem-

nościowym 

          

042027X0 042026X0 041026X0 041027X0 041030X0 041031X0 043005X0 0M600MX0 013018X0 043005X0 

Cena jednostkowa katalogowa netto                

814,00 2 885,00 1 805,00 3 712,00 1 525,00 2 567,00 49,00 13 079,00 146,00 49,00 
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Wyposażenie dodatkowe 

Nr katalogowy  Opis Cena netto 

013018X0  Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W   Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

FG 200B 

 

Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów,  podłączenie boczne 2 014,00 

FG 300B Zasobnik c.w.u. o pojemności 300 litrów,  podłączenie boczne 2 369,00 

FG 500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 litrów,  podłączenie boczne 6 041,00 

FG1000B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 litrów,  podłączenie boczne 15 517,00 

FG1500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1500 litrów,  podłączenie boczne 22 624,00 

Automatyka  

Podstawowe ukğady  automatyki 

Przykğad 1: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować 
termostaty pokojowe FE 3000) 

Przykğad 2: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W - 2szt. 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA 
(zamiennie można zastosować termostaty 
pokojowe FE 3000) 
4. Zestaw solarny 

Przykğad 3: 
Układ kaskadowy (maks. 4 kotły) realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W 
3. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 1szt. 
4. Termostat pokojowy FE 3000 - 1szt. 
 

Nr katalogowy  Opis Cena netto 

013100XA 
 Regulator „ROMEO‖ – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowa-

nia c.o. i c.w.u.  
484,00 

013101XA 
 Regulator „ROMEO‖ – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowe-

go programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany droga radiową 534,00 
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Rozbudowane ukğady  automatyki pogodowej 

Automatyka  

Przykład 1. Układ realizowany przez zestaw FH001039. Kocioł stero-
wany sygnałem 0-10V.  
Uwaga: Kocioł należy wyposażyć w czujnik pomiarowy temperatu-
ry 1KWMA11W - 1szt. (nie wchodzi w skład zestawu FH001039) 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001039 

001035 E8.5064 Menadżer kaskady, sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych i obiegu CWU 1 

2 213,00 

2 002700 - Komplet kostek do reg. E8 1 

3 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

4 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kaskady) 3 

5 002411 SPF Czujnik zasobnika CWU 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001064 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

8   002200 KFS Czujnik zanurzeniowy 1kΩ PTC 1 52,00 

9   002300 VFAS Czujnik przylgowy 1kΩ PTC 1 69,00 

10   002504 - 

Skrzynka naścienna WAG3 do E8.5064 – umożliwia łatwą zabudowę regulatora 
oraz podłączenie elektryczne czujników i urządzeń wykonawczych (pompy, mie-

szacze) 
1 839,00 

Przykład 3. Układ realizowany przez zestaw FH001027. Umoż-
liwia rozbudowę zestawu FH001039 o 2 kolejne obiegi grzew-
cze z podmieszaniem. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001027 

001034 E8.1124 Regulator pogodowy sterujący pracą do 2 obiegów grzewczych 1 

1 788,00 2 002900 - Komplet kostek do reg. E8.1121 1 

3 002311 VF Czujnik przylgowy mieszacza  2 

Akcesoria opcjonalne 

4   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

5   001062 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

6   002503 - Skrzynka naścienna WAG1 do E8 1 756,00 

Przykład 2 Układ realizowany przez zestaw FH001039 
1 kocioł lub kaskada sterowane sygnałem 0-10V. Maksymalnie 4 kotły w kaskadzie. 
Uwaga: Kaskadę należy wyposażyć w czujnik pomiarowy temperatury 1KWMA11W - 1szt. (nie wchodzi w skład zestawu FH001039) 
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ECONCEPT 51-101 - kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny stojący    
 

- pełna modulacja mocy palnika w zakresie od 11,0 - 97,6 kW (ECONCEPT 101) lub 11,0 - 48,8 kW 
(ECONCEPT 51) 

- dwa wymienniki kotła z ceramicznymi palnikami z wstępnym mieszaniem i jonizacyjną kontrolą 
płomienia 

- kaskady z wbudowanymi kolektorami c.o., gazowym i odprowadzenia skroplin 
- wysoka sprawność do 109 % 
- automatyka pogodowa wbudowana w kocioł 
- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- wbudowane pompy obiegowe c.o. 
- system zapobiegający blokowaniu się pompy 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG 
- wyświetlacz LED 
- możliwość pracy w kaskadzie (do 5 jednostek) 
- 3 lata gwarancji* 

 

ECONCEPT   51 101 

Moc   Pmax Pmin Pmax Pmin 

Obciążenie cieplne (Wartość opałowa) kW 49,8 11,2 99,6 11,2 

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 48,8 11,0 97,6 11,0 

Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 53,0 12,0 106 12,0 

Sprawność       

Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,0 98,5 98,0 98,5 

Dla parametrów 50ºC-30ºC % 106,4 107,5 106,4 107,5 

przy 30% obciążenia nominalnego % 109 109 

Ogrzewanie       

Maksymalne ciśnienie robocze ogrzewania bar 6 6 

 Wymiary, ciężar, przyłącza       

Wysokość mm 1650 1650 

Szerokość mm 704 704 

Głębokość mm 410 410 

Ciężar kg 124 150 

Przyłącze instalacji gazowej Ø DN 50 DN 50 

Przyłącza instalacji grzewczej zasilania i powrotu Ø DN 80 DN 80 

Stopień ochrony IP X5D X5D 

KOD    0M7LAMWA 0M7LCMWA  

CENA netto  zł 12 900,00 20 500,00 

Legenda 
1 Doprowadzenie gazu   DN50  
2 Zasilanie instalacji c.o.  DN80 
3 Powrót z instalacji c.o.  DN80 
4 Odprowadzenie kondensatu ū40 
A    Econcept 51 
B    Econcept 101 

*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI 

3
LATA GWARANCJI
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Kaskady kotłów ECONCEPT 51-101 

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Lp. Kod 
Min. moc 
kaskady 

[kW]* 

Maks. moc 
kaskady 

[kW]* 
Widok 

Średnica 
kolektora 

spalin  

[mm] 

Spręż dla 
kaskady 

[Pa] 
Cena netto zł 

2 KOCZECO100  12 106   Ø125 70 23 000,00 

3  KOCZECO150 12 159   Ø125 50 36 900,00 

4 KOCZECO200  12 212   Ø160 70 47 700,00 

5  KOCZECO250 12 265   Ø160 50 62 400,00 

6  KOCZECO300 12 318   Ø160 50 71 500,00 

7  KOCZECO350 12 371   Ø200 70 88 000,00 

8  KOCZECO400 12 424   Ø200 70 97 000,00 

9  KOCZECO450 12 477   Ø200 50 112 200,00 

10 KOCZECO500 12 530   Ø200 50 121 300,00 

 Kod Sprzęgło hydrauliczne  Cena netto 

11 0M700MXA  7 999,00 

* Moc cieplna dla parametrów 50ºC-30ºC 

Kaskady z wbudowanymi kolektorami c.o., gazowym, odprowadzenia skroplin oraz kompletnym kolektorem spalin. 
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Wyposażenie dodatkowe 

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Automatyka  

Podstawowe ukğady  automatyki 

Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować 
termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Czujnik temperatury NTC kod. 1KWMA11W 

Przykğad 2: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować 
termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Czujnik temperatury NTC kod. KWMA11W - 2szt. 
4. Zestaw solarny 

Przykğad 3: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 1szt. 
3. Czujnik temperatury NTC kod. KWMA11W - 1szt. 
4. Termostat pokojowy FE 3000 - 1szt. 

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

013018X0  Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W   Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

FG 200B 

 

Zasobnik c.w.u. o pojemności 200 litrów,  podłączenie boczne 2 014,00 

FG 300B Zasobnik c.w.u. o pojemności 300 litrów,  podłączenie boczne 2 369,00 

FG 500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 500 litrów,  podłączenie boczne 6 041,00 

FG1000B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1000 litrów,  podłączenie boczne 15 517,00 

FG1500B Zasobnik c.w.u. o pojemności 1500 litrów,  podłączenie boczne 22 624,00 

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

013100XA 
 Regulator „ROMEO‖ – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowa-

nia c.o. i c.w.u.  
484,00 

013101XA 
 Regulator „ROMEO‖ – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodnio-

wego programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany droga radiową 534,00 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Wyposażenie dodatkowe 

Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Przykład 3. Układ realizowany przez zestaw FH001027. 
Umożliwia rozbudowę zestawu FH001039 o kolejne 
obiegi grzewcze z podmieszaniem. 

Rozbudowane ukğady  automatyki pogodowej 

Automatyka  

Przykład 2. Układ realizowany przez zestaw FH001039.  
Sterowanie kaskadą do 5 kotłów sygnałem 0-10V.  
Uwaga: Kotły należy wyposażyć w czujnik pomiarowy temperatu-
ry 1KWMA11W - 1szt. (nie wchodzi w skład zestawu FH001039) 

Przykład 1. Układ realizowany przez zestaw FH001039. 
Kocioł sterowany sygnałem 0-10V.  
Uwaga: Kocioł należy wyposażyć w czujnik pomiarowy tempe-
ratury 1KWMA11W - 1szt. (nie wchodzi w skład zestawu 
FH001039) 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001039 

001035 E8.5064 Menadżer kaskady, sterowanie pracą 2 obiegów grzewczych i obiegu CWU 1 

2 213,00 

2 002700 - Komplet kostek do reg. E8 1 

3 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

4 002311 VF Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kaskady) 3 

5 002411 SPF Czujnik zasobnika CWU 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001064 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

8   002200 KFS Czujnik zanurzeniowy 1kΩ PTC 1 52,00 

9   002300 VFAS Czujnik przylgowy 1kΩ PTC 1 69,00 

10   002504 - 

Skrzynka naścienna WAG3 do E8.5064 – umożliwia łatwą zabudowę regulatora 
oraz podłączenie elektryczne czujników i urządzeń wykonawczych (pompy, mie-

szacze) 
1 839,00 

L.p. kod zestawu 
kod elem. 

składowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001027 

001034 E8.1124 Regulator pogodowy sterujący pracą do 2 obiegów grzewczych 1 

1 788,00 2 002900 - Komplet kostek do reg. E8.1121 1 

3 002311 VF Czujnik przylgowy mieszacza  2 

Akcesoria opcjonalne 

4   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

5   001062 BM8 Cyfrowy moduł pokojowy 1 750,00 

6   002503 - Skrzynka naścienna WAG1 do E8 1 756,00 
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DWUFUNKCYJNE GAZOWE 
KOTŁY KONDENSACYJNE 
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Dwufunkcyjne gazowe kotły kondensacyjne 

Spis treści  MOC (kW) Strona 

ECONCEPT TECH 25C  5,7 - 26,6 58 

ECONCEPT TECH 35C  6,9 - 36,7 58 

ECONCEPT ST 25 
Wbudowany zasobnik warstwowy c.w.u. 

 5,7 - 26,6 63 

DOMICONDENS F24  9,6 - 25,9 67 

DOMICONDENS F28  9,6—28,2 67 

ECONCEPT SOLAR ST 25 
Wbudowany zasobnik warstwowy c.w.u. 

 5,7 - 26,6   71 

Układy kominowe System koncentryczny i rozdzielny  74 
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ECONCEPT TECH 25-35 C - kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny   
 
- pełna modulacja mocy palnika 
- palnik ceramiczny z wstępnym mieszaniem 
- jonizacyjna kontrola płomienia 
- wysoka sprawność do 109,1% 
- automatyka pogodowa wbudowana w kotle 
- możliwość współpracy z solarami 
- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- system zapobiegający blokowaniu sie pompy 
- zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji 
- wymiennik kotła ze stopu aluminium odpornego na działanie korozji 
- by-pass 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG1 

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
- 3 lata gwarancji* 

 

 

ECONCEPT TECH C   25 35 

Moc   Pmax Pmin Pmax Pmin 

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 24,6 5,2 34,2 6,3 

Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 26,6 5,7 36,7 6,9 

Oznaczenie efektywności energetycznej  
(Dyrektywa 92/42EEC) 

  
  

Klasa emisji NOx   5 5 

Sprawność       

Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,3 97,3 98,5 97,0 

Dla parametrów 50ºC-30ºC % 105,4 107,2 105,5 106,9 

przy 30% obciążenia nominalnego % 109,1 109,1 

Ogrzewanie       

Maksymalna temperatura dla c.o. ºC 95 95 

Maksymalne ciśnienie robocze ogrzewania bar 0,3-3,0 0,3-3,0 

Pojemność naczynia wzbiorczego c.o. litry 8 10 

Pojemność wodna kotła litry 1,5 2,0 

Układ wody sanitarnej       

Dostarczanie ciepłej wody sanitarnej ȹt 25ºC l/min. 15,2 19,6 

Dostarczanie ciepłej wody sanitarnej ȹt 30ºC l/min. 12,7 16,3 

Maksymalne ciśnienie robocze układu wody użytkowej bar 0,25-9,0 0,25-9,0 

 Wymiary, ciężar       

Wysokość mm 700 700 

Szerokość mm 400 450 

Głębokość mm 330 330 

Ciężar bez obciążenia kg 37 42 

Stopień ochrony IP X5D X5D 

Kod nr  0M7F6I4A  0M7F7I4A 

CENA netto  zł 5 550,00 6 700,00 

Legenda 
1 Zasilanie instalacji c.o. Ø 3/4’’ 
2 Zasilanie instalacji c.w.u. Ø 1/2’’  
3 Doprowadzenie gazu Ø 1/2’’ 
4 Doprowadzenie zimnej wody użytkowej Ø 1/2’’ 
5 Powrót z instalacji c.o. Ø 3/4’’ 
6     króciec zaworu bezpieczeństwa 

ECONCEPT TECH 25 C  ECONCEPT TECH 35 C 

*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI 

3
LATA GWARANCJI

(1) Ceny zestawów przezbrojeniowych na poszczególne rodzaje gazu str. 57 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Wyposażenie dodatkowe 

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

390 25 200 

 Zestaw przyłączeniowy kątowy. 

W skład zestawu wchodzą: 
- zawór kątowy z półśrubunkiem 3/4’’ i połączeniem na zacisk dla rury miedzianej śr. 
22mm (centralne ogrzewanie)  - 2szt. 
- zawór kątowy z półśrubunkiem 1/2’’ i połączeniem na zacisk dla rury miedzianej śr. 
22mm (gaz) - 1szt. 
- zawór kątowy z półśrubunkiem 1/2’’ i połączeniem na zacisk dla rury miedzianej 
15mm (zimna woda użytkowa) - 1szt. 
- kolanko z półśrubunkiem 1/2’’ i połączeniem na zacisk dla rury miedzanej śr. 15mm 
(ciepła woda użytkowa) - 1szt. 

214,00 

ZP  

Zestaw przyłączeniowy prosty. 

W skład zestawu wchodzą: 
- rurka miedziana śr. 18mm dł., 100mm z półśrubunkiem 3/4’’ - 2szt. 
- rurka miedziana śr. 15mm dł., 100mm z półśrubunkiem 1/2’’ - 3szt. 
Przyłącza 3/4’’- centralne ogrzewanie, 1/2’’ - woda użytkowa i gaz.  

78,00 

Automatyka  

Ukğady  automatyki systemowej 

Automatyka systemowa - Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można 
zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
2. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

0WARA00A 
 WERSJA 

PODTYNKOWA 
3 700,00 

DADO ZONE 

Kompletny zestaw hydrauliczny wyposażony w: 
- sprzęgło hydrauliczne z automatycznym odpowietrznikiem 
- akcesoria dla 1 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) 
- akcesoria dla 1 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogo-
wego) 
- okablowaną automatykę pogodową dla każdego obiegu 

0WARB00A 
WERSJA 

NATYNKOWA 
wkrótce dostępne 

0WAR010A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) lub pompa ładująca c.w.u. 
575,00 

0WAR030A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowego) 
988,00 

013100XA 
 Regulator ROMEO – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowania c.o. i 

c.w.u. 
484,00 

013101XA 
 Regulator ROMEO RF – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego 

programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany drogą radiową 534,00 

013018X0 
 

Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W  Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

Wyposażenie automatyki systemowej 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Nie można łączyć ze sobą elementów automatyki systemowej z dodatkową. 
Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Automatyka systemowa - Przykğad 2: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 2szt. (zamiennie 
można zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 

Automatyka systemowa - Przykğad 3: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 3szt. 
(zamiennie można zastosować termostaty pokojowe 
FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zestaw dla 2 obiegu niskotemperaturowego kod. 

0WAR030A lub zestaw dla 2 obiegu bezpośredniego 
kod 0WAR010A (obieg C) 

Automatyka systemowa - Przykğad 4: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 2szt. (zamiennie 
można zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zestaw pompa ładująca c.w.u. kod 0WAR010A 
5. Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. kod. 1KWMA11W 
6. Zasobnik c.w.u. 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. skła-

dowych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001044 

001044 Lago0321 Regulator pogodowy sterujący pracą kotła i obiegów grzewczych 1 

933,00 
2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła wiszące-

go)  
1 

4 002211 KF Czujnik kotła 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 
Czujnik temperatury pomieszczenia (Uwaga: do Lago 0321 można podłączyć 

tylko 1 czujnik FBR2) 
1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 

8  002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła wiszące-

go)  
1 69,00 

Ukğady  automatyki dodatkowej 

Automatyka dodatkowa - Przykład 1: 
Układ realizowany przez zestaw FH001044.  
Kocioł dwufunkcyjny steruje produkcją c.w.u. 

Automatyka dodatkowa - Przykład 2: 
Zestaw FH001044 ma również zastosowanie jako rozszerzający do 
sterowania kolejnymi obiegami grzewczymi z podmieszaniem.  
 
 

L.p. kod zestawu 
kod elem. składo-

wych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001044 

001044 Lago0321 
Regulator pogodowy sterujący pracą obiegu grzewczego z podmiesza-

niem 
1 

933,00 
2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 

4 002211 KF Czujnik kotła 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 

Zestawy przezbrojeniowe   

Typ kotła Rodzaj gazu Cena netto zł 

ECONCEPT TECH 25 C LPG 40,00 

ECONCEPT TECH 35 C LPG 40,00 
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Podłączenie systemu kominowego 

Adaptery systemu koncentrycznego 

Typ systemu kominowego koncentrycznego 80/125 

Maksymalna długość systemu 15 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 90° 0,5 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 45° 0,25 m 

Typ kotła ECONCEPT TECH 25-35 C 

Kocioł ECONCEPT TECH 25 C ECONCEPT TECH 35 C 

Nazwa 
Adapter prosty 80/125 z króćcami 

pomiarowymi 
Adapter kolano 80/125 z króćcami 

pomiarowymi 
Adapter prosty 80/125 z króćcami 

pomiarowymi 
Adapter kolano 80/125 z króćcami 

pomiarowymi 

     

KOD AF6/8KPB AFK6/8KPB AF6/8KPB AFK6/8KPB 

CENA 
netto zł 

161,00 247,00 161,00 247,00 
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ECONCEPT STRATOS 25 - kocioł z wbudowanym warstwowym  

zasobnikiem c.w.u. ze stali nierdzewnej 
 

- pełna modulacja mocy palnika 
- palnik z wstępnym mieszaniem 
- jonizacyjna kontrola płomienia 
- wysoka sprawność do 109,1% 
- automatyka pogodowa wbudowana w kotle 
- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- system zapobiegający blokowaniu się pompy 
- naczynie wzbiorcze dla c.o. i c.w.u. w standardzie 
- zabezpieczenie przed brakiem wody w instalacji 
- wymiennik kotła ze stopu aluminium odpornego na działanie korozji 
- wysoka wydajność c.w.u. dzięki wbudowanemu warstwowemu zbiornikowi o pojemności 25 litrów 
- by-pass 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG 
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
- hydrauliczny zestaw przyłączeniowy w standardzie 
- 3 lata gwarancji* 
 

 

ECONCEPT STRATOS   25 

Moc   Pmax Pmin 

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW  24,6 5,2  

Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW  26,6 5,7  

Oznaczenie efektywności energetycznej  
(Dyrektywa 92/42EEC) 

  
 

Klasa emisji NOx   5 

Sprawność     

Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,3 97,3  

Dla parametrów 50ºC-30ºC %  105,4 107,2  

przy 30% obciążenia nominalnego %  109,1 

Ogrzewanie     

Maksymalna temperatura pracy ºC  95 

Maksymalne ciśnienie robocze ogrzewania bar  3 

Pojemność naczynia wzbiorczego c.o. litry  8 

Układ wody sanitarnej     

Dostarczanie ciepłej wody sanitarnej ȹt 30ºC l/10min.  160 

Dostarczanie ciepłej wody sanitarnej ȹt 30ºC l/h  790 

Pojemność zasobnika warstwowego c.o. litry 25 

Klasa efektywności dla c.w.u. wg EN13203    

Maksymalne ciśnienie robocze układu wody użytkowej bar  9 

 Wymiary, ciężar     

Wysokość mm  780 

Szerokość mm  450 

Głębokość mm  460 

Ciężar bez obciążenia kg  53 

Stopień ochrony IP  X5D 

Kod   0B9X4WAA  

CENA netto  zł 7 800,00 

ECONCEPT 25 ST 

Legenda 
1 Zasilanie instalacji c.o. 
2 Zasilanie instalacji c.w.u.  
3 Doprowadzenie gazu  
4 Doprowadzenie zimnej wody użytkowej 
5 Powrót z instalacji c.o.  

*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI 

3
LATA GWARANCJI
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Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Przykład 1. Układ realizowany przez zestaw FH001044.  
Kocioł dwufunkcyjny steruje produkcją c.w.u. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. składo-

wych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001044 

001044 Lago0321 Regulator pogodowy sterujący pracą kotła i obiegów grzewczych 1 

933,00 
2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 

4 002211 KF Czujnik kotła 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 
Czujnik temperatury pomieszczenia (Uwaga: do Lago 0321 można 

podłączyć tylko 1 czujnik FBR2) 
1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 

8  002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 69,00 

Automatyka  

Ukğady  automatyki systemowej 

Wyposażenie automatyki systemowej 

Automatyka systemowa - Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można 
zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
2. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

0WARA00A 
 WERSJA 

PODTYNKOWA 
3 700,00 

DADO ZONE 

Kompletny zestaw hydrauliczny wyposażony w: 
- sprzęgło hydrauliczne z automatycznym odpowietrznikiem 
- akcesoria dla 1 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) 
- akcesoria dla 1 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowe-
go) 
- okablowaną automatykę pogodową dla każdego obiegu 

0WARB00A 
WERSJA 

NATYNKOWA 
wkrótce dostępne 

0WAR010A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) lub pompa ładująca c.w.u. 
575,00 

0WAR030A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowego) 
988,00 

013100XA 
 Regulator ROMEO – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowania c.o. i 

c.w.u. 
484,00 

013101XA 
 Regulator ROMEO RF – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego 

programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany drogą radiową 534,00 

013018X0 
 

Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W  Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

Ukğady  automatyki dodatkowej 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Nie można łączyć ze sobą elementów automatyki systemowej z dodatkową. 
Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Automatyka systemowa - Przykğad 2: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 2szt. (zamiennie 
można zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 

Automatyka systemowa - Przykğad 3: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 3szt. 
(zamiennie można zastosować termostaty pokojowe 
FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zestaw dla 2 obiegu niskotemperaturowego kod. 

0WAR030A lub zestaw dla 2 obiegu bezpośredniego 
kod 0WAR010A (obieg C) 

Automatyka systemowa - Przykğad 4: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 2szt. (zamiennie 
można zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zestaw pompa ładująca c.w.u. kod 0WAR010A 
5. Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. kod. 1KWMA11W 
6. Zasobnik c.w.u. 
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Typ systemu kominowego koncentrycznego 80/125 

Maksymalna długość systemu 15 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 90° 0,5 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 45° 0,25 m 

Typ kotła ECONCEPT STRATOS 25-35 

Podłączenie systemu kominowego 

Adaptery systemu koncentrycznego 

Kocioł ECONCEPT STRATOS 25 

Nazwa Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi 

   

KOD AF6/8KPB AFK6/8KPB 

CENA 
netto zł 

161,00 247,00 
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Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Przykład 2. Zestaw FH001044 ma również zastosowanie jako 
rozszerzający do sterowania kolejnymi obiegami grzewczymi z 
podmieszaniem.  
 
 

L.p. kod zestawu 
kod elem. składo-

wych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001044 

001044 Lago0321 
Regulator pogodowy sterujący pracą obiegu grzewczego z podmiesza-

niem 
1 

933,00 
2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 

4 002211 KF Czujnik kotła 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 

Ukğady  automatyki dodatkowej 
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DWUFUNKCYJNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE 

DOMIcondens F24 - F28 - kocioł kondensacyjny dwufunkcyjny   
 

- płynna modulacja mocy dla c.o. i c.w.u. 
- palnik  zapewniający niezwykle cichą pracę 
- zapłon elektroniczny z jonizacyjną kontrolą płomienia 
- autodiagnostyka 
- system zapobiegający blokowaniu się pompy 
- system przeciwzamarzaniowy  
- funkcja Eco/Comfort c.w.u. 
- ciekłokrystaliczny wyświetlacz 
- możliwość podłączenia modulowanego sterowania  pomieszczeniowego ROMEO, zapew-

niającego optymalne sterowanie kotłem i oszczędność gazu  
- nowoczesny wymiennik o specjalnej konstrukcji zapobiegającej osadzaniu się kamienia 

kotłowego 
- wymiennik kondensacyjny 
- możliwość rozdzielenia mocy na c.o. i c.w.u. 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG 
- 3 lata gwarancji* 

 

DOMIcondens   F24 F28 

  P max P min P max P min 

Moc cieplna wyjściowa 80ºC-60ºC kW 24,1 9,2 26,2 9,2 

Moc cieplna wyjściowa 50ºC-30ºC kW 25,9 9,6 28,2 9,6 

Obciążenie cieplne kW 25,0 10,0 27,2 10,0 

Centralne ogrzewanie     

Maksymalna temperatura pracy °C 90 

Maksymalne ciśnienie robocze bar 3 

Efektywność energetyczna (Dyrektywa 92/42EEC)    

Klasa emisji NOx  3 

Pojemność zbiornika wyrównawczego litry 8 

Pojemność wodna kotła litry 1,5 

Układ wody użytkowej    

Produkcja ciepłej wody użytkowej ∆t 25°C l/min. 14 15,2  
Produkcja ciepłej wody użytkowej ∆t 30°C l/min. 11,6 12,7  
Maksymalne ciśnienie robocze układu wody użytkowej bar 9 

Minimalne ciśnienie robocze układu wody użytkowej bar 0,25 

Wymiary, ciężar, przyłącza    

Wysokość mm 700 

Szerokość mm 400 

Głębokość mm 330 

Ciężar kg 35 

Stopień ochrony IP X5D 

Kod nr  0CAF4ITA  0CAF5IGA 

CENA netto zł 4 500,00  4 600,00  

*wydłużona gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych kotłów FERROLI 

3
LATA GWARANCJI

Legenda 
1 Zasilanie instalacji c.o.  
2 Wyjście c.w.u.  
3 Doprowadzenie gazu  
4 Doprowadzenie zimnej wody użytkowej  
5 Powrót z instalacji c.o.  
6 Odprowadzenie kondensatu  

FERROLI Poland zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.  

Warunki podane w cenniku nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego 

Firma FERROLI Poland w związku ze stałym rozwojem i modernizacją swoich wyrobów zastrzega sobie 

prawo do wprowadzania w produktach zmian, które uznamy za niezbędne lub użyteczne. Firma 
FERROLI Poland nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieścisłości występujące w niniejszej informacji 
technicznej, jeżeli spowodowane są przez błędy w druku 
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Ceny automa-
tyki nie Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Przykład 1. Układ realizowany przez zestaw FH001044.  
Kocioł dwufunkcyjny steruje produkcją c.w.u. 

L.p. kod zestawu 
kod elem. składo-

wych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001044 

001044 Lago0321 Regulator pogodowy sterujący pracą kotła i obiegów grzewczych 1 

933,00 
2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 

4 002211 KF Czujnik kotła 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 
Czujnik temperatury pomieszczenia (Uwaga: do Lago 0321 można 

podłączyć tylko 1 czujnik FBR2) 
1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 

8  002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 69,00 

Automatyka  

Ukğady  automatyki systemowej 

Wyposażenie automatyki systemowej 

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

0WARA00A 
 WERSJA 

PODTYNKOWA 
3 700,00 

DADO ZONE 

Kompletny zestaw hydrauliczny wyposażony w: 
- sprzęgło hydrauliczne z automatycznym odpowietrznikiem 
- akcesoria dla 1 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) 
- akcesoria dla 1 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowe-
go) 
- okablowaną automatykę pogodową dla każdego obiegu 

0WARB00A 
WERSJA 

NATYNKOWA 
wkrótce dostępne 

0WAR010A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu bezpośredniego (grzejnikowego) lub pompa ładująca c.w.u. 
575,00 

0WAR030A 
 Zestaw rozszerzający do DADO ZONE: 

- akcesoria dla 2 obiegu niskotemperaturowego (np. ogrzewania podłogowego) 
988,00 

013100XA 
 Regulator ROMEO – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowania c.o. i 

c.w.u. 
484,00 

013101XA 
 Regulator ROMEO RF – bezprzewodowy zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego 

programowania c.o. i c.w.u.  
720,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany drogą radiową 534,00 

013018X0 
 

Sonda zewnętrzna 146,00 

1KWMA11W  Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. 47,00 

Ukğady  automatyki dodatkowej 

Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można 
zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
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Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 

Nie można łączyć ze sobą elementów automatyki systemowej z dodatkową. 
Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. 

Automatyka systemowa - Przykğad 2: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 2szt. (zamiennie 
można zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 

Automatyka systemowa - Przykğad 3: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 3szt. 
(zamiennie można zastosować termostaty pokojowe 
FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zestaw dla 2 obiegu niskotemperaturowego kod. 

0WAR030A lub zestaw dla 2 obiegu bezpośredniego 
kod 0WAR010A (obieg C) 

Automatyka systemowa - Przykğad 4: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. DADO ZONE kod. 0WARA00A lub 0WARB00A 
2. Regulator ROMEO kod. 013100XA - 2szt. (zamiennie 
można zastosować termostaty pokojowe FE 3000) 
3. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
4. Zestaw pompa ładująca c.w.u. kod 0WAR010A 
5. Czujnik zanurzeniowy zasobnika c.w.u. kod. 1KWMA11W 
6. Zasobnik c.w.u. 
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Typ systemu kominowego koncentrycznego 80/125 

Maksymalna długość systemu 12 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 90° 0,5 m 

Współczynnik redukcyjny kolana 45° 0,25 m 

Typ kotła DOMICONDENS F24 - F28 

Podłączenie systemu kominowego 

Adaptery systemu koncentrycznego 

Kocioł DOMICONDENS F24 - F28 

Nazwa Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi 

   

KOD AF6/8KPB AFK6/8KPB 

CENA 
netto 

161,00 247,00 

Przykład 2. Zestaw FH001044 ma również zastosowanie jako 
rozszerzający do sterowania kolejnymi obiegami grzewczymi z 
podmieszaniem.  
 
 

L.p. kod zestawu 
kod elem. składo-

wych 
Nazwa Opis Szt. Cena netto  zł 

1 

FH001044 

001044 Lago0321 
Regulator pogodowy sterujący pracą obiegu grzewczego z podmiesza-

niem 
1 

933,00 
2 002111 AF Czujnik zewnętrzny 1 

3 002311 VF 
Czujnik przylgowy zasilania (np. mieszacza, powrotu, zasilania kotła 

wiszącego)  
1 

4 002211 KF Czujnik kotła 1 

Akcesoria opcjonalne 

6   002161 FBR2 Czujnik temperatury pomieszczenia 1 177,00 

7   001045 Lago FB Cyfrowy moduł pomieszczenia 1 378,00 

Ukğady  automatyki dodatkowej 

Ceny automatyki nie zawierają kosztów zabudowy, podłączenia elektrycznego i uruchomienia. 
Szczegółowy opis automatyki w rozdziale ―AUTOMATYKA POGODOWA‖. Gwarancja wg warunków zawartych w kartach gwarancyjnych wyrobów. 
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Econcept Solar ST   25 

Moc   Pmax Pmin 

Obciążenie cieplne kW 25,2 5,3 

Moc cieplna użytkowa 80ºC-60ºC kW 24,6 5,2 

Moc cieplna użytkowa 50ºC-30ºC kW 26,6 5,7 

Oznaczenie efektywności energetycznej  
(Dyrektywa 92/42EEC) 

  
  

Klasa emisji NOx   5 

Sprawność    

Dla parametrów 80ºC-60ºC % 98,3 97,3 

Dla parametrów 50ºC-30ºC % 105,4 107,2 

przy 30% obciążenia nominalnego % 109,1 

Ogrzewanie    

Maksymalne ciśnienie robocze ogrzewania bar 3 

Pojemność naczynia wzbiorczego c.o. litry 8 

Pojemność naczynia wzbiorczego c.w.u. litry 12 

Pojemność naczynia wzbiorczego solara litry 18 

Ciepła woda użytkowa    

Wydajność przy t 30ÁC l/h 845 

Wydajność chwilowa dla t 30ÁC l/10min 260 

Maksymalne ciśnienie wody użytkowej bar 9 

Pojemność zasobnika c.w.u. litry 180 

Wymiary, ciężar    

Ciężar bez obciążenia kg 125 

Stopień ochrony IP X5D 

Kod  nr 0N7X4IAA 

CENA netto  zł 14 500,00 

3
LATA GWARANCJI

Legenda 

7 Przyłącze gazowe (Ø1/2’’) 

8 Wlot zimnej wody użytkowej (Ø3/4’’) 

9 Wyjście ciepłej wody użytkowej (Ø3/4’’)  

10 Zasilanie instalacji c.o. (Ø3/4’’) 

11 Powrót z instalacji c.o. (Ø3/4’’) 

192 Cyrkulacja c.w.u. 

320 Zasilanie obieg niskotemperaturowy c.o. (Ø3/4’’) 

321 Powrót  obieg niskotemperaturowy c.o. (Ø3/4’’)  

327 Wyjście do obiegu solarnego (Ø3/4’’) 

328 Powrót z obiegu solarnego (Ø3/4’’) 

  

  

  

ECONCEPT SOLAR ST  -  kotły kondensacyjne z wbudowanym  

warstwowym zasobnikiem c.w.u. o pojemności 180 litrów  
 

- przystosowany do bezpośredniej współpracy z panelami solarnymi 
- pełna modulacja mocy palnika 
- palnik ceramiczny z wstępnym mieszaniem i jonizacyjną kontrolą płomienia 
- wbudowany zasobnik warstwowy o pojemności 180 litrów 

- wysoka sprawność do 109,1 % 
- zintegrowana automatyka pogodowa zapewniająca sterowanie   

- obiegiem c.o. pompowym 
- obiegiem c.o. niskotemperaturowym 
- obiegiem c.w.u. z możliwością podłączenia cyrkulacji 
- obiegiem solarnym 

- pełna autodiagnostyka 
- ochrona przeciwzamarzaniowa 
- wbudowana pompa obiegowa c.o.,  zawór trójdrożny i pompa obiegu niskotemperaturowego 
- wbudowana pompa obiegu solarnego 
- wbudowana pompa ładująca zasobnik c.w.u. 
- możliwość zasilania gazem ziemnym lub LPG1 

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
- trzy naczynia wzbiorcze — c.o., c.w.u. oraz obiegu solarnego 
- 3 lata gwarancji 
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Automatyka  

Podstawowe ukğady  automatyki 

Przykğad 1: 
Układ realizowany z użyciem: 
1. Regulator ROMEO kod. 013100XA (zamiennie można zastosować 
termostaty pokojowe FE 3000) 
2. Sonda zewnętrzna kod. 013018X0 
3. Kolektor słoneczny płaski Ecotop VF kod. 0XCK2RXA - 1 lub 2szt. 
4. Akcesoria hydrauliczne i montażowe kolektora  

Nr katalogowy  Opis Cena netto zł 

013100XA 
 Regulator „ROMEO‖ – zdalny sterownik kotła z funkcją tygodniowego programowa-

nia c.o. i c.w.u. (menu serwisowe) 
484,00 

FE 3000  FE 3000 COMFORT – termostat pokojowy 312,00 

FE 3000 TX  FE 3000 TX COMFORT – termostat pokojowy sterowany droga radiową 534,00 

013018X0  Sonda zewnętrzna 146,00 
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Kocioł ECONCEPT SOLAR ST 25A 

Nazwa Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi 

   

KOD AF6/8KPB AFK6/8KPB 

CENA 
netto zł 

161,00 247,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

Adaptery dla system·w kominowych 

Wszystkie elementy kominowe posiadają atesty oraz znak CE. 
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Typ kotła kod Rysunek Nazwa elementu 
Cena jednostkowa  

netto zł 

ECONCEPT KOMBI 25C 

AF8KPB   

  

Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi   137,00 ECONCEPT KOMBI 35C 

ECONCEPT 51A 

ECONCEPT TECH 25A 

AF6/8KPB  

  

  

ECONCEPT TECH 35A   

ECONCEPT TECH 25C   

ECONCEPT TECH 35C Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi   161,00 

ECONCEPT STRATOS 25   

ECONCEPT STRATOS 35   

ECONCEPT SOLAR ST 25   

DOMICONDENS F24-F28     

DOMICOMPACT B AF6/11KPB 

 

Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi   161,00 

     

ECONCEPT KOMBI 25C 

AFK8KPB 

 

Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi   213,00 ECONCEPT KOMBI 35C 

ECONCEPT 51A 

ECONCEPT TECH 25A 

AFK6/8KPB 

 

Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi   248,00 

ECONCEPT TECH 35A 

ECONCEPT TECH 25C 

ECONCEPT TECH 35C 

ECONCEPT STRATOS 25 

ECONCEPT STRATOS 35 

ECONCEPT SOLAR ST 25 

DOMICONDENS F24-F28     

DOMICOMPACT B AFK6/11KPB 

 

Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi   248,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

Adaptery dla system·w kominowych 
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Typ kotła kod Rysunek Nazwa elementu 
Cena jednostkowa  

netto zł 

ECONCEPT 51A 

KWMA38U  -  

Zaślepka 80/80 (montuje się ją na wlocie powietrza dla 
systemu koncentrycznego) 
 
Dla tych kotłów nie mają zastosowania adaptery spalino-
we i powietrzne. Rury Ø80 montuje się bezpośrednio na 
wyjściu spalinowym i wlocie powietrza w kotle. 

22,00 ECONCEPT KOMBI 25C 

ECONCEPT KOMBI 35C 

ECONCEPT TECH 25A 

TJ-AF6/8S 

 

Adapter spalinowy 80   118,00 

ECONCEPT TECH 35A 

ECONCEPT TECH 25C 

ECONCEPT TECH 35C 

ECONCEPT STRATOS 25 

ECONCEPT STRATOS 35 

ECONCEPT SOLAR ST 25 

DOMICONDENS F28     

DOMICOMPACT B TJ-AF6/11S 

 

Adapter spalinowy 80 DOMICOMPACT B 88,00 

     

ECONCEPT 51A 

KWMA38U - 

Zaślepka 80/80 (montuje się ją na wlocie powietrza dla 
systemu koncentrycznego) 
 
Dla tych kotłów nie mają zastosowania adaptery spalino-
we i powietrzne. Rury Ø80 montuje się bezpośrednio na 
wyjściu spalinowym i wlocie powietrza w kotle. 

22,00 ECONCEPT KOMBI 25C 

ECONCEPT KOMBI 35C 

ECONCEPT TECH 25A 

TJ-AFP 

 

Adapter powietrzny 80   35,00 

ECONCEPT TECH 35A 

ECONCEPT TECH 25C 

ECONCEPT TECH 35C 

ECONCEPT STRATOS 25 

ECONCEPT STRATOS 35 

ECONCEPT SOLAR ST 25 

DOMICONDENS F28     

DOMICOMPACT B TJ-AFP 

 

Adapter powietrzny 80 35,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System koncentryczny 80/125 

Przykład 1.  
System koncentryczny z wyrzutem spalin przez ścianę zewnętrzną. Przykładowy system można rozbudowywać z wykorzystaniem dodatkowych 
elementów takich jak np. kolana 45° i 90°, rury koncentryczne. 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długości systemu dla danego kotła. Przewody należy prowadzić ze spadkiem w kierunku kotła. 

Przykład 2.  
System koncentryczny z wyrzutem spalin przez ścianę zewnętrzną. Przykładowy system można rozbudowywać z wykorzystaniem dodatkowych 
elementów takich jak np. kolana 45° i 90°, rury koncentryczne. 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długości systemu dla danego kotła. Przewody należy prowadzić ze spadkiem w kierunku kotła. 

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str.  Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi Str. 74 

2 80125RWB Rura wylotowa 80/125, L=0,9m 235,00 

3 WO125R Rozeta maskująca Ø125mm 12,00 

4 80125OSB Osłona biała Ø125mm 42,00 

       

Elementy do rozbudowy systemu  

          

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

80125K90B Kolano koncentryczne 80/125, 90° 200,00 

80125K45B  Kolano koncentryczne 80/125, 45° 152,00 

80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

80125RB05 Rura koncentryczna 80/125, L=0,5mb 148,00 

80125RB025 Rura koncentryczna 80/125, L=0,25mb 104,00 

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str. 43 Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi Str. 74 

2 80125TDB Trójnik koncentryczny z deklem 267,00 

3 80125RWB Rura wylotowa 80/125, L=0,9m 235,00 

4 WO125R Rozeta maskująca Ø125mm 12,00 

5 80125OSB Osłona biała Ø125mm 41,00 

       

Elementy do rozbudowy systemu  

 

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto 

80125K90B Kolano koncentryczne 80/125, 90° 200,00 

80125K45B  Kolano koncentryczne 80/125, 45° 125,00 

80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

80125RB05 Rura koncentryczna 80/125, L=0,5mb 148,00 

80125RB025 Rura koncentryczna 80/125, L=0,25mb 104,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System koncentryczny 80/125 

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str.  Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi Str. 74 

2 80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

3 

80125PD Przepust dachowy 80/125, 0° 223,00 

80125PD25 Przepust dachowy 80/125, 5-25° 235,00 

80125PD45 Przepust dachowy 80/125, 25-45° 246,00 

4 80125OS Osłona przeciwdeszczowa 80/125 60,00 

5 80125W2 Wywiewka koncentryczna 80/125 W2 166,00 

6 
WO125R Rozeta maskująca Ø125mm 12,00 

80125OSB Osłona biała Ø125mm 41,00 

    
Elementy do rozbudowy systemu  

 

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

80125K90B Kolano koncentryczne 80/125, 90° 200,00 

80125K45B  Kolano koncentryczne 80/125, 45° 125,00 

80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

80125RB05 Rura koncentryczna 80/125, L=0,5mb 148,00 

80125RB025 Rura koncentryczna 80/125, L=0,25mb 104,00 

80125WCZB Wyczystka koncentryczna 80/125, L=0,25mb 288,00 

Przykład 3.  
System koncentryczny pionowy 80/125. Przykładowy 
system można rozbudowywać z wykorzystaniem do-
datkowych elementów takich jak np. kolana 45° i 90°, 
rury koncentryczne, wyczystki. 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długo-
ści systemu dla danego kotła.  
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System koncentryczny 80/125 + izolowany 80 

Przykład 4.  
System koncentryczny 80/125, za elementem poz.8  kształtki kominowe są izolowane. 
Przykładowy system można rozbudowywać z wykorzystaniem dodatkowych elementów 
takich jak np. kolana 45° i 90°, rury koncentryczne. 
  
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długości systemu dla danego kotła.  
W przypadku, gdy połączenia systemu koncentrycznego nieizolowanego 80/125 
występują na zewnętrz, czyli są narażone na bezpośrednie oddziaływanie warun-
ków atmosferycznych,  w połączeniach przewodu powietrznego Ø125 należy obo-
wiązkowo umieszczać uszczelki (wyposażenie opcjonalne). 

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str. Adapter prosty 80/125 z króćcami pomiarowymi Str. 74 

2 80125TDB Trójnik koncentryczny z deklem 267,00 

3 WO125R Rozeta maskująca Ø125mm 12,00 

4 80125OSB Osłona biała Ø125mm 41,00 

5 80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

6 TD80/125PED Podstawa fundamentowa 100,00 

7 TD80/125K90P Kolano turbo z podstawą 80/125, 90° 293,00 

8 TD80/125CZP Czerpnia powietrza 80/125 z kołnierzem Ø200 161,00 

9 

TJ80RSI Rura turbo izolowana 80, L=1,0mb 250,00 

TJ80RS0,5I Rura turbo izolowana 80, L=0,5mb 178,00 

TJ80RS0,25I Rura turbo izolowana 80, L=0,25mb 121,00 

10 TJ80UI Ustnik izolowany 80 105,00 

11 80125OBM Obejma do muru 80/125 51,00 

- TJ125OBOD Obejma pod odciągi 80/125 49,00 

Elementy do rozbudowy systemu  

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

                   

80125K90B Kolano koncentryczne 80/125, 90° 200,00 

80125K45B  Kolano koncentryczne 80/125, 45° 152,00 

80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

80125RB05 Rura koncentryczna 80/125, L=0,5mb 147,00 

80125RB025 Rura koncentryczna 80/125, L=0,25mb 104,00 

TJ80K90I Kolano turbo izolowane  90° 292,00 

TJ80K45I Kolano turbo izolowane  45° 227,00 

TJ80K30I Kolano turbo izolowane 30° 223,00 

125U Uszczelka Ø125 28,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System koncentryczny 80/125 

Przykład 5.  
System koncentryczny 80/125. Przykładowy system 
można rozbudowywać z wykorzystaniem dodatkowych 
elementów takich jak np. kolana 45° i 90°, rury koncen-
tryczne, wyczystki. 
 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długo-
ści systemu dla danego kotła.  

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str.  Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi Str. 74 

2 80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

3 
WO125R Rozeta maskująca Ø125mm 12,00 

80125OSB Osłona biała Ø125mm 41,00 

4 80125K90PB Kolano koncentryczne 80/125, 90° z podstawką 223,00 

5 

80125PD Przepust dachowy 80/125, 0° 223,00 

80125PD25 Przepust dachowy 80/125, 5-25° 235,00 

80125PD45 Przepust dachowy 80/125, 25-45° 246,00 

6 80125OS Osłona przeciwdeszczowa 80/125 60,00 

7 80125W2 Wywiewka koncentryczna 80/125 W2 166,00 

    
Elementy do rozbudowy systemu  

              

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

80125K90B Kolano koncentryczne 80/125, 90° 200,00 

80125K45B  Kolano koncentryczne 80/125, 45° 152,00 

80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

80125RB05 Rura koncentryczna 80/125, L=0,5mb 148,00 

80125RB025 Rura koncentryczna 80/125, L=0,25mb 104,00 

80125WCZB Wyczystka koncentryczna 80/125, L=0,25mb 288,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System koncentryczny 80/125 + 80 

Przykład 6.  
System koncentryczny 80/125 + 80. Przykładowy 
system można rozbudowywać z wykorzystaniem do-
datkowych elementów takich jak np. kolana 45° i 90°, 
rury koncentryczne, 
 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długo-
ści systemu dla danego kotła.  

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str.  Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi Str. 74 

2 80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

3 
WO125R Rozeta maskująca Ø125mm 12,00 

80125OSB Osłona biała Ø125mm 41,00 

4 6400080B87 Kolano 80, 87° 123,00 

5 

6400080L10 Rura 80, L=1,0mb 111,00 

6400080L5 Rura 80, L=0,5mb 67,00 

6400080L3 Rura 80, L=0,33mb 48,00 

6 6400080L3KDVIT Wyczystka, L=0,33mb VITON 211,00 

7 

80125PD Przepust dachowy 80/125, 0° 223,00 

80125PD25 Przepust dachowy 80/125, 5-25° 235,00 

80125PD45 Przepust dachowy 80/125, 25-45° 246,00 

8 80OS Osłona Ø80 60,00 

9 TJ-SXTJ80W Daszek (wywiewka) 80 56,00 

10 6400080LAH Rura 80, L=1,0mb, z dystansami 111,00 

11 6400080SFB Wspornik kolana 51,00 

    

Elementy do rozbudowy systemu  

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

                 

80125K90B Kolano koncentryczne 80/125, 90° 200,00 

80125K45B  Kolano koncentryczne 80/125, 45° 152,00 

80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

80125RB05 Rura koncentryczna 80/125, L=0,5mb 148,00 

80125RB025 Rura koncentryczna 80/125, L=0,25mb 104,00 

6400080LA Element nastawny 80, L=0,33 - 0,5mb  122,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System koncentryczny 80/125 + 80 

Przykład 7.  
System koncentryczny 80/125 + 80. Przykładowy 
system można rozbudowywać z wykorzystaniem do-
datkowych elementów takich jak np. kolana 45° i 90°, 
rury koncentryczne, 
 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długo-
ści systemu dla danego kotła.  

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str.  Adapter kolano 80/125 z króćcami pomiarowymi Str. 74 

2 80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

3 
WO125R Rozeta maskująca Ø125mm 12,00 

80125OSB Osłona biała Ø125mm 41,00 

4 6400080B87 Kolano 80, 87° 123,00 

5 

6400080L10 Rura 80, L=1,0mb 111,00 

6400080L5 Rura 80, L=0,5mb 67,00 

6400080L3 Rura 80, L=0,33mb 48,00 

6 6400080L3KDVIT Wyczystka, L=0,33mb VITON 211,00 

7 6400080AEH2 Pokrywa kominowa z kołnierzem 145,00 

8 TJ-SXTJ80W Daszek (wywiewka) 80 56,00 

9 6400080LAH Rura 80, L=1,0mb, z dystansami 111,00 

10 6400080SFB Wspornik kolana 51,00 

    
Elementy do rozbudowy systemu  

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

                 

80125K90B Kolano koncentryczne 80/125, 90° 200,00 

80125K45B  Kolano koncentryczne 80/125, 45° 152,00 

80125RB Rura koncentryczna 80/125, L=1,0mb 212,00 

80125RB05 Rura koncentryczna 80/125, L=0,5mb 148,00 

80125RB025 Rura koncentryczna 80/125, L=0,25mb 104,00 

6400080LA Element nastawny 80, L=0,33 - 0,5mb  122,00 

K
O

T
Ł

Y
 K

O
N

D
E

N
S

A
C

Y
J
N

E
 -

 U
K

Ł
A

D
Y

 K
O

M
IN

O
W

E
 



www.ferroli.com.pl 

 

 

Cennik Ferroli 2011/1  

82 

Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System rozdzielny 80/80 

Przykład 8.  
System rozdzielny 80/80. Przykładowy system można 
rozbudowywać z wykorzystaniem dodatkowych ele-
mentów takich jak np. kolana 45° i 90°, rury 80. 
 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długo-
ści systemu dla danego kotła.  

Uwaga: przykładowy system przeznaczony dla kotłów: 
ECONCEPT TECH 25A 
ECONCEPT TECH 35A 
ECONCEPT TECH 25C 
ECONCEPT TECH 35C 
ECONCEPT STRATOS 25 
ECONCEPT STRATOS 35 
DOMICOMPACT B 
DOMICONDENS F 

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str.  Adapter spalinowy 80 Str. 75 

2 6400080LM Rura 80 z króćcem pomiarowym, L=0,33mb 75,00 

3 6400080B87 Kolano 80, 87° 123,00 

4 

6400080L10 Rura 80, L=1,0mb 111,00 

6400080L5 Rura 80, L=0,5mb 67,00 

6400080L3 Rura 80, L=0,33mb 48,00 

5 WO80RS Rozeta maskująca Ø80mm 16,00 

6 80OS Osłona Ø80 60,00 

7 6400080AVB Zakończenie boczne 108,00 

8 TJ-AFP Adapter powietrzny 80 35,00 

    
Elementy do rozbudowy systemu  

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

         6400080B45 Kolano 80, 45° 67,00 

6400080LA Element nastawny 80, L=0,33 - 0,5mb  122,00 
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Systemy kominowe dla kotłów kondensacyjnych 

System rozdzielny 80/80 

Przykład 10.  
System rozdzielny 80/80. Przykładowy system można 
rozbudowywać z wykorzystaniem dodatkowych ele-
mentów takich jak np. kolana 45° i 90°, rury 80. 
 
Uwaga: nie należy przekraczać  maksymalnych długo-
ści systemu dla danego kotła.  

Uwaga: przykładowy system przeznaczony dla kotłów: 
ECONCEPT TECH 25A 
ECONCEPT TECH 35A 
ECONCEPT TECH 25C 
ECONCEPT TECH 35C 
ECONCEPT STRATOS 25 
ECONCEPT STRATOS 35 
DOMICOMPACT B 
DOMICONDENS F 

Poz. Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

1 Str.  Adapter spalinowy 80 Str. 75 

2 6400080LM Rura 80 z króćcem pomiarowym, L=0,33mb 75,00 

3 6400080B87 Kolano 80, 87° 123,00 

4 

6400080L10 Rura 80, L=1,0mb 111,00 

6400080L5 Rura 80, L=0,5mb 67,00 

6400080L3 Rura 80, L=0,33mb 48,00 

5 
WO80RS Rozeta maskująca Ø80mm 16,00 

80OS Osłona Ø80 60,00 

6 6400080B87 Kolano 80, 87° 123,00 

7 6400080L3KDVIT Wyczystka, L=0,33mb VITON 211,00 

8 6400080AEH2 Pokrywa kominowa z kołnierzem 145,00 

9 TJ-SXTJ80W Daszek (wywiewka) 80 56,00 

10 TJ-AFP Adapter powietrzny 80 35,00 

11 80OS Osłona Ø80 60,00 

12 6400080AVB Zakończenie boczne 108,00 

13 6400080LAH Rura 80, L=1,0mb, z dystansami 111,00 

14 6400080SFB Wspornik kolana 51,00 

    
Elementy do rozbudowy systemu  

Kod Nazwa elementu Cena jednostkowa  netto zł 

         
6400080B45 Kolano 80, 45° 67,00 

6400080LA Element nastawny 80, L=0,33 - 0,5mb  122,00 
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