
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

RVL -I PLUS  
 

REWERSYJNA POMPA CIEPĞA GRZEWCZO - CHĞODZłCA ZE SPRŇŧARKł  
W TECHNOLOGII DC INVERTER, MONOBLOCK, DO MONTAŧU ZEWNŇTRZNEGO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PL - INSTRUKCJA OBSÍUGI STEROWNIKA SYSTEMOWEGO  
 

 
 

Edycja 20200110 
 



 

Podsumowanie 

 

 

 
 
 
 
Szanowny kliencie 
Dziňkujemy za zakup produktu firmy FERROLI. Jest on wynikiem wieloletnich doŜwiadczeŒ i szczeg·ğowych badaŒ, a takŨe wykonany z 
najwyŨszej jakoŜci materiağ·w i z zastosowaniem zaawansowanych technologii. Znak CE gwarantuje, Ũe produkty speğniajŃ wszystkie 
obowiŃzujŃce dyrektywy europejskie. 
Poziom jakoŜciowy jest stale kontrolowany, a produkty FERROLI zapewniajŃ BEZPIECZEőSTWO, JAKOśĹ I NIEZAWODNOśĹ. Ze 
wzglňdu na nieustanne udoskonalanie technologii i materiağ·w, specyfikacja produktu i jego wğaŜciwoŜci podlegajŃ zmianom bez 
uprzedniego powiadomienia. 
 

Jeszcze raz dziňkujemy za PaŒstwa wyb·r 
FERROLI S.p.A. 

 
 
 
 
 
 

 

NINIEJSZA INSTRUKCJA PODZIELONA JEST NA DWIE CZŇśCI ICH NAZWY POJAWIAJł SIŇ W NAGĞčWKACH NA 
KAŧDEJ STRONIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producent nie ponosi odpowiedzialnoŜci za jakiekolwiek niedokğadnoŜci w niniejszej instrukcji z powodu bğňd·w drukarskich lub 
pisarskich. 

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji treŜci dotyczŃcej produkt·w w tym katalogu bez wczeŜniejszego powiadomienia. 
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WyglŃd przewodowego urzŃdzenia sterujŃcego 
 
 

 
 
 
 
Ikony statusu 
 
 

 
 

  

WejdŦ w 
strukturň 
menu na 
stronie 

Nawigacja 
kursorem na 
wyŜwietlaczu / 
nawigacja w 
strukturze 
menu / 
dostosowanie 
ustawienia 

Powr·t na 
wyŨszy poziom 

PrzejŜcie do nastňpnego kroku podczas 
programowania harmonogramu w strukturze menu 
/ Potwierdzenie wyboru / wejŜcie do podmenu w 
strukturze menu 

WğŃczanie i wyğŃczanie trybu pracy  
lub trybu CWU wğŃczanie i wyğŃczanie 
funkcji w strukturze menu 

Dğugie naciŜniňcie powoduje 
odblokowanie / zablokowanie 
sterownika, odblokowanie / 
zablokowanie niekt·rych funkcji 

Funkcja dezynfekcji aktywna 

WğŃczono funkcjň WAKAJE 

Tryb pracy cichej aktywny 

Grzağka wspomagajŃca aktywna 

SprňŨarka pracuje 

WyğŃczenie 

Tryb grzania 

Tryb chğodzenia 

Tryb Auto 

Aktywny tryb pracy 

Zadana temperatura  

 Tryb antyzamroŨeniowy aktywny 

Dodatkowe Ŧr·dğo ciepğa (kocioğ, 
grzağka w buforze zrzutowym) aktywne 

Timer czasowy aktywny 

Symbol wystŃpienia awarii 

Ikona blokady 
klawiatury 

Tryb CWU 

Temperatura 
zasobnika  CWU 

Przy kolejnym zaplanowanym programie czasowym, ŨŃdana temperatura 

zwiňkszy siň obniŨy siň nie zmieni siň 

Tryb ECO 
aktywny 

Grzağka 
zasobnika 
CWU aktywna 

Odszranianie 
aktywne 

 

System solarny 
aktywny 

Program tygodniowy 
 aktywny 
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Strona gğ·wna 
 
Z poziomu strony gğ·wnej moŨna odczytywaĺ i zmieniaĺ ustawienia, kt·re sŃ przeznaczone do codziennego uŨytku. ZaleŨnie od 
konfiguracji ukğadu, moŨliwe sŃ nastňpujŃce strony gğ·wne: 
 
ƴ Temperatura wody zasilania (MAIN) 
ƴ Temperatura pomieszczenia (ROOM) 
ƴ Temperatura zbiornika CWU  (TANK) 
 
ZaleŨnie od ustawienia w systemie NASTAWY RODZAJU TEMPERATURY /TEMPERATURA WODY PRZEPĞYWOWEJ/ 
TEMPERATURA POMIESZCZENIA) ustawionego w sterowniku pompy ciepğa (wiňcej informacji podano w instrukcjach instalacji i obsğugi 
jednostki) oraz wytwarzania CWU (ciepğej wody uŨytkowej) moŨliwe sŃ r·Ũne strony gğ·wne. PoniŨsza tabela oraz widoki ekranu 
sterownika przedstawiajŃ moŨliwe kombinacje: 
 

Strona gğ·wna 
USTAWIENIE. RODZAJU NASTAWIANIA 

produkcja CWU 
Temperatura wody zasilania Temperatura pomieszczenia 

1 TAK NIE NIE 

2 TAK TAK NIE 

3 TAK NIE TAK 

4 TAK TAK TAK 

 
 

strona 
A 

Strona gğ·wna 1 
 

 
 
 

strona 
A 

Strona gğ·wna 3 
 

 
 

strona 
A 

Strona gğ·wna 2 
 

 

strona 
A 

Strona gğ·wna 4 
 

 
Strona gğ·wna 

 

 

 
 

 

 

strona 
B 

 
Strona kolejna 

strona 
B 

 
Strona kolejna 

    
 
 
Uwaga do strony gğ·wnej 2 i 4 
Ekran B pojawia siň, gdy zdalny sterownik (kt·ry jest wyposaŨony w wewnňtrzny czujnik temperatury) jest skonfigurowany jako termostat 
pokojowy. Szczeg·ğowe informacje podano w paragrafie ñTermostat pokojowy (WĞ/WYĞ. - GRZANIE/CHLODZENIE przez wejŜcie 
cyfrowe)ò w instrukcji montaŨu i obsğugi. 
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Odblokowanie ekranu 
 

JeŜli ta ikona  wystňpuje na ekranie, sterownik jest 
zablokowany. WyŜwietlana jest nastňpujŃca strona: 
 

 
 
WciŜniňcie dowolnego przycisku powoduje 

migotanie ikony  . WcisnŃĺ i przytrzymaĺ przycisk  

ñUNLOCKò. Ikona  wyğŃczy siň, a w·wczas 
moŨna sterowaĺ interfejsem. 
 

 
 
Interfejs zostanie zablokowany w przypadku braku 
jakiegokolwiek dziağania przez dğuŨszy czas (okoğo 60 sekund), 
kt·ry moŨna ustawiĺ w menu, INFORMACJE SERWISOWE). 
JeŜli interfejs jest odblokowany, dğugotrwağe wciŜniňcie 
przycisku ñunlockò, spowoduje zablokowanie interfejsu. 
 

 
 

 

Obsğuga element·w sterujŃcych WĞ/WYĞ 
(ON/OFF) 
 
Aby wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ jednostkň w celu ogrzewania 
lub chğodzenia oraz dla CWU, naleŨy uŨyĺ sterownika. 
 

1. Dla trybu termostatu pokojowego nieaktywnego. 
( ustawienie w: MENU -> DLA SERWISANTA -> 

TERMOSTAT POMIESZCZ -> NIE): 

 
 
ƴ WcisnŃĺ ñƹò, ñƶò na stronie gğ·wnej, pojawi siň czarny 
kursor: 
 

 
 
JeŨeli kursor znajduje siň po stronie trybu pracy (zawierajŃcej 

tryb ogrzewania , tryb chğodzenia  i tryb auto  A), naleŨy 
wcisnŃĺ przycisk ñON/OFFò w celu wğ/wyğ trybu pracy. 
 
Przykğad 1 

 
 

 
 
Przykğad 2 

 
 

 
 

 
  

dğugotrwağe 
wciŜniňcie 
UNLOCK 

dğugotrwağe 
wciŜniňcie 
UNLOCK 



 

UKĞAD STEROWANIA 

 

 

Przykğad 3 

 

 

 
 
 

2. Dla trybu termostatu pokojowego aktywnego. ( 
ustawienie w: MENU -> DLA SERWISANTA -> 

TERMOSTAT POMIESZCZ -> TAK): 

 
W tym przypadku pompa ciepğa jest uruchamiana i 
zatrzymywana przez termostat pokojowy (jego nastawy). JeŨeli 
wciŜniemy przycisk ON/OFF na sterowniku, zostanie 
wyŜwietlony nastňpujŃcy komunikat: 
 

 
 
 
 

3. Dla wğŃczenia lub wyğŃczenia pompy ciepğa dla 
potrzeb produkcji CWU, 

 
naleŨy uŨyĺ interfejsu oraz wcisnŃĺ ñƹò, ñƶò na stronie gğ·wnej, 
do pojawienia siň czarnego kursora na wartoŜci temperatury w 
zasobniku CWU: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NaleŨy wcisnŃĺ przycisk ñON/ OFFò, aby wğŃczyĺ lub wyğŃczyĺ 
tryb CWU. 
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Regulowanie zadanych temperatur pracy 
pompy ciepğa 
 
Widok strony gğ·wnej sterownika: 
 

 
 
 
ƴ JeŜli kursor znajduje siň na wskazaniu temperatury, naleŨy 
uŨyĺ przycisk·w  ñƹò, ñƷò do wybrania, oraz przycisk·w ñƸò, 
ñƶò do regulacji temperatury. Dla przykğadu,proces zmiany 
zadanej temperatury zasilania z pompy ciepğa z 180 C do 120 C 
pokazano poniŨej: 
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Wyb·r rodzaju trybu pracy pompy ciepğa 
(ogrzewanie/chğodzenie/Auto) 
 
ƴ Wyb·r trybu pracy pompy ciepğa dokonujemy na interfejsie. 
NaleŨy przejŜĺ do ñMENUò -> ñTRYB PRACYò. WcisnŃĺ ñOKò, 
zostanie w·wczas wyŜwietlona nastňpujŃca strona: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ƴ Do dyspozycji uŨytkownika mamy trzy tryby, kt·re mogŃ byĺ 
wybrane: 
 
Grzanie 
Chğodzenie 
Auto 
 
Do przewijania naleŨy uŨyĺ przycisk·w  ñƹò, ñƷò, nastňpnie 
wcisnŃĺ òOKò aby dokonaĺ wyboru. 
 
JeŜli wybrano tryb Grzanie (Chğodzenie), nastŃpi wyŜwietlenie 
nastňpujŃcego widoku: 
 

 
 
ƴ Tryb pracy nie moŨe byĺ zmieniany w przypadku aktywnego 
tylko jednego trybu pracy, patrz USTAWIANIE TRYBU 
grzania/chğodzenia w instrukcji instalacji i obsğugi. 
 
 

W przypadku 
wybrania  

... 
W·wczas tryb obsğugi przestrzeni to ... 

 
heat 

Praca tylko w trybie ogrzewania 

 
cool 

Praca tylko w trybie chğodzenia 

 
auto 

Automatycznie zmieniany przez oprogramowanie w 
oparciu od temperaturň zewnňtrznŃ (oraz zaleŨnie 
od ustawieŒ serwisowych r·wnieŨ od temperatury 
wnňtrza), z uwzglňdnieniem miesiňcznych 
ograniczeŒ.  
Uwaga: Automatyczne przeğŃczanie jest moŨliwe 
tylko w pewnych warunkach. 
 
Patrz MENU -> DLA SERWISANTA -> 
USTAWIANIE TRYBU AUTO. 

 

 
JeŨeli opcja ROOM THERMOSTAT oraz  MODE SETTING Sł 
ustawione na YES (szczeg·ğowe informacje podano w 
paragrafie ñTERMOSTAT POKOJOWY (WĞ/WYĞ - 
OGRZEWANIE/CHĞODZENIE) poprzez wejŜcie cyfroweò.) tryb 
pracy jednostki jest okreŜlany przez termostat pokojowy. W 
przypadku pr·by ustawienia tego trybu na sterowniku zostanie 
wyŜwietlony nastňpujŃcy komunikat: 
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Struktura MENU sterownika pompy ciepğa 
RVL-I Plus 
 
Z poziomu struktury menu moŨemy odczytywaĺ i konfigurowaĺ 
ustawienia, kt·re nie sŃ przeznaczone do codziennego uŨytku. 
Zakres MENU sterownika opisano na dalszych stronach.  
 

PrzejŜcie do struktury menu 
 
NaleŨy z poziomu strony gğ·wnej, wcisnŃĺ ñMENUò, po czym 
pojawiŃ siň podpunkty menu sterownika: 
 

 
 

 
 
Nawigacja w strukturze MENU  
 
NaleŨy uŨyĺ przycisk·w ñƸò - ñƶò do przewijania 
 
 

Tryb pracy 
 
Patrz ñ Wyb·r rodzaju trybu pracyò. 
 

Ustawianie temperatur grzania /chğodzenia 
 
Opcja ZADANA TEMPERATURA umoŨliwia ustawianie 
temperatur grzania /chğodzenia w 3 r·Ũnych trybach i 
charakterystykach. 
Do wyboru uŨytkownika mamy nastňpujŃce warianty: 
 
TEMP. ZAD. (zadana temperatura zasilania) -> ustawiamy 
konkretnŃ temperaturň wody na zasilaniu z pompy ciepğa 
 
KRZYWA GRZEW. (praca wg krzywej pogodowej)-> 
temperatura zasilania z pompy ciepğa uzaleŨniona jest od 
temperatury zewnňtrznej. Tň metodň rekomendujemy dla 
dom·w jednorodzinnych 
 
TRYB EKO -> SğuŨy dla zaoszczňdzenia energii w nocy i polega 
na przeğŃczenia ogrzewania na innŃ krzywŃ grzewczŃ 
 
PoniŨej znajdziecie PaŒstwo wyjaŜnienie charakterystyk 
ustawiania temperatur grzania / chğodzenia dla poszczeg·lnych 
opcji: 
 

TEMP. ZAD. (zadana temperatura zasilania): 
 
Funkcja TEMP. ZAD. jest wykorzystywana do ustawiania 
konkretnych nastaw temperatury zasilania z pompy ciepğa, w aŨ 
do 6-ciu  zakresach czasu. Pompa ciepğa bňdzie pracowaĺ w 
celu osiŃgniňcia wartoŜci zadanej w trybie pracy okreŜlonym 
przez sterownik lub wejŜcie cyfrowe, czyli termostat 
pomieszczenia. 
ƴ TEMP. ZAD..= TEMPERATURA ZADANA 
 

ƴ Opcja TEMP. ZAD.. bňdzie nieaktywna w nastňpujŃcych 
przypadkach: 
 
1)   tryb AUTO jest aktywny 
2) aktywny jest PROGRAMATOR (regulator czasowy) lub 
PROGRAMATOR TYGODNIOWY (program tygodniowy). 
 
Aby rozpoczŃĺ pracň w trybie TEMP. ZAD. naleŨy: 
 
 
ƴ Wybraĺ ñMENUò -> ñZADANA TEMPERATURAò -> TEMP. 
ZAD.ò. WcisnŃĺ ñOKò. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
NaleŨy uŨyĺ przycisk·w  ñƹò, ñƷò, ñƸò, ñƶò do przewijania oraz 
przycisk·w ñƸò, ñƶò do regulacji czasu i temperatury. 
Gdy kursor znajduje siň na ñƴò, jak poniŨej: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
w·wczas po wciŜniňciu przycisku ñOKò, symbol ñƴò jest 
zastňpowany przez ñVò. Pierwszy przedziağ czasowy 1 zostağ 
wybrany. 
JeŨeli w tym stanie wciŜniemy przycisk ñOKò, symbol ñVñ jest 
zastňpowany przez ñƴò . W·wczas wyb·r przedziağu czasowego 
1 zostanie anulowany. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NaleŨy uŨyĺ przycisk·w  ñƹò, ñƷò, ñƸò, ñƶò do przewijania oraz 
przycisk·w ñƸò, ñƶò do ustawienia czasu i temperatury 
zasilania. 
Jak wspomniano wczeŜniej, uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ 
wybrania do szeŜciu zakres·w czasu i  temperatur. 
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Przykğad:  
Ustawiamy TEMP. ZAD. jak w poniŨszej tabeli. 
 

Nr CZAS TEMPERATURA 

1 08:30 35ÁC 

2 09:00 25ÁC 

3 10:00 35ÁC 

4 11:00 25ÁC 

5 12:00 35ÁC 

6 13:00 25ÁC 

 
Obecnie jest godzina 8:00 i temperatura zadana 27oC,  
co widzimy w oknie poniŨej. 
 

 
 
Proces dziağania pompy w nastňpnych przedziağach czasy 
obrazuje przedstawiony wykres: 
 

 
 

 INFORMACJA 
ƴ jeŨeli tryb pracy pompy ciepğa jest zmieniany 
(grzanie/chğodzenie/auto), funkcja  TEMP. ZAD. jest wyğŃczana 
automatycznie. 
 
ƴ funkcja TEMP. ZAD. moŨe byĺ uŨyta w trybie grzania (heat) i 
trybie chğodzenia (cool). Natomiast, jeŜli tryb pracy jest 
zmieniany, funkcja PRESET TEMP. wymaga ponownego 
zresetowania. 
 

 
 
 
 
 

KRZYWA GRZEW. (praca wg krzywej 
pogodowej) 
 
ƴ KRZYWA GRZEW. to ustawienie temperatury zasilania z 
pompy ciepğa zaleŨne od temperatury zewnňtrznej. 
 
ƴ Funkcja pogodowego ustawiania temperatury jest 
wykorzystywana do zadawania ŨŃdanej temperatury czynnika 
grzewczego automatycznie uzaleŨnionej od temperatury 
powietrza na zewnŃtrz. W okresie cieplejszej pogody 
zapotrzebowanie na ogrzewanie budynku zmniejsza siň, stŃd w 
celu zapobieŨenia generowaniu nadmiernej temperatury wody 
przez pompň ciepğa, wskazane jest wykorzystanie pogodowe 
ustawianie temperatury dla maksymalizowania sprawnoŜci i 
zmniejszenia koszt·w bieŨŃcych. 
 

 INFORMACJA 
 
Ten tryb pracy rekomendujemy dla ogrzewania i chğodzenia 
budynk·w jednorodzinnych ! 
 
Pamiňtajmy, Ũe w ustawieniach serwisanta:  
MENU -> DLA SERWISANTA -> 3. USTAWIENIA TRYBU 
CHLODZ.  
oraz  

MENU -> DLA SERWISANTA -> 3. USTAWIENIA TRYBU 
GRZANIA  
 
zostağy wybrane zakresy zasilania czynnika grzewczego, tzw. 
NIS ( niska temperatura: do 450C dla grzania i 50C dla 
chğodzenia) lub WYS (wysoka temperatura: do 600C dla grzania 
i 180C dla chğodzenia). 
 

a) JeŜli w powyŨszych menu w MENU -> DLA 
SERWISANTA -> 3. USTAWIENIA TRYBU 
GRZANIA: 

 
- wybrano ZAKRES T1S -> WYS, w·wczas do wyboru 
uŨytkownik ma 8 krzywych grzewczych dla grzania z rodziny 
WYSOKA TEMPERATURA, 
- wybrano ZAKRES T1S -> NIS, w·wczas do wyboru 
uŨytkownik ma 8 krzywych grzewczych dla grzania z rodziny 
NISKA TEMPERATURA, 
 

b) JeŜli w powyŨszych menu w MENU -> DLA 
SERWISANTA -> 3. USTAWIENIA TRYBU 
CHLODZ. 

 
- wybrano ZAKRES T1S -> WYS, w·wczas do wyboru 
uŨytkownik ma 8 krzywych grzewczych dla chğodzenia z rodziny 
WYSOKA TEMPERATURA, 
- wybrano ZAKRES T1S -> NIS, w·wczas do wyboru 
uŨytkownik ma 8 krzywych grzewczych dla chğodzenia z rodziny 
NISKA TEMPERATURA, 
 
 
Jak ustawiĺ pracň pompy ciepğa w trybie pogodowym: 
 
NaleŨy przejŜĺ do ñMENUò -> ñZADANA TEMPERATURAò -> 
òKRZYWA GRZEW.ò. WcisnŃĺ ñOKò. 
 
WyŜwietli siň np. nastňpujŃce okno. 

 
 
DOLNY LIMIT TEMP. CHĞODZ. -> krzywa grzewcza dla 
chğodzenia  
DOLNY LIMIT TEMP. GRZANIA -> krzywa grzewcza dla 
grzania 
 
UŨywajŃc kursor·w ñƹò, ñƷò, ñƸò, ñƶò oraz ĂOKò mamy 
moŨliwoŜĺ uaktywnienia trybu chğodzenia lub grzania wg 
krzywej grzewczej.  
 

 
 

ƴ JeŜli uŨytkownik chce uaktywniĺ np. tryb ogrzewania wg 
krzywej grzewczej, wybiera opcjň DOLNY LIMIT TEMP. 
GRZANIA  
 JeŜli uŨytkownik chce wğŃczyĺ tryb chğodzenia wg krzywej 
grzewczej, wybiera opcjň DOLNY LIMIT TEMP. CHĞODZ. 
 
 
W przypadku wybrania konkretnej opcji i naciŜniňciu "WĞ", 
pojawi siň nastňpujŃca strona: 
 

TEMPERA
TURA 
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Do przewijania naleŨy uŨyĺ przycisk·w  ñƹò, ñƷò, nastňpnie 
wcisnŃĺ òOKò aby dokonaĺ wyboru. 
 

 INFORMACJA 
 
Charakterystyki temperaturowe dostňpnych krzywych 
grzewczych pomp ciepğa RVL-I Plus: 
 
UWAGA: Przy wyborze odpowiedniej krzywej grzewczej 
naleŨy zwr·ciĺ uwagň jaki zostağ wybrany zakres T1S 
(NISKI czy WYSOKI) w menu:  
DLA SERWISANTAĄ USTAWIENIA TRYBU CHĞODZENIA 
DLA SERWISANTAĄ USTAWIENIA TRYBU GRZANIA 
 
 
 

1. 
 

 
 
  

 

2. 
 
 

 
 

 
3. 
 
 

 
 

 
4. 
 
 

 
 
 
ƴ Zadana temperatura zasilania (T1S) jest automatycznie 
wyliczana przez pompň ciepğa i podawana do systemu 
grzewczego lub chğodzŃcego. 
 
ƴ W trybie pracy wg krzywej grzewczej nie ma zatem 
moŨliwoŜci rňcznej regulacji temperatury zasilania (T1S). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRYB GRZANIE (NISKA TEMPERATURA) 

TRYB GRZANIE (WYSOKA TEMPERATURA) 
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TRYB CHĞODZENIE (NISKA TEMPERATURA) 
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TRYB CHĞODZENIE (WYSOKA TEMPERATURA) 
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