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REMARQUE IMPORTANTE : 
Lisez attentivement ce manuel avant d’installer ou 
d’utiliser votre nouveau climatiseur. Veillez à 
conserver ce manuel pour référence ultérieure. 

WA NA UWAGA:
a nie przecz ta  ninie sz  instru c

przed instalac  lu  o s ug  no ego 
limat zatora. atrz ma  t  instru c  a

odnie  si  do nie  prz sz o ci.
NOTA IMPORTANTE: 

Leia atentamente este manual antes de instalar ou 
operar a sua unidade de ar condicionado. 
Certifique-se que guarda este manual para futura 
referência. 

ÖNEMLİ NOT:
Yeni liman z urmadan ve a al t rmadna 

UWAGA : Ryzyko nce u lavuzu di atlice o u unuz. 
o leride 

etti
a vurma  i  u in lavuzu mu afaza 

inizden emin olun.

 Scannez le code QR pour lirele manuel dans une autre langue
 Zeskanuj kod QR, aby go przeczytaćinstrukcja w innym języku
 Digitalize o código QR para lero manual em outro idioma
Kılavuzu başka bir dilde okumak için QR kodunu tarayın
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 Strona 1 

rodki stro no ci
Przeczyta  rodki stro no ci Przed Uruc omieniem i Instalac
Niepra id o a instalac a z po odu nieprzestrzegania instrukc i mo e spo odo a  
po a ne uszkodzenie lub obra enia.

TR NI :
1. Instalacja (Przestrze )

-  Instalacja rur musi b  ograniczona do minimum.
-  
-  Prz  cz m rur  z cz nnikiem ch odnicz m po inn  b  zgodne z krajo mi przepisami do-

t cz c mi gazu.
-  Po czenia mechaniczne po inn  b  dost pne dla cel  konser acji.
-  W prz padkach magaj c ch ent lacji mechanicznej ot or  ent lac jne po inn  b  

olne od przeszk d.
-  Podczas ut lizacji produktu nale  post po a  zgodnie z przepisami krajo mi, a ci ie 

przet orzon mi.
2. Ser iso anie

-  Wsz stkie osob  pracuj ce nad ob odem cz nnika ch odniczego lub w jego pobieraniu 
-

j c  w tej bran , upowa nia on do bezpiecznego obchodzenia si  z substancjami ch odni-

3. 
b  w kon wane pod nadzorem osob  odpowiedzialnej za u wanie atwopaln ch substancji 
ch odnicz ch.

4. rodki prz spieszaj ce rozmra anie i cz szczenie, inne ni  zalecane przez producenta, nie 
powinn  b  u wane.

5. Urz dzenie nale  przechow wa  w pomieszczeniu bez ci g ej prac  r de  zap onu (na prz -
k ad: otwart  ogie , dzia aj ce urz dzenie gazowe lub dzia aj c  grzejnik elektr czn ).

6. Nale  uwa a , ab  cia a obce (olej, woda itp.) nie dosta  si  do przewod w rurow ch. Po-
nadto podczas przechow wania przewod w nale  pewnie uszczelni  otw r przez zaci ni -
cie, ota mowanie itp.

7. Nie przek uwaj ani nie pal.
8. Nale  b  wiadom m e substancje ch odz ce nie posiadaj  zapachu.
9. Wszelkie procedur  operac jne w magaj ce rodk w bezpiecze stwa mog  b  w kon wa-

ne w cznie przez kompetentn  personel.
10. Urz dzenie nale  przechow wa  w dobrze went lowan m pomieszczeniu, prz  cz m wiel-

ko  pomieszczenia powinna odpowiada  powierzchni pomieszczenia podanej dla u tkowa-
nia.

11. Ab  unikn  uszkodze  mechaniczn ch nale  przechow wa  urz dzenie w odpowiedni spo-
s b.

12. Po instalacji z cza powinn  zosta  przebadane za pomoc  detektor w o zdolno ci w kr -
cia w cieku cz nnika ch odniczego 5g/rok lub czulsz ch, z urz dzeniem w stanie spocz nku 
i podczas prac  lub pod ci nieniem co najmniej odpowiadaj c m warunkom spocz nku lub 
prac . Z cza roz czalne NIE powinn  b  stosowane w montowanej wewn trz pomieszcze  
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cz ci urz dzenia (mo na zastosowa  z cza lutowane, spawane).
13. W prz padku zastosowania ATWOPALNEGO CZYNNI A CH ODNICZEGO w magania do-

t cz ce przestrzeni instalac jnej urz dzenia i/lub went lacji s  okre lane zgodnie z
--  ilo ci  cz nnika ch odniczego (M) zastosowanego w urz dzeniu,
--  miejscem instalacji,
--  rodzajem went lacji miejsca lub urz dzenia.

Maks malna ilo  w pomieszczeniu musi b  zgodna z nast puj c m:
mmax = 2,5 x (LFL)(5/4) x h0x (A)1/2

lub minimalna powierzchnia eksploatac jna Amin w magana do zainstalowania urz dzenia z ilo-
ci  cz nnika ch odniczego M (kg) musi b  zgodna z nast puj c m:

Amin = (M/(2,5 x (LFL) (5/4) x h0 ))
2

Gdzie:
mmax jest dopuszczaln m maks maln  ilo ci  w pomieszczeniu, w kg;
M to ilo  cz nnika ch odniczego w urz dzeniu, w kg;
Amin to w magana minimalna powierzchnia pomieszczenia, w m2;
A to powierzchnia pomieszczenia, w m2;
LFL jest doln  granic  palno ci, w kg/m3;

h0 jest w soko ci  w rzutu, pionow  odleg o ci  w metrach od pod ogi do punktu w rzutu, gd  
urz dzenie jest zainstalowane;
h0 = (hinst+hrel) lub 0,6 m, w zale no ci od tego, kt ra warto  jest w sza

hrel jest przesuni ciem w rzutu w metrach od dna urz dzenia do punktu w rzutu

hinst jest zainstalowan  w soko ci  w metrach urz dzenia
Referency ne zainstalo ane ysoko ci podano poni e :
0,0 m dla przeno n ch i montowan ch na pod odze;
1,0 m dla montowan ch w oknie;
1,8 m dla montowan ch na cianie;

e eli minimalna w soko  instalacji podana przez producenta jest w sza ni  referenc jna w -
soko  instalacji, w wczas producent musi poda  Amin i mmax dla referenc jnej w soko ci instalacji. 
Urz dzenie mo e mie  wiele referenc jn ch w soko ci instalacji. W takim prz padku nale  po-
da  obliczenia Amin i mmax  dla wsz stkich obowi zuj c ch referenc jn ch w soko ci instalacji.

W prz padku urz dze  obs uguj c ch co najmniej jedno pomieszczenie z s stemem kana w 
powietrzn ch dla h0 nale  zastosowa  najni sz  otw r po czenia kana owego z ka d  klima-
t zowan  przestrzeni  lub ka d  otw r jednostki wewn trznej wi ksz  ni  5 cm2, w najni sz m 
po o eniu wzgl dem pomieszczenia. ednak h0 nie mo e b  mniejsza ni  0,6 m. Amin nale  ob-
licza  jako funkcj  w soko ci otwarcia kana u do pomieszcze  i ilo ci cz nnika ch odniczego w 
przestrzeniach, do kt r ch mo e wp n  w ciekaj c  cz nnik ch odnicz , z uwzgl dnieniem loka-
lizacji urz dzenia. Wsz stkie pomieszczenia powinn  mie  powierzchni  eksploatac jn  wi ksz  
ni  Amin.
UWAGA 1  Tego wzoru nie mo na stosowa  w prz padku cz nnik w ch odnicz ch l ejsz ch ni  

42 kg/kmol.

UWAGA 2  Niekt re prz k ad  w nik w oblicze  zgodnie z pow sz m wzorem podano w tabe-
lach 1-1 i 1-2.
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UWAGA 3  W prz padku fabr cznie uszczelnion ch urz dze , do obliczenia Amin mo na 
w korz sta  tabliczk  znamionow  na urz dzeniu okre laj c  ilo  cz nnika 
ch odniczego.

UWAGA 4  W prz padku produkt w adowan ch na miejscu, obliczenia Amin mog  b  oparte 
na zainstalowanej ilo ci cz nnika ch odniczego, tak ab  nie przekracza a okre lonej 
przez producenta maks malnej ilo ci cz nnika ch odniczego.

Maks malna ilo  w pomieszczeniu i w magana minimalna powierzchnia eksploatac jna do zain-
stalowania urz dzenia, patrz Instrukcja obs ugi i instrukcja instalacji” urz dzenia.
Szczeg owe informacje na temat rodzaju gazu i ilo ci znajduj  si  na odpowiedniej et kiecie na 
urz dzeniu

Maksymalna ilo  czynnika c odniczego kg
Tabela1 -1

Typ Czynnika 
C odniczego

L L kg
m3

Instalac a Wysoko  
H0 m Po ierzc nia ksploatacy na m2

R32 0,306

4 7 10 15 20 30 50
0,6 0,68 0,90 1,08 1,32 1,53 1,87 2,41
1,0 1,14 1,51 1,80 2,20 2,54 3,12 4,02
1,8 2,05 2,71 3,24 3,97 4,58 5,61 7,24
2,2 2,50 3,31 3,96 4,85 5,60 6,86 8,85

R290 0,038

0,6 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 0,14 0,18
1,0 0,08 0,11 0,13 0,16 0,19 0,23 0,30
1,8 0,15 0,20 0,24 0,29 0,34 0,41 0,53
2,2 0,18 0,24 0,29 0,36 0,41 0,51 0,65

Min. Po ierzc nia Pomieszczenia m2

Tabela1 -2
Typ 

Czynnika 
C odni-

czego

L L kg
m3

Instalac a Wy-
soko  H0 m

Ilo   kg
Minimalna Po ierzc nia Pomieszczenia m2

R32 0,306

1,224kg 1,836kg 2,448kg 3,672kg 4,896kg 6,12kg 7,956kg
0,6 29 51 116 206 321 543
1,0 10 19 42 74 116 196
1,8 3 6 13 23 36 60
2,2 2 4 9 15 24 40

R290 0,038

0,152kg 0,228kg 0,304kg 0,456kg 0,608kg 0,76kg 0,988kg
0,6 82 146 328 584 912 1541
1,0 30 53 118 210 328 555
1,8 9 16 36 65 101 171
2,2 6 11 24 43 68 115
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Informac e otycz ce er iso ania
1. ontrole obszaru roboczego
Przed rozpocz ciem prac na uk adach zawieraj c ch atwopalne cz nniki ch odnicze konieczne jest 
przeprowadzenie kontroli bezpiecze stwa, ab  zminimalizowa  r z ko zap onu. W celu napraw  
uk adu ch odniczego przed rozpocz ciem prac prz  nim nale  przestrzega  nast puj c ch rodk w 
ostro no ci.
2. Procedura prac
Prace nale  prowadzi  w ramach kontrolowanej procedur , ab  zminimalizowa  r z ko obecno ci 
atwopalnego gazu lub opar w podczas w kon wania prac.
Personel techniczn  odpowiedzialn  za eksploatacj , nadz r i konserwacj  s stem w klimat zacji 
musi b  odpowiednio poinstruowan  i kompetentn  w zakresie swoich zada .
Prace nale  w kon wa  t lko prz  u ciu odpowiednich narz dzi (w razie w tpliwo ci nale  
skonsultowa  si  z producentem narz dzi do u cia z atwopaln mi cz nnikami ch odnicz mi).
3. g lny obszar roboczy
Wsz sc  pracownic  obs ugi technicznej i inne osob  pracuj ce na dan m obszarze musz  zosta  
pouczeni na temat charakteru w kon wan ch prac. Nale  unika  prac  w pomieszczeniach 
zamkni t ch. Obszar wok  miejsca prac  musi b  w dzielon . Upewnij si , e warunki panuj ce w 
obszarze s  bezpieczne pod k tem kontroli materia u atwopalnego.
. pra dzanie obecno ci czynnika c odniczego

Obszar nale  sprawdzi  za pomoc  odpowiedniego detektora cz nnika ch odniczego przed pracami, 
jak i w ich trakcie, ab  upewni  si , e technik jest wiadom  obecno ci potencjalnie atwopalnej 
atmosfer . Upewnij si , e u wane urz dzenia do w kr wania nieszczelno ci s  odpowiednie do 
u cia z atwopaln mi cz nnikami ch odnicz mi, tj. nie powoduj  iskrzenia, s  odpowiednio 
uszczelnione lub iskrobezpieczne.
. becno  ga nicy

W prz padku konieczno ci przeprowadzenia prac stwarzaj c ch zagro enie po arowe na urz dzeniu 
ch odnicz m lub zwi zan ch z nim cz ciach, nale  mie  bezpo redni dost p do odpowiedniego 
sprz tu ga niczego. Umie ci  ga nic  proszkow  lub niegow  w pobli u obszaru adowania.
. r d a zap onu
adna osoba w konuj ca prac  zwi zan  z uk adem ch odnicz m, kt r  obejmuje ods oni te 

orurowanie zawieraj ce atwopaln  cz nnik ch odnicz , nie mo e u wa  adn ch r de  zap onu w 
taki spos b, ab  grozi o to po arem lub w buchem. Wsz stkie mo liwe r d a zap onu, w t m palenie 
papieros w, powinn  b  trz mane w dostatecznej odleg o ci od miejsca monta u, napraw , 
usuwania i ut lizacji urz dzenia, podczas kt r ch atwopaln  cz nnik ch odnicz  mo e si  przedosta  
do otaczaj cej przestrzeni. Przed rozpocz ciem prac nale  sprawdzi  obszar wok  urz dzenia, ab  
upewni  si , e nie w st puj  atwopalne zagro enia ani r z ko zap onu. W widoczn ch miejscach 
nale  umie ci  znaki ZA AZ PALENIA”.

. bszar entylo any
Upewnij si , e obszar jest otwart  lub odpowiednio went lowan  przed otwarciem uk adu lub 
w konaniem jakichkolwiek prac stwarzaj c ch zagro enie po arowe. Przez ca  czas 
w kon wania prac nale  zapewni  odpowiedni poziom went lacji. Went lacja powinna 
bezpiecznie rozprasza  uwolnion  cz nnik ch odnicz , a najlepiej usuwa  go na zewn trz do 
atmosfer .

. ontrole urz dzenia c odniczego
W prz padku zmian  element w elektr czn ch nale  je dopasowa  do przeznaczenia i 
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w a ciwej spec fikacji. Przez ca  czas nale  przestrzega  w t czn ch producenta dot cz c ch 
konserwacji i serwisu. W razie w tpliwo ci skonsultuj si  z dzia em techniczn m producenta w celu 
uz skania pomoc . W prz padku instalacji w korz stuj c ch atwopalne cz nniki ch odnicze nale  
przeprowadzi  nast puj ce kontrole:

 cz  wielko  wsadu jest zgodna z rozmiarem pomieszczenia, w kt r m zainstalowane s  cz ci 
zawieraj ce cz nnik ch odnicz ;

 cz  urz dzenia went lac jne i w lot  dzia aj  w a ciwie i nie s  zatkane;
 je eli stosowan  jest po redni obw d ch odz c , nale  sprawdzi  obecno  cz nnika 

ch odniczego w obwodach wt rn ch; oznakowanie urz dzenia musi nadal pozosta  widoczne i 
cz telne;

 oznakowanie i znaki, kt re s  niecz telne, nale  poprawi ;
 cz  rura lub element  ch odnicze s  zainstalowane w poz cji, w kt rej jest ma o prawdopodobne, 

ab  b  nara one na jak kolwiek substancj , kt ra mo e spowodowa  korozj  element w 
zawieraj c ch cz nnik ch odnicz , ch ba e
element  te s  zbudowane z materia w, kt re s  z natur  odporne na dzia anie
korozji lub s  odpowiednio zabezpieczone przed jej dzia aniem.

. ontrole urz dze  elektrycznyc
Naprawa i konserwacja element w elektr czn ch obejmuje wst pne kontrole bezpiecze stwa i 
procedur  kontroli cz ci. e eli w st puje usterka, kt ra mo e zagrozi  bezpiecze stwu, do 
obwodu nie nale  pod cza  zasilania elektr cznego, dop ki usterka ta nie zostanie usuni ta w 
zadowalaj c  spos b. e eli usterki nie mo na usun  nat chmiast, ale konieczne jest 
kont nuowanie eksploatacji, nale  zastosowa  odpowiednie rozwi zanie t mczasowe. Nale  
zg osi  zaistnia  s tuacj  w a cicielowi urz dzenia, ab  poinformowa  wsz stkie zainteresowane 
stron .
Wst pne kontrole bezpiecze st a obe mu :

 sprawdzenie, cz  kondensator  s  roz adowane: nale  to zrobi  w bezpieczn  spos b, ab  
unikn  iskrzenia;

 sprawdzenie, cz  podczas adowania, odz skiwania lub przecz szczania uk adu nie s  widoczne 
adne element  elektr czne i okablowanie elektr czne pod napi ciem;

 sprawdzenie, cz  w st puje ci g o  uziemienia.
10. Napra y uszczelnionyc  element
10.1 Podczas napraw uszczelnion ch element w, wsz stkie elektr czne urz dzenia zasilaj ce 

nale  od cz  od urz dzenia, prz  kt r m s  w kon wane prace przed w montowaniem 
uszczelnion ch pokr w itp. e li zapewnienie zasilania elektr cznego w urz dzeniu podczas 
serwisowania jest bezwzgl dnie konieczne, w najbardziej kr t czn m punkcie nale  umie ci  
nieustannie dzia aj ce urz dzenie do w kr wania nieszczelno ci w celu ostrzegania o 
potencjalnie niebezpiecznej s tuacji.

10.2 Szczeg ln  uwag  nale  zwr ci  na nast puj ce kwestie pozwalaj ce zapewni , e podczas 
prac dot cz c ch element w elektr czn ch obudowa nie zostanie zmod fikowana w spos b 
wp waj c  na poziom ochron . S  to m.in. uszkodzenia kabli, nadmierna liczb  pod cze , 
zaciski w konane niezgodnie z or ginaln  spec fikacj , uszkodzenia uszczelek, nieprawid ow  
monta  d awik w itp.

 Upewnij si , e urz dzenie jest bezpiecznie zamontowane.
 Upewnij si , e uszczelki lub materia  uszczelniaj ce nie uleg  zu ciu do takiego stopnia, 

e ju  nie spe niaj  swojej funkcji zapobiegaj cej wnikaniu atmosfer atwopaln ch. Cz ci 
zamienne powinn  b  zgodne ze spec fikacjami producenta.

UWAGA: Zastosowanie szczeliwa silikonowego mo e obni a  skuteczno  niekt r ch t p w urz dze  
do w kr wania w ciek w. Element  iskrobezpieczne nie musz  b  izolowane przed 
przeprowadzaniem prac z ich udzia em.
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11. Napra a element  iskrobezpiecznyc
Nie stosuj sta ch obci e  indukc jn ch ani pojemno ciow ch dla obwodu bez upewnienia si , e nie 
zostanie przekroczone dopuszczalne napi cie i pr du dla u wanego urz dzenia. Element  
iskrobezpieczne s  jed n mi elementami, prz  kt r ch mo na pracowa  pod napi ciem w atmosferze 
atwopalnej. Aparatura badawcza musi b  oznaczona prawid ow  klas fikacj . W mieniaj element  
t lko na cz ci okre lone przez producenta. Inne cz ci mog  spowodowa  zap on cz nnika 
ch odniczego w atmosferze z powodu w cieku.

12. kablo anie
Skontroluj, cz  okablowanie nie ulegnie zu ciu, korozji, nadmiernemu naciskowi, wibracjom, ostr m 
kraw dziom ani adn m inn m niekorz stn m wp wom rodowiska. ontrola powinna r wnie  
uwzgl dnia  wp w starzenia lub ci g ch wibracji pochodz c ch ze r de , takich jak spr arki lub 
went lator .

13. Wykry anie at opalnyc  czynnik  c odniczyc
W adn m w padku nie nale  u wa  potencjaln ch r de  zap onu do poszukiwania lub w kr wania 
w ciek w cz nnika ch odniczego. Nie nale  u wa  latarki halogenkowej, ani adnego innego 
w kr wacza z otwart m p omieniem.

1 . Metody ykry ania yciek
Nast puj ce metod  w kr wania w ciek w uznaje si  za dopuszczalne w prz padku uk ad w 
zawieraj c ch atwopalne cz nniki ch odnicze. Do w kr cia atwopaln ch cz nnik w ch odnicz ch 
nale  u wa  elektroniczn ch w kr wacz  nieszczelno ci, ale ich czu o  mo e b  niew starczaj ca 
lub mo e w maga  ponownej kalibracji. (Urz dzenia w kr waj ce powinn  b  kalibrowane w 
obszarze woln m od cz nnika ch odniczego). Upewnij si , e w kr wacz nie jest potencjaln m r d em 
zap onu i jest odpowiedni dla danego cz nnika ch odniczego. Urz dzenia do w kr wania w ciek w 
nale  ustawi  na warto  procentow  dolnego poziomu palno ci (DPP) cz nnika ch odniczego i 
nale  je skalibrowa  zgodnie z zastosowan m cz nnikiem ch odnicz m i potwierdzi  odpowiedni  
warto  procentow  gazu (maks malnie 25%). P n  do w kr wania w ciek w nadaj  si  do 
stosowania z wi kszo ci  cz nnik w ch odnicz ch, ale nale  unika  stosowania detergent w 
zawieraj c ch chlor, poniewa  mo e on reagowa  z cz nnikiem ch odnicz m i powodowa  korozj  rur 
miedzian ch.
e li istnieje podejrzenie przecieku, nale  pozb  si  wsz stkich r de  otwartego p omienia lub je 

zgasi . W prz padku stwierdzenia w cieku cz nnika ch odniczego, kt re w maga lutowania, ca  
cz nnik ch odnicz  nale  odz ska  z uk adu lub odizolowa  (za pomoc  zawor w odcinaj c ch) w 
cz ci uk adu oddalonej od w cieku. W prz padku urz dze  zawieraj c ch ATWOPALNE CZYNNI I 
CH ODNICZE nale  nast pnie przepu ci  azot woln  od tlenu (AWT) w celu przecz szczenia uk adu 

 zar wno przed lutowaniem jak i w trakcie tego procesu.
1 . Usu anie i opr nianie
W prz padku otwierania obwodu cz nnika ch odniczego w celu w konania napraw  lub w 
jakimkolwiek inn m celu  nale  zastosowa  standardowe procedur . ednak w prz padku 

ATWOPALNYCH CZYNNI W CH ODNICZYCH wa ne jest przestrzeganie najlepsz ch prakt k, 
poniewa  jest uwzgl dniana atwopalno . Otwarcia uk adu cz nnika ch odniczego nie nale  
dokon wa  za pomoc  lutowania. Nale  przestrzega  nast puj cej procedur :

 usun  cz nnik ch odnicz ;
 przecz ci  uk ad gazem oboj tn m;
 opr ni ;
 przecz ci  ponownie gazem oboj tn m;
 otworz  uk ad przez przeci cie lub lutowanie.

Wsad cz nnika ch odniczego nale  odz ska  do odpowiednich butli do odz skiwania. W 
prz padku urz dze  zawieraj c ch ATWOPALNE CZYNNI I CH ODNICZE uk ad nale  
przep uka  za pomoc  AWT, ab  zapewni  bezpiecze stwo urz dzenia. Proces ten mo e w maga  
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kilku powt rze . Do przecz szczania uk ad w z cz nnikiem ch odnicz ch nie nale  u wa  
spr onego powietrza ani tlenu.

W prz padku urz dze  zawieraj c ch ATWOPALNE CZYNNI I CH ODNICZE, p ukanie 
nale  przeprowadzi  przez wprowadzenie pr ni do uk adu za pomoc  AWT i kont nuowa  
nape nianie do osi gni cia ci nienia roboczego, a nast pnie odpowietrz  do atmosfer  i 
ostatecznie uz ska  pr ni . Proces ten nale  powtarza , dop ki w uk adzie nie b dzie 
cz nnika ch odniczego. Prz  u ciu ostatniego wsadu AWT uk ad zostanie odpowietrzon  do 
poziomu ci nienia atmosfer cznego, ab  umo liwi  w konanie prac. Cz nno  ta jest 
absolutnie niezb dna, je li maj  si  odb wa  prace lutownicze na orurowaniu.

Upewnij si , e w lot pomp  pr niowej nie znajduje si  w pobli u adn ch r de  zap onu i 
went lacja jest dost pna.

1 . Procedury ado ania
Opr cz konwencjonaln ch procedur adowania obowi zuj  nast puj ce w magania:

 Prace nale  w kon wa  t lko prz  u ciu odpowiednich narz dzi (w razie w tpliwo ci 
nale  skonsultowa  si  z producentem narz dzi do u cia z atwopaln mi cz nnikami 
ch odnicz mi).

 Upewni  si , e zaniecz szczenia pochodz ce z r n ch cz nnik w ch odnicz ch nie 
w st puj  podczas u wania urz dzenia do adowania. W e lub przewod  musz  b  jak 
najkr tsze, tak ab  zminimalizowa  ilo  zawartego w nich cz nnika ch odniczego.

 Butle musz  b  utrz m wane w poz cji pionowej.
 Przed nape nieniem uk adu cz nnikiem ch odnicz m nale  upewni  si , e uk ad 

ch odzenia jest uziemion .
 Po zako czeniu adowania oznacz  uk ad et kiet  (je li jeszcze nie zosta o to zrobione).
 Nale  zachowa  szczeg ln  ostro no , ab  nie przepe ni  uk adu ch odniczego.
 Przed ponown m na adowaniem uk adu nale  przeprowadzi  pr b  ci nieniow  za 

pomoc  AWT. Po zako czeniu adowania i przed uruchomieniem uk adu nale  
przeprowadzi  kontrol  jego szczelno ci. Przed opuszczeniem miejsca w kon wania prac 
nale  przeprowadzi  powt rn  kontrol  szczelno ci.

1 . Wycofanie z eksploatac i
Przed w konaniem tej procedur  nale  pami ta , ab  technik b  w pe ni zapoznan  z 
urz dzeniem i wsz stkimi jego elementami. Zaleca si  jako dobr  prakt k , ab  wsz stkie 
cz nniki ch odnicze b  odz skiwane lub odpowietrzane w bezpieczn  spos b (w prz padku 
modeli z cz nnikiem ch odnicz m R290). Przed w konaniem zadania nale  pobra  pr bk  
oleju i cz nnika ch odniczego
na w padek konieczno ci przeprowadzenia analiz  przed ponown m u ciem odz skanego 
cz nnika ch odniczego. Wa ne jest, ab  zasilanie elektr czne b o dost pne przed 
rozpocz ciem zadania.
a) Zapoznaj si  z urz dzeniem i jego eksploatacj .
b) Odizoluj elektr cznie ca  uk ad.
c) Przed prz st pieniem do procedur  upewnij si , e:

 w razie potrzeb  dost pn  jest sprz t do obs ugi mechanicznej przeznaczon  do 
przenoszenia butli z cz nnikiem ch odnicz m;

 wsz stkie rodki ochron  osobistej s  dost pne i s  w a ciwie u wane;
 proces odz skiwania jest zawsze nadzorowan  przez kompetentn  osob ;
 urz dzenia do odz skiwania i butle spe niaj  odpowiednie norm .

d) Odpompuj uk ad ch odnicz , je li to mo liwe.
e) e eli nie mo na uz ska  pr ni, w konaj przew d zbiorcz , ab  usun  cz nnik 

ch odnicz  z r n ch cz ci uk adu.
f) Upewnij si , e butla znajduje si  na wadze przed rozpocz ciem odz skiwania.
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g) Uruchom masz n  do odz skiwania i post puj zgodnie z instrukcjami producenta.
h) Nie przepe niaj butli. (Nie wi cej ni  70% obj to ci ciecz . G sto  ciecz  cz nnika ch odniczego 

w temperaturze odniesienia 50°C).
i) Nigd  nie przekraczaj maks malnego ci nienia roboczego butli  nawet przez chwil .
j) Po prawid ow m nape nieniu butli i zako czeniu procesu upewnij si , e butle i urz dzenie zosta  

sz bko usuni te z miejsca instalacji i wsz stkie zawor  odcinaj ce na urz dzeniu s  zamkni te.
k) Odz skanego cz nnika ch odniczego nie nale  adowa  do innego uk adu ch odniczego, ch ba 

e zosta  on ocz szczon  i sprawdzon .

1 . znako anie
Urz dzenie musi b  oznakowane et kiet  stwierdzaj c , e zosta o ono w cofane z eksploatacji i 
opr nione z cz nnika ch odniczego. Et kieta musi zawiera  dat  i b  podpisana. Upewnij si , e na 
urz dzeniu znajduj  si  et kiet  informuj ce, e urz dzenie zawiera atwopaln  cz nnik ch odnicz .
1 . dzyski anie
Podczas usuwania cz nnika ch odniczego z uk adu w celu serwisowania lub w cofania z 
eksploatacji w ramach dobr ch prakt k zaleca si  bezpieczne usuni cie wsz stkich 
cz nnik w ch odnicz ch.
Podczas przenoszenia cz nnika ch odniczego do butli nale  u wa  t lko odpowiednich 
butli do odz skiwania cz nnika ch odniczego. Upewnij si , e dost pna jest odpowiednia 
liczba butli do przechowania ca ego wsadu z uk adu. Wsz stkie stosowane butle s  
przeznaczone do odz skanego cz nnika ch odniczego i odpowiednio oznaczone (tj. 
specjalne butle do odz skiwania cz nnika ch odniczego). Butle powinn  b  w posa one 
w nadci nieniow  zaw r bezpiecze stwa i zawor  odcinaj ce w dobr m stanie 
techniczn m.
Puste butle do odz skiwania s  opr niane i, je li to mo liwe, sch adzane przed 
odz skiem. Sprz t do odz skiwania musi b  w dobr m stanie techniczn m i zawiera  
zestaw instrukcji dot cz c ch znajduj cego si  w pobli u urz dzenia i musi b  
odpowiednie do odz skiwania atwopaln ch cz nnik w ch odnicz ch. Ponadto nale  
udost pni  zestaw skalibrowan ch wag w dobr m stanie techniczn m.
W e musz  b  w komplecie ze szczeln mi z czami odcinaj c mi w dobr m stanie 
techniczn m. Przed u ciem masz n  odz skuj cej nale  sprawdzi , cz  jest ona w 
dobr m stanie techniczn m, cz  zosta a prawid owo zakonserwowana i cz  wsz stkie 
powi zane element  elektr czne s  uszczelnione, ab  zapobiec zap onowi w prz padku 
uwolnienia cz nnika ch odniczego. W razie w tpliwo ci skonsultuj si  z producentem.
Odz skan  cz nnik ch odnicz  nale  zwr ci  jego dostawc  w odpowiedniej butli do 
odz skiwania wraz z odpowiedni  kart  przekazania odpadu. Nie miesza  cz nnik w 
ch odnicz ch w jednostkach do odz sku, a zw aszcza nie w butlach.
e eli spr arki lub oleje spr arkowe maj  zosta  usuni te, nale  upewni  si , 
e zosta  one opr nione do akceptowalnego poziomu, ab  zapewni , e atwopaln  

cz nnik ch odnicz  nie pozostanie w rodku smaruj c m. Proces opr nienia nale  
przeprowadzi  przed przekazaniem spr arki do dostawc w. W celu prz spieszenia tego 
procesu nale  stosowa  w cznie ogrzewanie elektr czne kad uba spr arki. 
Spuszczenie oleju z uk adu nale  przeprowadzi  w bezpieczn  spos b.

20. dpo ietrzanie glo odoro ego czynnika c odniczego R2 0
Odpowietrzanie mo e b  w konane jako alternat wa dla odz skiwania cz nnika 
ch odniczego. Poniewa  w glowodorowe cz nniki ch odnicze nie maj  potencja u 
niszczenia warstw  ozonowej, a wsp cz nnik ocieplenia globalnego jest pomijaln , 
w pewn ch okoliczno ciach mo na sobie pozwoli  na odpowietrzenie cz nnika 
ch odniczego. ednak e, je li nale  to uwzgl dni , powinno si  to odb  zgodnie 
z odpowiednimi przepisami krajow mi, je eli takowe na to pozwalaj .
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Przed odpowietrzeniem uk adu konieczne jest w szczeg lno ci:
 zapewnienie przestrzegania przepis w dot cz c ch materia w odpadow ch
 Zapewnienie przestrzegania przepis w dot cz c ch ochron  rodowiska
 Zapewnienie przestrzegania przepis w dot cz c ch bezpiecze stwa substancji 

niebezpieczn ch
Odpowietrzanie jest przeprowadzane t lko w uk adach zawieraj c ch niewielk  ilo  
cz nnika ch odniczego, zazw czaj mniejsz  ni  500 g.

 Odpowietrzanie do wewn trz bud nku jest niedopuszczalne w adn ch 
okoliczno ciach

 Odpowietrzanie nie mo e w st powa  w miejscu publiczn m lub tam, gdzie ludzie 
s  nie wiadomi, e taka procedura jest przeprowadzana

 W  musi mie  odpowiedni  d ugo  i rednic , tak ab  rozci ga  si  na co najmniej 
3 m poza bud nek

 Odpowietrzanie powinno odb wa  si  t lko w prz padku pewno ci, e cz nnik ch odnicz  nie 
zostanie w dmuchni t  z powrotem do s siednich bud nk w i e nie b dzie migrowa  do 
lokalizacji poni ej poziomu gruntu

 W  jest w konan  z materia u kompat bilnego z w glowodorow mi cz nnikami ch odnicz mi 
i olejem

 Urz dzenie s u  do podnoszenia w lotu w a na w soko  co najmniej 1 m nad poziom 
gruntu w taki spos b, ab  w lot b  skierowan  w g r  (ab  pom c w rozcie czeniu)

 o c wka w a mo e teraz w rzuca  i rozprasza  atwopalne opar  do otaczaj cego 
powietrza

 Nie powinno b  adn ch ogranicze  ani ostr ch zakr t w w przewodzie odpowietrzaj c m, 
kt re spowoduj  utrudnienie przep wu

 W pobli u wlotu w a zamontowane jest urz dzenie do oddzielania oleju, kt re zapobiega 
emisji oleju ch odniczego, ab  mo na b o go prawid owo zebra  i zut lizowa  zgodnie z 
procedur  odpowietrzania (mo na do tego celu u  butli do odz skiwania)

 W pobli u w lotu w a nie mog  znajdowa  si  r d a zap onu
 W  powinien b  regularnie sprawdzan , ab  upewni  si , e nie ma w nim otwor w ani 

za ama , kt re mog b  doprowadzi  do w cieku lub zablokowania przep wu

Podczas w kon wania odpowietrzania przep w cz nnika ch odniczego nale  odmierza  prz  
u ciu manometr w niskiego nat enia przep wu, ab  zapewni  dobre rozcie czenie cz nnika 
ch odniczego. Gd  cz nnik ch odnicz  przestanie p n , je li to mo liwe, uk ad powinien zosta  
przep ukan  za pomoc  AWT; w inn m prz padku uk ad powinien b  przep ukan  pod ci nieniem 
za pomoc  AWT, a procedura odpowietrzania powinna b  przeprowadzona dwa lub wi cej raz , 
ab  zapewni , e w uk adzie pozostanie minimalna ilo  w glowodorowego cz nnika 
ch odz cego.

21. Transport, oznako anie i sk ado anie urz dze
1. Transport urz dze  zawieraj c ch atwopalne cz nniki ch odnicze

Zgodno  z przepisami dot cz c mi transportu
2. Oznakowanie urz dze  za pomoc  znak w

Zgodno  z przepisami miejscow mi
3. Ut lizacja urz dze  w korz stuj c ch atwopalne cz nniki ch odnicze

Zgodno  z przepisami krajow mi
4. Sk adowanie urz dze

Sk adowanie urz dze  powinno odb wa  si  zgodnie z instrukcjami producenta.
5. Sk adowanie opakowan ch (niesprzedan ch) urz dze

Zabezpieczenie opakowa  magaz now ch powinno b  skonstruowane w taki spos b, ab  
mechaniczne uszkodzenie urz dzenia w opakowaniu nie powodowa o w cieku cz nnika 
ch odniczego.
Maks malna liczba urz dze , kt re mog  b  przechow wane razem, zostanie okre lona w 
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przepisach miejscow ch.

PR TR GA

PR TR GA

PR TR GA

PR TR GA

TR NI

b a nienie symboli zna du cyc  si  na ednostce e n trzne  lub ze n trzne

Ten s mbol oznacza, e urz dzenie to korz sta z atwopalnego cz nnika 
ch odniczego. e eli cz nnik ch odnicz  w cieknie i zostanie w stawion  
na dzia anie zewn trznego r d a zap onu, istnieje r z ko po aru.

Ten s mbol oznacza, e instrukcj  obs ugi nale  uwa nie przecz ta .

Ten s mbol oznacza, e personel serwisow  powinien obs ugiwa  to 
urz dzenie zgodnie z instrukcj  monta u. 

Ten s mbol oznacza, e dost pne s  informacje, takie jak instrukcja 
obs ugi lub instrukcja monta u.



 celu ulepszenia produktu. kontaktu  si  ze sprzeda c  lub producentem 
po i ce  szczeg . Aktu0 0 alizac e instrukc i po a i  si  na stronie 
interneto e , prosz  zapozna  si  z ostatni  ers .




