Ferroli

BLUEHELIX PRO RRT 24 C @

—

—

—

—

=

=

—

—
=
g
E
g
H
= Trivt Agpromed B
. Enargy EMiciensy e g
ol (== . Tl
g Fagular o
L J = Eurvaiiance = B
a TUVR hindarsd
§ | ERTIFIED AL TR D

10 EDIDSEZT

INSTRUKCJE OBSLUGI, INSTALACJI | KONSERWACJI

Edycja 20200424



BLUEHELIX PRO RRT 24 C Ferroli

YA

o Nalezy zapozna¢ sie z ostrzezeniami zamieszczonymi w tej instrukcji obstugi, poniewaz dostarczajg one
waznych informacji na temat bezpiecznej instalacji, uzytkowania i konserwacji.

¢ Niniejsza instrukcja stanowi integralng i nieodzowng czes$¢ produktu i musi by¢ starannie przechowywana
przez uzytkownika w celu wykorzystania w przysztosci.

o Jesli urzadzenie zostanie sprzedane lub przekazane innemu wtascicielowi lub jesli ma zosta¢ przeniesione,
nalezy zawsze upewnic sie, ze broszura jest dotgczona do kotta, aby nowy wiasciciel i/lub instalator mogt sie
zapoznac z zapisami instrukcji.

¢ Instalacja i konserwacja muszg by¢ realizowana przez wykwalifikowany personel, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i instrukcjami producenta. Nieprawidtowa instalacja lub niewystarczajgca konserwacja moze
spowodowac uszkodzenie lub obrazenia. Producent nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane btedami podczas instalacji i uzytkowania lub nieprzestrzeganiem dostarczonych zalecen.

o Przed przystgpieniem do czyszczenia lub konserwacji nalezy odtgczy¢ urzadzenie od zasilania za pomocag
przefacznika systemowego i / lub specjalnych urzgdzen odcinajgcych.

o W przypadku usterki i/lub ztego dziatania nalezy dezaktywowac¢ urzadzenie i nie probowaé go naprawia¢ ani
bezposrednio ingerowaé w moduty. Skontaktowa¢ sie z wykwalifikowanym personelem. Naprawa / wymiana
produktéw moze by¢ przeprowadzana wylgcznie przez wykwalifikowany personel przy uzyciu oryginalnych
czesci. Nieprzestrzeganie powyzszego moze zagrozi¢ bezpieczenstwu urzadzenia.

o Okresowa konserwacja przeprowadzana przez wykwalifikowany personel jest niezbedna dla zapewnienia
prawidtowego dziatania urzadzenia.

o To urzadzenie moze by¢ uzywane tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Kazde inne zastosowanie jest
uwazane za niewtasciwe, a zatem niebezpieczne.

o Po rozpakowaniu nalezy sprawdzié, czy stan elementéw sktadowych jest prawidtowy. Materiaty opakowaniowe
sg potencjalnie niebezpieczne i nie mogg by¢ pozostawiane w zasigegu dzieci.

« Urzgdzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat oraz przez osoby o ograniczonych
zdolnosciach fizycznych, sensorycznych lub umystowych, lub nie majgce doswiadczenia lub niezbednej
wiedzy, tylko pod nadzorem lub, gdy takie osoby otrzymaty instrukcje bezpiecznego uzytkowania i
powigzanych z tym zagrozen. Dzieci nie moga bawi¢ sie tym urzadzeniem. Czyszczenie i konserwacja, ktére
sg przewidziane do realizacji przez uzytkownika, mogg by¢ przeprowadzane przez dzieci w wieku co najmniej
8 lat tylko pod nadzorem.

o W razie watpliwosci nie nalezy uzytkowac tego urzadzenia. Nalezy skontaktowac¢ sie z dostawcg

o Kociot i jego akcesoria muszg by¢ odpowiednio zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Schematy/zdjecia przedstawione w tej instrukcji prezentuja kociot w wersji uproszczonej. W takiej prezentacji
mogg wystepowac niewielkie i nieznaczne réznice w odniesieniu do dostarczanego produktu

dotyczacych bezpieczenstwa. Nalezy $cisle przestrzegaé tych instrukcji, aby uniknag

f Ten symbol oznacza pojecie "Uwaga" i znajduje sie obok wszystkich ostrzezen
zagrozen i obrazen oséb, zwierzat i szkdd majatkowych.

[@ 'Ten symbol zwraca uwage na istotng wskazoéwke lub wazng informacje.

obowigzujacych odpowiednich dyrektyw.

c € Oznakowanie CE potwierdza, ze produkty spetniajg zasadnicze wymagania
Deklaracja zgodnosci moze by¢é wymagana od producenta.

KRAJE PRZEZNACZENIA: IT - ES - RO -PL
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1. Instrukcja obstugi

1.1. Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,

BLUEHELIX PRO RRT 24 C to wysokowydajny niskoemisyjny kondensacyjny kociot opalany mieszanka
paliwa z powietrzem z wbudowanym wymiennikiem ciepta ze stali nierdzewnej i zintegrowanym
system wytwarzania cieptej wody uzytkowej, wykorzystujgacy gaz ziemny lub LPG i wyposazony w

mikroprocesorowy system sterowania.

Kociot z zamknietg komorg jest przystosowany do instalacji wewnetrzne;.

1.2 Panel sterowniczy

Rys. 1 Panel sterowniczy

Opis panelu zrys. 1

1 Przycisk zmniejszania wartosci zadanej
temperatury cieptej wody uzytkowej (CWU)

2 Przycisk zwiekszania wartosci zadanej
temperatury cieptej wody uzytkowej (CWU).

Wskazanie podczas pracy

System grzewczy

Zapotrzebowanie na cieplo (generowane przez
termostat pokojowy lub zdalne sterowanie czasowe)
jest wskazywane przez wigczenie symbolu
grzejnika.

Wyswietlacz  (pozycja 12-rys. 1) wskazuje
rzeczywistg temperature  podawania  ciepta,
natomiast w trybie 'gotowosci do ogrzewania'
pojawia sie komunikat "d2".

Ciepta woda uzytkowa (CWU)

Zapotrzebowanie na CWU (generowane przez
pobdr cieptej wody) sygnalizowane jest poprzez
uaktywnienie symbolu kranu.

Wyswietlacz (pozycja 12 - rys. 1) wskazuje aktualng
temperature na wylocie CWU, natomiast w trybie
'gotowosci CWU' - wyswietla sie komunikat "d1".

3 Przycisk zmniejszania wartosci zadanej
temperatury uktadu grzania

4  Przycisk zwiekszania warto$ci zadanej
temperatury ukfadu grzania

5 Wyswietlacz

6 Menu "Przesuniecie temperaturowe” - Przycisk
Reset

7  Przycisk wyboru trybu: ,Zima”, ,Lato”, ,WYL.
Kotta”, ,ECO”, ,COMFORT”

8 Tryb Eco (Ekonomiczny) lub Komfort

9 Tryb CWU

10 Tryb letni

12 Usterka (migocze w trakcie funkcji ochrony
wymiennika)

13 Podgrzewanie

14a Palnik zapalony (migocze w trakcie kalibracji i
faz samodiagnostyki)

14b Wyswietla sie, gdy wystgpita awaria
powodujgca wylgczenie kotta. W celu
przywrdcenia pracy kotta, nalezy wcisngé
przycisk RESET (pozycja 6)

17 Wykryto czujnik temperatury zewnetrznej (z
opcjonalng zewnetrzng sondg)

eco eco
=1 11°c
(L oc
mo 6 i
Rys. 2
eco
5° '
Sg“ - d | -
Rys.'3

cod. 3541Q530 - Rev.00 - 10/2018




BLUEHELIX PRO RRT 24 C Ferroli

1.3

Komfort

Zapotrzebowanie w trybie Komfort (przywrécenie temperatury w kotle) sygnalizowane jest miganiem
symbolu Comfort. Wyswietlacz (pozycja 12 - rys. 1) wskazuje aktualng temperature wody w kotle.
Usterka

W przypadku usterki (patrz rozdz. 3.4 "Rozwigzywanie probleméw") na wyswietlaczu pojawi sie kod

usterki (pozycja 12 - rys. 1), natomiast w okresie "postoju bezpieczenstwa" wyswietlane sg komunikaty
"d3"i"d4".
Podiaczenie do zasilania, wigczanie i wylgczanie
Kociot nie jest zasilany elektrycznie
Aby unikngé uszkodzen spowodowanych
zamarzaniem podczas dilugich  okresow
przestoju w zimie, wskazane jest spuszczenie
catej wody z kotta.

Rys. 4- Kociot nie jest zasilany
elektrycznie

Kociot zasilany elektrycznie

Wiaczyé zasilanie kotta.

oo -H Fh

Rys. 5- Wiaczanie / wersja Rys. 6- Odpowietrzanie z Rys. 7- Odpowietrzanie z
oprogramowania wigczonym wentylatorem wylaczonym wentylatorem

* W ciggu pierwszych 5 sekund wyswietlacz wskazuje wersjg oprogramowania karty (rys. 5).

* Przez nastepne 20 sekund wyswietlacz pokaze FH, co identyfikuje cykl odpowietrzania instalacji
grzewczej przy pracujgcym wentylatorze (rys. 6).

* W ciggu nastepnych 280 sekund cykl odpowietrzania bedzie kontynuowany przy wytgczonym
wentylatorze (rys. 7).

* Nalezy otworzy¢ zawor gazowy przed kottem

» Gdy komunikat Fh zniknie, kociot jest automatycznie gotowy do pracy , i zostanie uruchomiony gdy
tylko ciepta woda uzytkowa zostanie pobrana lub termostat pokojowy zgtosi zapotrzebowanie na CO

Wylaczanie i wiaczanie kotta

Aby przetgczy¢ tryby, nalezy wcisnag¢ przycisk zimallato/wylaczenie na okoto 1 sekunde, w kolejnosci
wskazanej na rys. 8.

A =Tryb zimowy

B =Tryb letni

C = Tryb wytgczony

Aby wylgczy¢ kociot, nalezy kilkakrotnie nacisna¢ przycisk zimallato/wytaczenie (pozycja 7 - rys. 1), az
na wy$wietlaczu pojawig sie kreski.

6O\, 28 |®

]
A B C
-
Rys. 8- Wylaczenie kotta
cod. 3541Q530 - Rev.00 - 10/2018 5
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Gdy kociot jest wylgczony, piyta obwodu
drukowanego jest nadal zasilana. Ciepta woda
uzytkowa i ogrzewanie sg wylaczone. System - =
ochrony przed zamarzaniem pozostaje aktywny. Aby
ponownie wtagczy¢ kociot, nalezy dwukrotnie wcisngé
przycisk zimal/lato/wylaczenie (pozycja 7 - rys. 1). Rys. 9

Kociot natychmiast przejdzie w stan gotowosci w trybie Zima i CWU.
Ochrona przed zamarzaniem nie dziata, gdy zasilanie elektryczne i/lub gazowe kotta jest odtgczone.
A Aby unikng¢ zniszczenia spowodowanego zamarzaniem podczas diugich postojow w zimie, zaleca
sie spuszczenie catej wody z kotta, obiegu CWU i z systemu grzewczego; lub oprozni¢ tylko obieg
CWU i doda¢ odpowiedni srodek przeciw zamarzaniu do instalacji grzewczej, jak opisano w ust. 2.3.

UWAGA - Jesli symbol stofica nie pojawi sie na wyswietlaczu, ale wystepujg liczby wielofunkcyjne, kociot
znajduje sie w trybie "Zima".

1.4 Regulacje

Przelaczanie zimallato

Nalezy  wciskaé  przycisk  zimal/lato I:l E °c

Iwytaczenie (pozycja 7 - rys. 1), dopdki na * L

wysSwietlaczu nie pojawi sie symbol Lato @
/Summer/ (pozycja 10 - rys. 1): kociot bedzie Rys. 10

dostarczat wytgcznie cieptg wode uzytkowa.
System  ochrony przed zamarzaniem

pozostaje aktywny.
eco ]
Aby ponownie aktywowacé tryb zimowy, nalezy ™°c —
dwukrotnie wcisng¢ przycisk zima /lato/ Ly
wylaczenie (pozycja 7 - rys. 1).
Rys. 11

Requlacja temperatury wody grzewczej

Nalezy uzy¢ przyciskow podgrzewania
(pozycja 3 i 4 - rys. 1), aby ustawi¢
temperature od min. od 20°C do maks. 80°C.

cod. 3541Q530 - Rev.00 - 10/2018 6
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Regulacja temperatury CWU
Nalezy uzy¢ przyciskow CWU (pozycja 1i 2 - rys. 1), aby wyregulowac
temperature od min. od 40°C do maks. 55°C.

Jezeli pobierana jest niewielka ilos¢ wody
A ilub temperatura wody na wlocie jest

wysoka, to temperatura na wylocie CWU

moze roéznic sie od temperatury zadanej.

Rys. 13

Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym termostatem pokojowym)

Za pomocg termostatu pokojowego mozna ustawi¢ temperature wymagang w pomieszczeniach. Jeéli termostat
pokojowy nie jest zainstalowany, kociot utrzymuje system grzania na poziomie ustawionej zadanej temperatury
wyjsciowej CO.

Regulacja temperatury w pomieszczeniu (z opcjonalnym zdalnym sterownikiem czasowym ROMEQ)

Za pomocg zdalnego sterowania czasowego mozna ustawi¢ zgdang temperature w pomieszczeniach. Kociot
dostosuje temper. wody w uktadzie do wymaganej temperatury pokojowej. W przypadku eksploatacji ze zdalnym
sterowaniem czasowym nalezy zapoznac sig z odpowiednig instrukcjg obstugi.

Wybér trybu ECO / COMFORT

Urzadzenie ma funkcje, ktéra zapewnia wysoka predkos¢ dostarczania cieptej wody uzytkowej i maksymalny
komfort dla uzytkownika. Po wtgczeniu urzadzenia (tryb COMFORT), woda zawarta w kotle jest utrzymywana w
stanie gorgcym, co zapewnia natychmiastowg dostepnos¢ cieptej wody przy otwieraniu kranu, bez czekania.

Urzadzenie moze zosta¢ dezaktywowane przez uzytkownika (tryb ECO) przez wcisnigcie przycisku zima/lato/
wylaczenie (pozycja 7 - rys. 1) przez 5 sekund. W trybie ECO wyswietlacz aktywuje symbol ECO (pozycja 12 -
rys. 1). Aby wigczy¢ tryp COMFORT, nalezy wcisng¢ ponownie przycisk zimallato/wytaczenie (pozycja 7 - rys.
1) na 5 sekund.

Przesuniecie temperaturowe/ Krzywe pogodowe

Gdy zainstalowana jest opcjonalna sonda zewnetrzna, system regulacji kotta dziata z "przesunieciem
temperaturowym"”. W tym trybie temperatura w uktadzie grzewczym jest regulowana w zaleznosci od warunkéw
pogodowych, aby zapewni¢ wysoki komfort i energooszczednos$¢ przez caty rok. W szczegdlnosci, gdy
temperatura na zewnatrz wzrasta, temperatura wody CO podawana przez system zmniejsza sie zgodnie z
okreslong "krzywg kompensacji".

W przypadku regulacji z przesunigciem temperaturowym, temperatura ustawiona za pomocg przyciskow
ogrzewania (pozycja 3 - rys. 1) staje sie maksymalng temperaturg dostarczang przez system. Wskazane jest
ustawienie maksymalnej wartosci, aby umozliwi¢ regulacje systemu w calym jego uzytecznym zakresie
roboczym.

Kociot musi zosta¢ wyregulowany w momencie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak uzytkownik
moze dokonac dalszych regulacji niezbednych do optymalizacji pozioméw komfortu.

Krzywa kompensacji i przesuniecie /offset/ krzywej

Aby uzyskac¢ dostep do menu "Przesuniecia temperaturowego”, nalezy wcisngé przycisk resetowania (pozycja 6 -
rys. 1) na 5 sekund; na wyswietlaczu miga symbol "CU".

Przyciski CWU (pozycja 1 - rys. 1) stuzg do ustawiania zgdanej krzywej od 1 do 10 zgodnie z charakterystykg
(rys. 14). Po ustawieniu krzywej na 0, regulacja z przesunieciem temperaturowym jest wylgczona.

Aby uzyskac dostep do rownolegtego przesuniecia krzywej, nalezy wcisng¢ przyciski ogrzewania (pozycja 3 - rys.
1); na wyswietlaczu miga "OF". Przyciski CWU (pozycja 1 - rys. 1) stuzg do regulacji réwnoleglego przesuniecia
krzywej zgodnie z charakterystyka (rys. 15).

Aby uzyska¢ dostep do menu "wylgczenie ogrzewania po przekroczeniu temperatury zewnetrznej” nalezy
wcisng¢ przyciski ogrzewania (pozycja 3 - rys. 1); na wyswietlaczu miga "SH". Przyciski CWU (pozycja 1 - rys. 1)
stuzg do regulacji zewnetrznej temperatury wytgczania. Jesli sg one ustawione na 0, funkcja jest wytaczona;
zakres zmienia sie od 1 do 40°C. Odpalenie wystepuje, gdy temperatura zewnetrznej sondy jest o 2 °C nizsza niz
temperatura zadana.

cod. 3541Q530 - Rev.00 - 10/2018 7
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Aby wyjs¢ z menu "Przesuniecia temperaturowe” /Sliding Temperature/ nalezy ponownie wcisng
przycisk reset (pozycja 6 - rys. 1) na 5 sekund.

Jesli temperatura w pomieszczeniu jest nizsza od wymaganej wartosci, zaleca sie ustawienie krzywej
wyzszego rzedu i na odwrét. Kontynuowaé nastawe poprzez krokowe /stopniowe/ zwiekszanie lub
zmniejszanie i sprawdzac¢ wynik w pomieszczeniu.

%0 5 f10 9 8 7 8 ¢ oo OFFSET =20
85+ H H : : : 85
80| : : i 2 80 //// :
I H F 70k 9
I ! ; 5 sol //////
60 _...............%.......... R A S ;..... i— ;,............_. ;.3....__._.._.._ 40
I i i - : j sol e
] 4 ) ; ] 20 10 o -0 20
7 S S el U OFFSET = 40
[ : 5 §§ 09 8 76 5,
| : | | ] 60 .X/// 2
P [EENEEEEETE TS PSR E S TR IR N 1
20 10 0 -10 -20 500 [t A e

Rys. 14- Krzywe kompensacji

2010 0 a0 a2
Rys. 15- Przyktad réwnolegtego
przesuniecia krzywej kompensacji

Requlacje poprzez zdalny sterownik czasowy ROMEO

[@ Jesli kociot jest podtaczony do zdalnego sterowania czasowego (opcjonalnie), opisane wczesniej
regulacje sg zarzgdzane zgodnie z opisem w tabeli 1.

Tabela. 1
Regulacja temperatury wody Regulacje mozna przeprowadzi¢ z menu zdalnego sterowania czasowego |
grzewczej z panelu sterowania kotta

Regulacje mozna przeprowadzi¢ z menu zdalnego sterowania czasowego |
z panelu sterowania kotta

Tryb letni ma pierwszenstwo przed mozliwym zapotrzebowaniem na ciepto
systemu zdalnego sterowania czasowego.
Po wytgczeniu CWU z menu zdalnego sterowania czasowego kociol
wybiera tryb ekonomiczny. W tym stanie przycisk eco / comfort na panelu
kotta jest wytaczony.

Po wigczeniu funkcji CWU z menu zdalnego sterowania czasowego kociof
wybiera tryb Komfort. W tym stanie mozna wybra¢ jeden z dwéch trybow
na panelu kotta.

Mozna dokona¢ wszystkich regulacji za pomocg zdalnego sterowanial
czasowego.

Regulacja temperatury CWU

Przetaczanie lato/zima

Wybér trybu ECO / Komfort

Przesunigcie temperaturowe

cod. 3541Q530 - Rev.00 - 10/2018 8
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Regulacja cisnienia wody w systemie

Cisnienie napetniania odczytane na manometrze wody w
kotle (pozycja 2 - rys. 16) przy zimnym systemie musi
wynosi¢ okoto 1,0 bar. Jezeli cisnienie w instalacji
spadnie ponizej wartosci minimalnych, kociot sie
zatrzyma i pojawi sie btgd F37. Nalezy wyciggngc
pokretto napetniania (pozycja 1 - rys. 16) i obréci¢ w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara /w
lewo/, aby przywrécié poczatkowg wartos¢. Po
zakonczeniu nalezy pokretto zamkngc.

Po przywrdceniu cisnienia w ukfadzie kociot uruchomi
300-sekundowy cykl odpowietrzania wskazany na
wyswietlaczu przez Fh.

Aby zapobiec wylgczeniu kotta, zaleca sie okresowe
sprawdzanie ciSnienia na manometrze przy zimnym
systemie. W przypadku ci$nienia ponizej 0,8 bar zaleca
sie jego przywrécenie.

Oproznianie uktadu

Nakretka pierscieniowa kurka spustowego znajduje sie
pod zaworem bezpieczenstwa wewnatrz kotta.

Aby oprézni¢ ukiad, nalezy obrdéci¢ pierscien (poz. 1 - rys.
17) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara,
aby otworzyé kurek. Zabrania sie stosowania
jakichkolwiek narzedzi; mozna uzywac tylko rak.

Aby oproznic wode tylko z kotta, nalezy przed
obréceniem pierScienia zaworu spustowego najpierw
zamkng¢ zawory odcinajgce miedzy instalacjg a kottem.

Rys.
16- Pokretto napetniania

Rys. 17- Zawor bezpieczenstwa z kurkiem
spustowym
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2.

Instalacja

2.1

2.2

2.3

Zalecenia ogdlne

INSTALACJA  KOTEA MUSI  BYC  WYKONYWANA  WYLACZNIE  PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
PODANYMI W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, PRZEPISAMI AKTUALNEGO
PRAWA, ZALECENIAMI NORM KRAJOWYCH | LOKALNYCH ORAZ PRZEPISAMI
WEASCIWEGO WYKONAWSTWA.

Miejsce instalacji

Obieg spalania jest zamkniety w stosunku do miejsca instalacji, dzigki

A czemu urzadzenie mozna zainstalowa¢ w dowolnym pomieszczeniu z
wyjatkiem garazu. Miejsce instalacji musi by¢ odpowiednio wentylowane,
aby zapobiec tworzeniu niebezpiecznych warunkéw w przypadku nawet
niewielkich wyciekéw gazu. W przeciwnym razie moze wystapi¢ ryzyko
uduszenia i zatrucia lub eksplozji i pozaru. To wymaganie bezpieczenstwa
wynika z Dyrektywy EEC nr 2009/142 dla wszystkich jednostek gazowych,
w tym jednostek z zamknieta komora.

Kociot jest przystosowany do montazu na Scianie i jest standardowo wyposazony we
wspornik do podwieszenia. Mocowanie $cienne musi zapewnia¢ stabilne i skuteczne
wsparcie dla kotta.

by¢ wystarczajgco duzo miejsca na usuniecie obudowy i normalne czynnosci

[@ Jesli urzadzenie jest zamkniete w szafce lub zamontowane samodzielnie, musi
konserwacyjne

Potaczenia hydrauliczne

Wazna informacja

Wylot zaworu bezpieczenstwa musi by¢ podtgczony do lejka lub rury zbiorczej,
A aby woda nie zalata podtogi w przypadku nadcisnienia w obiegu grzewczym. W
przeciwnym razie, jezeli zawor nadmiarowy uaktywni sie i nastgpi zalanie
pomieszczenia, producent kotta nie bedzie przyjmowat za to odpowiedzialnosci.
Przed instalacjg nalezy doktadnie przeptuka¢ wszystkie przewody instalacji, aby
usung¢ wszelkie pozostatosci lub zanieczyszczenia, ktére mogltyby wplyng¢ na
prawidtowe dziatanie urzgdzenia.
W przypadku wymiany kottéw w istniejgcych instalacjach, uktad musi byc¢
catkowicie oprézniony i oczyszczony z wszelkich osaddw i zanieczyszczeh. W
tym celu nalezy stosowac¢ tylko odpowiednie produkty gwarantowane do
systemoéw grzewczych (patrz nastepna sekcja), ktére nie sg szkodliwe dla
metali, tworzyw sztucznych ani gumy. Producent nie ponosi zadnej
odpowiedzialnosci za uszkodzenia kotta w wyniku nieprawidiowego
czyszczenia uktadu.

Nalezy wykona¢ potaczenia z odpowiednimi punktami (patrz rys. 55, rys. 56 i rys. 57) oraz

zgodnie z symbolami zlokalizowanymi na urzgdzeniu.

Instalacja C.O oraz C.W.U. musi by¢ wyposazona w filtry oraz zawory odcinajgce, a w

systemach zawierajgcych elementy stalowe zaleca sie stosowanie filtrow magnetycznych.
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Ferroli

System ochrony przed zamarzaniem, ptyny zapobiegajace zamarzaniu, dodatki i inhibitory

W razie potrzeby plyny, dodatki i inhibitory plynéw przeciw zamarzaniu mogg by¢ uzywane tylko
wtedy, gdy producent takich ptynéw lub dodatkéw gwarantuje, Ze sg one odpowiednie i nie powodujg
uszkodzenia wymiennika lub innych elementéw i / lub materiatow kotta i systemu. Zabrania sie
stosowania ogdlnych ptynéw ochrony przed zamarzaniem, dodatkédw ani inhibitorow, ktore nie sg
przeznaczone do stosowania w systemach grzewczych i nie sg zgodne z materiatami kotta i uktadu.
Charakterystyka wody w uktadzie

A\

Kotly BLUEHELIX PRO RRT 24 C nadajg sie do zabudowy w instalacjach grzewczych,
w ktérych nieistotnym czynnikiem jest wprowadzanie tlenu (par. instalacje "przypadek I"
norma EN14868). W systemach z cigglym wprowadzaniem tlenu (np. systemy
podpoditogowe bez rur antydyfuzyjnych lub systemy z otwartym zbiornikiem) lub
wprowadzaniem okresowym (dla mniej niz 20% objetosci wody w uktadzie) musi byé
zapewniony fizyczny separator (np. ptytowy wymiennik ciepta).

Woda w ukiadzie grzewczym musi mie¢ charakterystyke wymagang przez UNI 8065 i
by¢ zgodna z obowigzujgcym prawem i przepisami EN14868 (ochrona materiatow
metalowych przed korozjg).

Woda napetniajgca (pierwsze napetnienie i kolejne uzupetnianie) musi by¢ czysta, o
twardosci ponizej 15°F i uzdatniona odpowiednimi $rodkami chemicznymi
zapobiegajgcymi inicjowaniu korozji, ktére nie sg agresywne dla metali i tworzyw
sztucznych, nie powodujg powstawania gazdéw oraz, a w ukfadach
niskotemperaturowych, nie powoduje rozprzestrzeniania sie bakterii lub drobnoustrojow.

Woda w ukiadzie musi byé okresowo sprawdzana (co najmniej dwa razy w roku w
sezonie, w ktorym jest uzywana, zgodnie z wymaganiami UNI8065) i musi posiadac:
mozliwie przezroczysty wyglad, twardos¢ ponizej 15 °F dla nowych systeméw lub 20 °F
dla istniejacych ukladéw, pH powyzej 7 i ponizej 8,5, zawarto$¢ zelaza (Fe) ponizej 0,5
mg/l, zawartos¢ miedzi (Cu) ponizej 0,1 mg/l, zawartos¢ chloru ponizej 50 mg/l,
przewodnictwo elektryczne ponizej 200 ps/cm, i musi zawiera¢ srodki chemiczne w
stezeniu wystarczajgcym do ochrony uktadu przez co najmniej jeden rok. W uktadach
niskotemperaturowych nie mogg wystepowac bakterie lub drobnoustroje.

Nalezy stosowaé wytgcznie $rodki, dodatki, inhibitory i plyny ochrony przed
zamarzaniem okreslone przez producenta jako dostosowane do systemdw grzewczych i
ktore nie powodujg uszkodzen wymiennika ciepta lub innych elementow i/lub materiatow
kotta i systemu.

Kondycjonery chemiczne muszg zapewnia¢ catkowite odtlenienie wody, obejmowaé
specyficzng ochrone metali niezelaznych (miedz i jej stopy), zawiera¢ $rodki
zapobiegajgce narastaniu kamienia, neutralne stabilizatory pH oraz, w systemach
niskotemperaturowych, specyficzne biocydy do stosowania w ukfadach grzewczych.

Zalecane chemiczne srodki kondycjonujace:
INHIBITOR KOROZJI MC1+

PREPARAT BIOBOJCZY MC10+ BIOCIDE

Urzadzenie jest wyposazone w system ochrony przed zamarzaniem, ktory uruchamia
kociot w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody zasilajacej system spada ponizej 6 °
C. Urzadzenie nie jest aktywne, jesli zasilanie elekiryczne i/lub zasilanie gazem do
jednostki jest wytgczone. Jesli to konieczne, w celu ochrony uktadu nalezy uzyé
odpowiedniego ptynu ochrony przed zamarzaniem, ktory spetnia te same wymagania,
jak okreslone powyzej i okreslone w normie UNI 8065.

Przy odpowiednim ukfadzie chemiczno-fizycznym i uzdatniania wody zasilajgcej oraz
zwigzanych z tym czestych kontroli, ktére sg w stanie zapewni¢ wymagane parametry, w
przemystowych zastosowaniach technologicznych, kociot moze by¢ instalowany w
systemie otwartego naczynia wzbiorczego z wysokoscig hydrostatyczng, zapewniajacg
zgodnos$é z minimalnym ci$nieniem roboczym wskazanym w specyfikacji technicznej
produktu.

Obecnos¢ osadow na powierzchniach wymiany cieplta kotta w wyniku
nieprzestrzegania powyzszych wymagan bedzie wigza¢ sie¢ z nieuznaniem
roszczen gwarancyjnych.
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2.4

2.5

Podiaczenie gazu

A\

Przed podtgczeniem nalezy sie upewnic, ze urzgdzenie jest przystosowane do pracy z
dostepnym rodzajem paliwa.

Gaz musi by¢ podigczony do odpowiedniego zigcza (patrz rys. 56) zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, sztywng metalowa rurg lub ciggtg elastyczng rurg ze stali
nierdzewnej, z zainstalowaniem zaworu i filtru gazu pomiedzy uktadem zasilania a
kottem. Nalezy zapewnié, aby wszystkie potaczenia gazowe byly szczelne. W
przeciwnym razie moze wystgpi¢ ryzyko pozaru, wybuchu lub uduszenia.

Potaczenia elektryczne

WAZNE INFORMACJE

AN
A\

A\

PRZED PRZEKAZYWANIEM JAKICHKOLWIEK DZIALAN, KTORE WYMAGAJA
USUWANIA OBUDOWY, KOCIOL NALEZY ODLACZYC OS SIECI ZASILANIA
ELEKTRYCZNEGO POPRZEZ GLOWNY WYLACZNIK.

ZABRANIA SIE DOTYKANIA ELEMENTOW ELEKTRYCZNYCH LUB STYKOW
PRZY WLACZONYM GLOWNYM WYLACZNIKU! NIEBEZPIECZENSTWO
PORAZENIA PRADEM ELEKTRYCZNYM ZAGRAZAJACEGO OBRAZENIAMI
CIALA LUB SMIERCIA!

Urzadzenie musi by¢ podigczone do sprawnego systemu uziemienia zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  bezpieczenstwa. = Sprawdzenie = sprawnosci i
odpowiednio$ci systemu uziemiajgcego nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu personelowi;
Producent nie ponosi Zzadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane przez brak
uziemienia ukfadu.

Kociot jest wstepnie okablowany i wyposazony w kabel tréjzytowy, bez wtyku, do
podigczenia do instalacji elektrycznej. Potaczenia z siecig muszg by¢ wykonane z
trwatym podigczeniem i wyposazone w dwustanowy przetgcznik, ktérego styki majg
minimalny rozwarcie co najmniej 3 mm, instalujgc bezpieczniki maks. 3A miedzy
kottem a linig zasilania. Nalezy zapewniC przestrzeganie wiasciwej biegunowosci
(FAZA: przewdd brgzowy / ZERO: przewdd niebieski /ZIEMIA: przewdd zotto-zielony)
w potgczeniach z linig elektryczna.

Kabel zasilajgcy urzadzenia NIE MOZE BYC WYMIENIANY PRZEZ UZYTKOWNIKA.
Jesli kabel ulegnie uszkodzeniu, nalezy wylagczy¢ urzadzenie i zleci¢c wymiane
kabla wylacznie wykwalifikowanemu personelowi. W przypadku wymiany nalezy
stosowac wylgcznie kabel "HAR HO5 VV-F" 3x0,75 mm2 z maks. Srednicg zewnetrzng
8 mm.

Termostat pokojowy (opcjonalny)

A\

WAZNE TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MJEC STYKI BEZPOTENCJALOWE.
PODLACZENIE ZASILANIA 230V DO ZACISKOW TERMOSTATU POKOJOWEGO
SPOWODUJE TRWALE ZNISZCZENIE PLYTKI DRUKOWANEJ PCB.

Podczas podigczania regulatora czasowego lub timera nie nalezy doprowadzac
zasilania tych urzadzen przez ich styki odcinajgce. Ich zasilanie musi by¢
doprowadzone przy bezpo$rednim potgczeniu z siecig lub z bateriami, w zaleznosci od
rodzaju urzadzenia.

cod. 3541Q530 - Rev. 00 - 10/2018
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Ferroli

Dostep do elektrycznej listwy zaciskowej i bezpiecznika

Nalezy zdjaé przedni panel (*** "Otwieranie przedniego panelu1 na stronie 38 ***), aby uzyska¢ dostep
do listwy zaciskowej (M) i bezpiecznika (F), postepujac w nastepujacy sposob (rys. 19 i rys. 20). Zaciski
wskazane na rys. 20 musza by¢ stykami beznapigciowymi (nie 230V). Rozmieszczenie zaciskow
dla réznych potgczen podano rowniez na schemacie elektrycznym na rys. 62.

|
|

Rys. 19

Karta uniwersalnego przekaznika wyjsciowego LC32 (opcjonalnie)

Uniwersalny przekaznik wyjsciowy LC32 skitada sie z malej karty z przetagczaniem wolnych stykow
(zwarte oznacza styk migdzy C i NO). Jego dziatanie jest sterowane przez oprogramowanie.

W celu instalacji nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjami zawartymi w pakiecie zestawu i na
schemacie elektrycznym z rys. 62.

Aby uzy¢ zgdanej funkgji, patrz tabela 2.

Tabela. 2- Ustawienia LC32

Parametr b07

Funkcja LC32

Dziatanie LC32

Zarzgdza wtérnym zaworem gazu

Styki sg zwarte, gdy zawdr gazowy (w kotle) jest

0 (domysinie) zasilany

1 Wykorzystane jako wyjscie alarmowe (Styki sg zwierane, gdy wystapi warunek btedu/usterki
(zapala sie lampka ostrzegawcza) (ogbiny)
Zarzgdza zaworem uzupetniania wody Styki sg zwarte, dopoki ciSnienie wody w obiegu

2 grzewczym nie zostanie przywrocone do normalnego

poziomu (po recznym lub automatycznym uzupetnianiu)

Zarzgdza solarnym zaworem Styki sg zwarte, gdy aktywny jest tryb CWU

3 tréjdroznym
Zarzgdza pompa dezynfekgcji bakterii [Styki sg zwarte, gdy dziata ochrona przed Legionellg
Legionella (tylko przy b01 = 2)

4 Zarzadza drugg pompa grzewczg Styki sg zwarte, gdy aktywny jest tryb grzania

5 Wykorzystane jako wyjscie alarmowe [Styki sg otwarte, gdy wystgpi warunek btedu/usterki
(lampka ostrzegawcza gasnie) (ogdiny)

6 \Wskazuje stan zaptonu palnika Styki sg zwarte, gdy obecny jest ptomien

7 Zarzadza grzatkg ochronng Styki sg zwarte, gdy aktywny jest tryb ochrony przed

zamarzaniem

cod. 3541Q530 -
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Tabela. 3- Konfiguracja przetacznika A (Rys. 20)

Konfiguracja CWU

Parametr b06

B06=0 styk otwarty wytgcza CWU i ponownie wigcza, jesli jest zamkniety.
B06=1 Styk otwarty wytacza ogrzewanie i wyswietla F50. Styk zamkniety
b01=1lub 3 umozliwia ogrzewanie.
B06=2 Styk dziata jak termostat pokojowy.
B06=3 Styk otwarty wyswietla F51, kociot nadal pracuje. Jest uzywany jako
alarm.
B06=4 kontakt dziata jak termostat ograniczajacy, jesli jest otwarty, wyswietla
F53 i wytgcza Zzadanie.
B06=0 Styk otwarty powoduje wigczenie kotta w tryb ECO. Styk zamkniety
powoduje wigczenie kotta w tryb KOMFORT
B06=1 Styk otwarty wytaczony ogrzewanie i wyswietla F50. Styk zamkniety
_ umozliwia ogrzewanie.
b01=21lub 4 B06=2 Styk dziata jak termostat pokojowy
B06=3 Styk otwarty wyswietla F51, kociot nadal pracuje. Jest uzywany jako
alarm.
B06=4 kontakt dziata jak termostat ograniczajgcy, jesli jest otwarty, wyswietla

F53 i wytgcza Zzadanie.
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2.6 Wyprowadzenie spalin

PODSTAWOWE WYMAGANIA WENTYLACJI. W INNYM PRZYPADKU JEST
NIEBEZPIECZENSTWO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA.

PRZED INSTALACJA URZADZENIA NALE2Y_ PRZECZYTAC INSTRUKCJE
INSTALACJI | KONSERWACJIL. NALEZY ROWNIEZ PRZESTRZEGAC INSTRUKCJI d
KONSTRUKCYJNYCH

W PRZYPADKU CISNIENIA PONIZEJ 200 PA WEWNATRZ RUR SPALINOWYCH,
MUSZA BYC STOSOWANE RURY KLASY ,H1".

f KOCIOL MUSI BYC ZAINSTALOWANY W MIEJSCACH, KTORE SPELNIAJA

Wazna informacja

Urzadzenie to jest urzgdzeniem "typu C" z zamknigta komorg i wymuszonym ciggiem; wlot powietrza i
wylot spalin muszg by¢ podigczone do jednego z nastepujgcych systemoéw odprowadzania/zasysania.
Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ i uwaznie przestrzega¢ powyzszych zalecen. Nalezy przestrzegac
réwniez przepisdw dotyczgcych ustawiania $ciennych i/lub dachowych elementéw korncowych oraz
minimalnych odlegtosci od okien, $cian, otwordéw wentylacyjnych itp.

Potaczenie przewodami wspotosiowymi

’ P P M
L\S {;f ir\S E % .

Cix Csx Csx

Rys. 21 - Przyktady potaczenia przewodami wspoétosiowymi (:>= Powietrze / - Spaliny)

W przypadku potgczenia wspétosiowego nalezy zainstalowaé urzgdzenie z jednym z nastepujgcych
akcesoriow wyjsciowych. Wymiary otworéw $ciennych mozna znalez¢ na rysunku na okfadce.
Wszelkie poziome odcinki odprowadzajgce spaliny muszg by¢ lekko pochylone w kierunku kotta, aby
zapobiec ewentualnemu wyplywowi skroplin na zewnatrz, co bedzie powodem skapywania

kondensatu. ,/'
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360 127
r @ 80 . -
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041083X0 041006X0 041084X0
Rys. 22- Akcesoria wyjsciowe do przewodow wspoétosiowych
Tabela. 4- Maks. dlugosé przewodéw wspétosiowych @,
| Wspotosiowy 60/100 Wspotosiowy 80/125
|Maks. dopuszczalna dlugos¢ (pozioma) 7m
A T 28m
Maks. dopuszczalna dtugos¢ (pionowa) 8m
\Wspétczynnik redukcyjny kolana 90° Im 0.5m
\Wspoitczynnik redukcyjny kolana 45° 0,5m 0,25m
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Polaczenie przewodami oddzielnymi
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C1x

max 50 cm
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Tabela. 5 - Typologia

Typ |[Opis

C1X [Przewody spalin i powietrza wyprowadzone poziomo przez Sciang Koncowki wlotowe/wylotowe muszg
by¢ wspotosiowe lub wystarczajgco zblizone do siebie, aby podlegaty takim samym warunkom
loddziatywania wiatru (w odlegtosci 50 cm)
C3X |Przewody spalin i powietrza wyprowadzone pionowo przez dach Koncéwki wlotowe/ jak dla C12
C5X |Przewody spalin i powietrza oddzielenie wyprowadzone prze $ciane lub dach lub w kazdym przypadku
w obszarach o réznych ci$nieniach. Wydechu i wlotu nie wolno umieszcza¢ na przeciwlegtych
Scianach.
C6X |Wlot powietrza i wylot spalin przewodami o odrebnych certyfikatach (EN 1856/1)
B2X |WIlot powietrza w pomieszczeniu instalacji i wylot spalin wyprowadzony przez sciane lub dach
A WAZNE - POMIESZCZENIE POWINNO BYC WYPOSAZONE W ODPOWIEDNIA WENTYLACJE

Aby podigczy¢ oddzielne kanaty, nalezy zamontowa¢ urzgdzenie z nastepujagcym wejsciowym
wyposazeniem dodatkowym:
100

el

cod. 041082X0 k
760

Rys. 24- Czlon poczatkowy do montazu oddzielnych przewodoéw

=
L_ © ® @Ji

Przed instalacjg nalezy sie upewnic, Zze maksymalna dopuszczalna dtugo$c¢ nie zostata przekroczona -
za pomocg prostych obliczen:

1. Ustali¢ uktad systemu rozdzielnych przewodéw spalinowych, w tym akcesoria i wyjSciowe
elementy koncowe.

2. Sprawdzi¢ dane w tabeli 6 i przeliczy¢ straty /spadek cisnienia/ w meq (metry przeliczeniowe) dla
kazdego komponentu, zgodnie z pozycjg instalacji.

3. Sprawdzi¢, czy catkowita suma strat jest mniejsza lub réwna maksymalnej dopuszczalnej
dtugosci podanej w tabeli 5.

Tabela. 6- Maks. dtugos¢ przewodow oddzielnych

Maks. dopuszczalna dlugos¢ 80 Meq
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Tabela. 7- Akcesoria

Straty W meq
Wilot Wyprowadzanie spalin
powietrza | W pionie | W poziomie
RURA1 m M/F 1KWMA83W 1,0 1,6 2,0
45° M/F 1KWMAB5W 1,2 1,8 d
KOLAN S
90° M/F 1KWMAO1IW 15 2,0
ODCINEK RURY/z kré¢écem testowym 1KWMA70W 0,3 0,3
Powietrze, Sciana 1KWMASS5A 2,0 -
80 KONCOWKA[Spaliny, $ciana z
IPRZYLACZE/zabezpieczeniem 1KWMASB6A - 5,0
przeciwwiatrowym
Rozdzielon
PRZEWODpowietrze/sil)aIiny 80/80 010027X0 i 12,0 —
SPALINOWY| . 010026X0 +
Tylko wylot spalini80 1KWMAS6U - 4,0
RURA1 m M/F 1KWMA89W 6,0
KOLANO]90° M/F 1KWMA88W 4,5
360 REDUKCJA|80/60 041050X0 5,0
KONC()WKASpa“ny.’ $ciana z 1KWMA90A
IPRZYLACZE/ zabez_ppczemem 7,0 pe
przeciwwiatrowym @
RURA1 m M/F 041086X0 12
50 KOLANOQ0° M/F 041085X0 9
REDUKCJA|80/50 041087X0 10
UWAGA: NALEZY UWZGLEDNIC STRATY WYSOKIEGO CISNIENIA DLA
A OSPRZETU 50 | @60; NALEZY JE STOSOWAC TYLKO W RAZIE
KONIECZNOSCI | PRZY OSTATNIM ODCINKU WYLOTU SPALIN.

Stosowanie rur elastycznych @50 i @60 (tylko narury przewodowe)

Wykres uwzglednia akcesoria wyjsciowe o kodzie 041087X0 dla 50 oraz kodzie 041050X0 dla &60.

Mozna stosowa¢ do 4 m 80 mm przewodu spalinowego pomiedzy kottem a przejsciem o
zmniejszonej szerokosci (50 lub &60), oraz do 4 m80 mm przewodu spalinowego na
doprowadzeniu powietrza (przy maksymalnej dtugosci przewodoéw spalinowych @50 i &60).

cod. 3541Q530 - Rev. 00 - 10/2018
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Rys. 25

W celu zastosowania tej szeroko$ci nalezy zapoznac sie z ponizszymi instrukcjami.

Nalezy wejs¢ do menu SC (postepujac zgodnie z instrukcjami podanymi w par. ""Sc"- Menu
parametrOw sterowania procesem spalania” na stronie 177) i ustawi¢ parametr SC04 na wartos¢
odpowiadajgcg dtugosci uzywanego przewodu spalinowego.
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Rys. 26- Tabela wyboru parametréw przewodu spalinowego
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Podtaczenie do przewodéw zbiorczych
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Rys. 27- Przyktady podtaczenia do przewodoéw zbiorczych (|:>= Powietrze/ - Spaliny)
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Rys. 28- Przyktady podtaczenia — system C10i C11 (|:>= Powietrze/ - Spaliny)
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Tabela. 8 - Typologia

Typ Opis

C10 Urzadzenie podtgczone poprzez kanaty do systemu wspdlnych przewodow spalinowych Z
naturalnym ciggiem

C1l1 Urzadzenie podtgczone poprzez kanaty do systemu wspodlnych przewoddw spalinowych
pod ci$nieniem

C2X \Wilot i wylot we wspélnym przewodzie kominowym (wlot i wylot w tym samym przewodzie
spalinowym)

CaX WiIot i wylot we wspolnych i rozdzielnych przewodach, ale w podobnych warunkach
wiatrowych

C8X \Wylot spalin w pojedynczym lub wspdlnym przewodzie spalinowym i wlot przez Sciane

B3X \WiIot z pomieszczenia instalacji za pomocg przewodu wspotosiowego (ktory zamyka wylot
i wylot spalin we wspdlnym przewodzie spalinowym o ciggu naturalnym
A WAZNE - POMIESZCZENIE POWINNO BYC WYPOSAZONE W ODPOWIEDNIA
WENTYLACJE

C93 Spaliny do pionowego przepustu i wlot powietrza z istniejgcego kanatu dymowego.

Jezeli kociot BLUEHELIX PRO RRT 24 C ma by¢ podtaczony do wspdlnego przewodu spalinowego
lub do pojedynczego przewodu spalinowego o naturalnym ciggu, przewdd spalinowy lub komin musi
by¢ zawsze zaprojektowany przez profesjonalnie wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i by¢ odpowiedni dla jednostek o zamknigtej komorze wyposazonych w
wentylator.

Zawor zabezpieczajacy przed zwrotnym przeptywem spalin
Kociot BLUEHELIX PRO RRT 24 C jest standardowo wyposazony w zawdr zapobiegajgcy
przeptywowi zwrotnemu spalin (system przeciwzwrotny), dlatego moze by¢ podigczony do

wspolnego zbiorczego uktadu odprowadzania spalin pod nadcisnieniem tylko, jesli pracuje na gazie
G20.

2.7 Podtaczenie spustu kondensatu

WAZNE INFORMACJE

Kociot posiada wewnetrzny syfon do odprowadzania skroplin. Nalezy zamontowa¢ wagz "B",
wciskajgc go w oznaczone miejsce. Przed uruchomieniem nalezy napei¢ syfon ok. 0,5 | wody i
podtgczy¢ waz do systemu kanalizacji.

UWAGA: URZADZENIE NIGDY NIE MOZE DZIALAC Z NIE ZALANYM SYFONEM!

W TAKIM PRZYPADKU WYSTEPUJE NIEBEZPIECZENSTWO UDUSZENIA ZE
WZGLEDU NA EMISJE SPALIN Z PROCESU SPALANIA.

| L5

Rys. 29- Przytacze spustowe kondensatu
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3. Serwis i konserwacja

WSZYSTKIE REGULACJE OPISANE W TYM ROZDZIALE MOGA BYC
WYKONYWANE WYLACZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

3.1 Regulacje

Zmianarodzaju gazu

Urzadzenie moze pracowa¢ z 2-gg lub 3-cig rodzing gazéw i jest to wyraznie wskazane na
opakowaniu i na tabliczce znamionowej urzgdzenia. Jesli urzgdzenie musi byé uzywane z gazem
innym niz ustawiony fabrycznie, nalezy postepowac¢ w nastepujgcy sposob:

Odtaczy¢ zasilanie i odigczy¢ gaz.

Zdjac¢ przedni panel (patrz "Otwieranie panelu przedniego” na stronie 33 ***),

Przekreci¢ przepustnice (rys. 30) zgodnie z pozycjg wskazang w tabeli 9.

Zastosowac etykiete, zawartg w zestawie do konwersji paliwa, w poblizu tabliczki znamionowe;.
Ponownie zamontowac¢ panel przedni i wigczy¢ zasilanie kotta.

Zmodyfikowaé parametry dla danego rodzaju gazu:

oM wNE

e  Ustawic kociot w trybie gotowosci i wcisng¢ przycisk Reset (pozycja 6 - rys. 1) na 10 sekund.

e« Na wyswietlaczu pojawi sie 100 i migajgcy tekst "co"; wcisng¢ przycisk "Ogrzewanie +"
(pozycja 4 - rys. 1), aby ustawi¢ i wyswietli¢ 120.

e Nastepnie wcisngé przycisk "CWU +" (pozycja 2 - rys. 1), aby ustawi¢ 123.

e Wocisng¢ raz przycisk Reset (pozycja 6 - rys. 1).

Wyswietlacz wskazuje migoczgce tS; wcisngé raz przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 - rys.

1)

Wyswietlacz wskazuje migoczace Sc; wcisngé¢ raz przycisk Reset (pozycja 6 - rys. 1).

Wyswietlacz wskazuje naprzemiennie Sc z migoczagcym 01,

Wecisna¢ przyciski CWU, aby ustawi¢ parametr zgodnie z tabelg 8.

Wocisng¢ przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 - rys. 1).

Wyswietlacz wskazuje naprzemiennie Sc z migoczagcym 02;

Wocisng¢ przycisk Reset (pozycja 6 - rys. 1) na 10 sekund; kociot powrdci do trybu gotowosci.

Wentylator zostanie wigczony na okoto 20 sekund.

o Wigczyc¢ gaz.

7. UPEWNIC SIE, ZE PRZEDNIA OSLONA JEST ZAMKNIETA, NATOMIAST PRZEWODY
WLOTOWE POWIETRZA/WYLOTU SPALIN SA CALKOWICIE ZAMONTOWANE
Ustawi¢ kociot w trybie ogrzewania lub CWU na co najmniej 2 minuty. W tym czasie kociot
wykonuje kalibracje, a symbol ptomienia miga na wyswietlaczu. Koniec kalibracji jest wskazywany
przez staty symbol ptomienia na wyswietlaczu.
Nalezy sprawdzi¢ wartosci spalania (patrz nastepny paragraf).
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Tabela. 9- Ustawienie pozycji PRZEPUSTNICY i parametru

Rgoz:lzzc’)l\r/]va Rodzaj gazu er;ZLOJ;?]'iiy Ustawienia parametru
2-ga G20 - G25- G27 - G25.1 - G25.3 1 nA
2-ga G230 1 LP
3-cia G30-G31 2 LP

Rys. 30 Rys. 31

Sprawdzanie parametréw spalania

UPEWNIC SIE, ZE PRZEDNIA OStONA JEST ZAMKNIETA, NATOMIAST PRZEWODY WLOTOWE
POWIETRZA/WYLOTU SPALIN SA CALKOWICIE ZAMONTOWANE.

1. Ustawi¢ kociot w trybie ogrzewania lub CWU na co najmniej 2 minuty. W tym czasie symbol ptomienia
migocze na wyswietlaczu, co oznacza, ze kociot wykonuje kalibracje. Odczekaé, az ptomien sie ustabilizuje
(koniec kalibraciji).

2. Wiaczy¢ tryb TEST (patrz *** "Wigczanie trybu TEST" na stronie 172 ***).

3. Za pomoca analizatora spalania, podigczonego do punktéw umieszczonych na osprzecie rozruchowym
powyzej kotta, sprawdzi¢, czy zawartos¢ CO2 w spalinach przy pracy z maksymalng i minimalng moca kotta
odpowiada wartosci podanej w ponizszej tabeli.

)Analiza przypadku G20 G30/G31| G230

A [Nowy kociot (pierwszy zapton /konwersja lub wymiana elektrody) 7.5%-9.9% | 9%-11.5% | 9%-11.5%
B |Kociot po co najmniej 500 godzinach pracy 9%+/-0.8 | 10%+/-0.8 | 10%+/-0.8

4. Jedli wartosci spalania nie sg zgodne, nalezy przeprowadzi¢ kalibracje 100% zgodnie z opisem
w nastepnym punkcie

5. Przypadek A: jesli wartosci nadal nie sg zgodne, zabrania sie uruchamiania innych kalibracji,
poniewaz system musi pracowac¢ diuzej, aby moc samodzielnie si¢ dostosowac.

6. Przypadek B: jesli wartosci nadal nie sg zgodne, nalezy uruchomi¢ aktywacje parametru SC12

/

lub SC13, w zaleznosci od wymaganego rodzaju regulacji (patrz *** "Sc" - Menu parametréw ——

kontroli spalania "na stronie 29***)
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100% kalibracja

WAZNE'W TRAKCIE AUTOMATYCZNEJ PROCEDURY KALIBRACJI ORAZ KONTROLI
WARTOSCI CO2, PRZEDNIA OSLONA KOTLA MUSI BYC ZAMKNIETA, A PRZEWODY
POWIETRZA/SPALIN MUSZA BYC CALKOWICIE ZMONTOWANE.

100% kalibracja, reczna

Procedura kalibracji

Ustawi¢ kociot (najlepiej) w trybie ogrzewania lub w trybie CWU. Wcisngc¢ przycisk Reset (pozycja
6 - rys. 1) na 10 sekund.

Wyswietlacz wskazuje 100 i migoczacy tekst "Co"; Wcisna¢ przycisk "Ogrzewanie +" (poz. 4 rys.
1), aby ustawi¢ i wyswietli¢ 120.

Nastepnie wcisnaé przycisk "CWU +" (zob. 2 rys. 1), aby ustawi¢ 123.

Wocisng¢ raz przycisk Reset (pozycja 6 rys. 1).

Wyswietlacz wskazuje migoczace Ts; wcisng¢ raz przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 rys. 1).
Wyswietlacz wskazuje migoczace Sc; wcisngc raz przycisk Reset (pozycja 6 - rys. 1).
Wyswietlacz wskazuje naprzemiennie Sc z migoczgcym 01;

Wecisna¢ przycisk "Ogrzewanie +" (poz. 4 rys. 1), az na wyswietlaczu pojawi si¢ Sc na przemian z
migoczacym 15;

Wecisna¢ przycisk "CWU +", a na wyswietlaczu pojawi sig "00";

Wocisna¢ przycisk "CWU +", a na wyswietlaczu pojawi sig "01";

Wecisna¢ przycisk "Ogrzewanie +" (poz. 4 rys. 1) i aktywuje sig tryb kalibracji 100%, wyswietlajgc
na przemian komunikat "CA" i "LI".

Po kalibracji na wyswietlaczu pojawi sie¢ Sc zamiennie z migoczgcym 15.

Wocisna¢ Reset (nr kat. 6 rys. 1) na 10 sekund, aby wyj$¢ z menu Sc.

Kalibracja 100%, automatyczna

W pewnych okoliczno$ciach moze wystgpi¢ automatyczna kalibracja. dotyczy to przypadku braku
zapotrzebowania na CWU lub ogrzewanie i jest sygnalizowana przez migajgcy symbol ptomienia na
wyswietlaczu.

tadowanie parametréw za pomoca "BCC KEY”

Urzadzenie "BCC KEY" pozwala na aktualizacje parametréw spalania dla typu kotta.

Jest ono stosowane w przypadku wymiany Ptytki sterujgcej niektorych modeli kottow.

Aby uzy¢ "BCC KEY", nalezy zapoznac¢ sie z instrukcjami zawartymi w zestawie o kodzie 3980H730.
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Wiaczenie trybu TEST

Ustali¢ zapotrzebowanie na ogrzewanie lub CWU.

Wecisna¢ i przytrzymac przyciski ogrzewania (pozycja 3 i 4 - rys. 1) przez 5 sekund, aby wigczyc¢ tryb
TEST. Kociot odpala sie przy maksymalnym ustawieniu mocy grzania, jak opisano w nastepnym

rozdziale.

Symbole ogrzewania i CWU (rys. 31) migajg na wyswietlaczu; moc grzewcza pojawi sie obok.

Rys. 32 - Tryb TEST (moc grzania = 100%)

Wocisna¢ przyciski grzania (pozycja 3 i 4 - rys. 1), aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ moc (Minimum = 0%,
Maksimum = 100%).

Po wecisnieciu przycisku "-" CWU (pozycja 1 - rys. 1) moc kotta zostaje natychmiast ustawiona na
minimum (0%).

Odczekac okoto 1 minuty na ustabilizowanie sie.

Po wecisnieciu przycisku "+" CWU (pozycja 2 - rys. 1) moc kotta zostaje natychmiast ustawiona na
maksimum (100%).

Jesli tryb TEST zostanie wigczony i zostanie pobrana wystarczajgca ilosé cieptej wody do wigczenia
trybu CWU, kociot pozostanie w trybie TEST, ale zawér 3-drogowy przejdzie do CWU.

Aby wytaczy¢ tryb TEST, nalezy wcisng¢ jednoczesnie przyciski grzania (pozycja 3i4 -rys. 1) na 5
sekund.

Tryb TEST jest automatycznie wytgczany w kazdym przypadku po 15 minutach lub po zatrzymaniu
pobierania goracej wody (jesli zostanie pobrana wystarczajgca ilos¢ cieptej wody do aktywac;ji trybu
CWU).

Requlacja mocy grzania

Aby wyregulowa¢ moc grzewcza, nalezy przetgczy¢ kociot w tryb TEST (patrz punkt 3.1). Wcisng¢
przyciski grzania (pozycja 3 - rys. 1), aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ moc (minimum = 00 - maks. =
100). Wcisnaé przycisk resetowania w ciggu 5 sekund od zmiany, a maks. moc pozostanie taka jak
ustawiona. Wyjscie z trybu TEST (patrz punkt 3.1)

cod. 3541Q530 - Rev. 00 - 10/2018
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Menu serwisowe

DOSTEP DO MENU OBSLUGI | MODYFIKOWAC PARAMETRY JEST ZASTRZEZONY WYLACZNIE DLA
WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.

Dostep do menu serwisowego karty mozna uzyskaé, wciskajgc przycisk Reset przez 10 sekund.

Na wyswietlaczu zostanie wyswietlone: "100" i migajgcy komunikat "co".

Nastepnie nalezy ustawi¢ "103" za pomocg przyciskow CWU, przyciskami ogrzewania ustawi¢ "123" i
potwierdzi¢, naciskajac przycisk resetowania.

Dostepnych jest pie¢ podmenu: nalezy wciska¢ przyciski Ogrzewania, aby wybra¢, w rosnacej lub malejacej
kolejnosci, "tS", "sC", "In", "Hi" lub "rE".

Aby wejs¢ do wybranego menu, nalezy wcisng¢ raz przycisk resetowania.

"tS" - przejrzyste menu parametrow

Weciska¢ przyciski Ogrzewanie, aby przewingé¢ liste parametréw w kolejnosci rosngcej lub malejacej. Wciskaé
przyciski CWU, aby wyswietli¢ lub zmodyfikowa¢ warto$¢ parametru; zmiana zostanie automatycznie zapisana.

Dotyczy |Opis Zakres Domysine
1 =Bitermiczny, 2=Monotermiczny grzewczy,
b0l 'ybér typu kotta 3=Monotermiczny KOMBI, 4=Monotermiczny z zbiornikiem (1
CwWuU
b02 Typ wymiennika 1+4 3
Bezwzgledna maksymalna moc L . . -
grzania (b02=1) 0-100% (Zabrania si¢ dokonywania zmiany wartosci)  (83%
Bezw_zgledna_ maksymaina moc 0-100% (Zabrania si¢ dokonywania zmiany wartosci)  (85%
bo3 grzanla |(bc(1)2_2) - |
ezwzgledna maksymalna moc 1000 - . . - o
grzania (b02=3) 0-100% (Zabrania si¢ dokonywania zmiany wartosci)  (85%
Bezwzgledna maksymalna moc 1000, L . . - o
grzania (b02=4) 0-100% (Zabrania si¢ dokonywania zmiany wartosci)  [90%
b04 ybor zabezpl-eczenla cisnienia 0 = Presostat, 1 = Przetwornik ci$nienia 0 = Presostat
ody w ukiadzie
b05 Funkcja lato / zima 0 = ZIMA — LATO WYL., 1 = ZIMA WYL 0 = Aktywny
\Wybor dziatania stykow wejscia 9 - prz_epiywomlerz wy?qczony,_1 = termostat systemowy, 2 2 = Drugi termostat
uniwersalnego (b01 = 1) = Drugi termostat pokojowy, 3 = ) pokojowy
(Ostrzezenie/powiadomienie, 4 = termostat bezpieczenstwa '
. . . . . 0 = ciggty komfort, 1 = termostat systemowy, 2 = termostat |, _ )
Wybor dziatania styki)w wejscia pokojowy, 3 = Ostrzezenie/ powiadamianie, 4 = termostat 2= D_rugl termostat
uniwersalnego (b01 = 2) f . pokojowy.
b06 bezpieczenstwa
\Wybor dziatania stykow wejscia 9 - prz_epiywomlerz wy?aczony,_1 = termostat systemowy, 2 2 = Drugi termostat
uniwersalnego (b01 = 3) = Drugi ter_mostat_ poko;_ow_y, 3= ) . pokojowy
(Ostrzezenie/powiadomienie, 4 = termostat bezpieczenstwa ’
\Wybor dziatania stykow wejscia Oozkg.'gg\jy goinf(g:&;e;;ig}osg\%:g::gsg yf_:t;?r:ggts:t 2 = Drugi termostat
uniwersalnego (b01 = 4) poxojowy, S = p T pokojowy.
bezpieczenstwa
0 = zewnetrzny zawdr gazowy, 1 = alarm, 2 = zawér
\Wybor dziatania karty przekaznika [elektromagnetyczny tadowania systemu, 3 = solarny zawoér |0 = zewnetrzny
LC32 (b01 =1) tréjdrozny, 4 = druga pompa grzewcza, 5 = alarm2, 6 = zawor gazowy
palnik wigczony, 7 = ochrona przez zamrozeniem aktywna.
0 = zewnetrzny zawdr gazowy, 1 = alarm, 2 = zawér
ybér dziatania karty przekaznika |elektromagnetyczny tadowania systemu, 3 = pompa 0 = zewnetrzny
LC32 (b01 = 2) Legionella, 4 = druga pompa grzewcza, 5 = alarm2, 6 = zawor gazowy
bo7 palnik wigczony, 7 = ochrona przez zamrozeniem aktywna.
0 = zewnetrzny zawdr gazowy, 1 = alarm, 2 = zawér
\Wybor dziatania karty przekaznika [elektromagnetyczny tadowania systemu, 3 = solarny zawér |0 = zewnetrzny
LC32 (b01 = 3) tréjdrozny, 4 = druga pompa grzewcza, 5 = alarm2, 6 = zawor gazowy
palnik wigczony, 7 = ochrona przez zamrozeniem aktywna.
0 = zewnetrzny zawdr gazowy, 1 = alarm, 2 = zawér
\Wybor dziatania karty przekaznika [elektromagnetyczny tadowania systemu, 3 = solarny zawér |0 = zewnetrzny
LC32 (b01 = 4) tréjdrozny, 4 = druga pompa grzewcza, 5 = alarm2, 6 = zawor gazowy
palnik wigczony, 7 = ochrona przez zamrozeniem aktywna.
Godziny bez poboru CWU (b01=1) 0-24 h (czas na tymczasowe wytgczenie trybu komfortu - bah
brak poboru)
Bez wplywu na regulacje (b01 =2) 0-24 h (czas na tymczasowe wytgczenie trybu komfortu - bah
b8 brak poboru)
Godziny bez poboru CWU (b01=3) 0-24 h (czas na tymczasowe wytgczenie trybu komfortu - bah
brak poboru)
. _ 0-24 h (czas na tymczasowe wytgczenie trybu komfortu -
Bez wptywu na regulacje (b01 =4) brak poboru) 24 h
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Dotyczy |Opis Zakres Domysine
b09 ybér statusu usterki 20 0= N_leaktywny, 1_:_Akty\_/\{ny (tylko dia 0=Nieaktywny
\wersji z przetwornikiem ci$nienia)
ICzas wigczenia palnika w trybie komfort (b01=1) [0-40 s 15s
b10 Nie wykorzystane (b01 =2) - -
Nie wykorzystane (b01 =3) - -
Nie wykorzystane (b01 =4) - -
ISynchronizacja czasowa przeptywomierza (b01 =1) |0 = Nieaktywna, 1-10=sekund 0=Nieaktywny
. — . . _~ [0=Pierwotnie ustalony, 1=Powigzany z 0 = Pierwotnie
b1l Tryb przygotowania zbiornika cieptej wody (b01 =2) hastawa, 2=Narastanie rampa/ ustalony
ISynchronizacja czasowa przeptywomierza (b01 =3) |0 = Nieaktywna, 1-10=sekund 0=Nieaktywny
. — . . _ 1\ [0=Pierwotnie ustalony, 1=Powigzany z 0 = Pierwotnie
'Tryb przygotowania zbiornika cieptej wody (b01 =4) hastawa, 2=Narastanie rampa/ ustalony
Modulacja delta (b01=1) 0-30° C/10 0°C/10
Recz_ne ustawianie priorytetu - Uaktywnianie 0-255 minut 30 minut
b12 (b01=2)
Modulacja delta (b01=3) 0-30° C/10 0°C/10
Recz_ne ustawianie priorytetu - Uaktywnianie 0-255 minut 30 minut
(b01=4)
Nie wykorzystane (b01 =1) - -
b13 Reczne ustawianie priorytetu - Wylgczanie (b01=2) [0-255 minut 15 minut
Nie wykorzystane (b01 =3) - -
Reczne ustawianie priorytetu - Wylgczanie (b01=4) [0-255 minut 15 minut
bi14 ICzas pracy zabezpieczenia przed zablokowaniem 0-20 s 5 s
pompy
. . _ 0=Przeptyw. (450 imp/l), 1=Przeptyw. (700 [2= Przeptywomierz
\Wybdr typu przeplywomierza (b01=1) imp/1), 2= Przeptyw (190 mvalll. (190 imp/1)
. _ 0=Przeptyw. (450 imp/l), 1=Przeptyw. (700 [2= Przeptywomierz
b1 Bez wplywu na regulacje (001 =2) imp/1), 2= Przeptyw (190 mvalll. (190 imp/1)
. . _ 0=Przeptyw. (450 imp/l), 1=Przeptyw. (700 [2= Przeptywomierz
\Wybdr typu przeplywomierza (b01=3) imp/l), 2= Przeplyw (190 mvalll. (190 imp/)
. _ 0=Przeptyw. (450 imp/l), 1=Przeptyw. (700 [2= Przeptywomierz
Bez wplywu na regulacje (001 =4) imp/1), 2= Przeplyw (190 mvalll. (190 imp/l)
b16  [Czestotliwo$¢ wentylatora w trybie gotowosci 0-100% 0%
b17  [Symbol lato/zima 0 = nieaktywny, 1 = uaktywniony 0 = nieaktywny
Natezenie przeptywu aktywacji trybu CWU (b01=1) |[0-100L/min/10 25
b18 Bez wptywu na regulacje (b01 =2) 0-100L/min/10 25
Natezenie przeptywu aktywacji trybu CWU (b01=3) |0-100L/min/10 25
Bez wptywu na regulacje (b01 =4) 0-100L/min/10 25
Natefenle przeptywu dezaktywacji trybu CWU 0-100L/min/10 bo
(b01=1)
b19 Bez wptywu na regulacje (b01 =2) 0-100L/min/10 20
Natefenle przeptywu dezaktywacji trybu CWU 0-100L/min/10 bo
(b01=1)
Bez wptywu na regulacje (b01 =4) 0-100L/min/10 20
b20  |Wybdr materiatu przewodu spalinowego 0=Standard, 1=PVC, 2=CPVC 0=Standard
b21 l;/ls(lésymalna temperatura przewodu spalinowego 60-110°C lsg° C
b22 L\:llgbs(%/malna temperatura przewodu spalinowego 60-110°C 93°C
[Standardowa maksymalna temperatura wytgczenia
b23  (dla przewodu spalinowego z materiatu 60-110°C 100°C
standardowego
[Standardowa maksymalna temperatura wytgczenia | o o
b24 dla przewodu spalinowego z PVC 60-110°C 9s°C
b25 IStandardowa mak_symalna temperatura wytgczenia 60-110°C og°C
dla przewodu spalinowego z CPVC
b26 Grgnlcz_r)a temperatura przeptywu w automatycznej bsec - 55°C 20°C
kalibracji
Maksymalna temperatura podczas kalibracji w o . QE° o
b27 irybie CWU 75°C - 95°C 80°C
b28  |Wspodtczynnik czutosci przeptywomierza 0 - 60 (0 = nieaktywny) 20
Zmiana warto$ci od 0 do 10 poprzez
b29 Przywracanie wartosci fabrycznych lwcisnigcie przycisku “CWU “+". Zatwierdzi¢ |-
\wciskajgc przycisk “grzanie +".
P30 Narastanie /rampa/ grzania 1 -20°C/minute 4°C/minute
irtualna nastawa min. temperatury (b01=1) 0=Nieaktywna, 1-80°C 0=Nieaktywna
P31 irtualna nastawa min. temperatury (b01=2) 0=Nieaktywna, 1-80°C 0=Nieaktywna
irtualna nastawa min. temperatury (b01=3) 0=Nieaktywna, 1-80°C 0=Nieaktywna
irtualna nastawa min. temperatury (b01=4) 0=Nieaktywna, 1-80°C 0=Nieaktywna
P32  |Czas gotowosci grzania 0-10 minut 4 minut
P33  |Cyrkulacja pompy /wybieg/ po grzaniu 0-255 minut 15 minut
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Dotyczy |Opis Zakres Domysine

P34  |Praca pompy 0-3 = zasady pracy 2

P35 Minimalna predko$¢ pompy modulacji 30-100% 30%

P36 Predkos¢ rozruchowa pompy modulacji 90-100% 90%

P37 Maksymalna predko$¢ pompy modulacji 90-100% 100%
\Tvt}e/rt;gg[]agg(r)a:\iv)ylaczania pompy podczas 0-100°C 50°C
xg}ggza:ggi;v)ylaczania pompy podczas 0-100°C 550

P38 -

\Tvt}e/rt;gg[]agg(r)a:év)ylaczanla pompy podczas 0-100°C 55°C
\Tvz}e/rt;ggzagg(r)izv)yiaczania pompy podczas 0-100°C 550
Teppersr ey eI O g0
B

P39 - -

Teperss ey WSRO 10
Teperss ey wRCIIS RO 10

P40 Maksymalna nastawa uzytkownika dla grzania [20-90°C 80°C

P41 Maksymalna moc podczas grzania 0-100% 80%
\Wytgczenie palnika w CWU (b01 =1) 0=Ustalone, 1 =Powigzane z nastawa, 2= Solar |0= Ustalone

a2 Zabezpieczenie przed Legionellg (b01=2) gg;?gil%lgggz;ér%i (1=Raz co 24 godziny/ 7= 0=Bez zabezpieczenia
\Wytgczenie palnika w CWU (b01 =3) 0=Ustalone, 1 =Powigzane z nastawa, 2= Solar |0= Ustalone
Zabezpieczenie prze Leginellg (b01=4) 0-7 = dni aktywnosci 0=Bez zabezpieczenia
[Tempe uaktywnienia trybu komfortu (b01=1) [0-50°C 40°C

P43 Histereza zbiornika cieptej wody (b01 =2) 0-60°C 2°C
Temp uaktywnienia trybu komfortu (b01=3) 0-80° C 40°C
Histereza zbiornika cieptej wody (b01 =4) 0-60°C 2°C
Nie uzywane (b01 =1) Zabronione modyfikowanie 0
Nastawa gtéwna (b01 = 2) ggﬁi;zésvegiﬁgjgﬁﬂ?eratury obwodu 80°C

pad Histereza wytgczania trybu komfortu (b01=3) [0-20° C 20°C
Nastawa gtéwna (b01 = 4) ;%v?/ioe(;o(svegl\jl\?g)a temperatury obwodu 80°C
ICzas gotowosci CWU (b01=1) 30-255 sekund 120 sekund

pas ICzas gotowosci CWU (b01=2) 30-255 sekund 120 sekund
ICzas gotowosci CWU (b01=3) 30-255 sekund 120 sekund
ICzas gotowosci CWU (b01=4) 30-255 sekund 120 sekund
Maks nastawa uzytkownika dla CWU (b01 =1) {40-70°C 55°C
Maks nastawa uzytkownika dla CWU (b01 =2) [40-70°C 65°C

Pas Maks nastawa uzytkownika dla CWU (b01 =3) [40-70°C 55°C
Maks nastawa uzytkownika dla CWU (b01 =4) [40-70°C 65°C

'ybieg pompy CWU (b01=1) 0-255 sekund 50 sekundy
a7 ybieg pompy CWU (b01=2) 0-255 sekund 30 sekund
'ybieg pompy CWU (b01=3) 0-255 sekund 30 sekund
ybieg pompy CWU (b01=4) 0-255 sekund 30 sekund
Maksymalna moc w CWU (b01=1) 0-100% 100%
Maksymalna moc w CWU (b01=2) 0-100% 100%

pas Maksymalna moc w CWU (b01=3) 0-100% 94%
Maksymalna moc w CWU (b01=4) 0-100% 100%

ICzas gotowosci trybu Comfort (b01=1) 0-100 minut 20 minut
Nie wykorzystane (b01 =2) - -
P49

Nie wykorzystane (b01 =3)

Nie wykorzystane (b01 =4)
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Dotyczy |Opis Zakres Domysine
ICzas gotowosci trybu Comfort2 (b01=1) 0-100 minut 42minuty
Nie wykorzystane (b01 =2 - -

50 _ wykorzy. ( )
Nie wykorzystane (b01 =3) - -
Nie wykorzystane (b01 =4) - -
'Temperatura wytgczenia instalacji solarnej 100° o
(b01-1) 0-100°C 10°C

- Nastawa deltaT (b01=2) 0-20°C 0°C
'Temperatura wytgczenia instalacji solarnej 100° o
(b01-3) 0-100°C 10°C
Nastawa deltaT (b01=4) 0-20°C 0°C
Temperatura wigczenia instalacji solarnej 00 o
(b01-1) 0-100°C 10°C

- Narastanie CWU (b01=2) 1 -20°C/minute 5°C/minute
'Temperatura wigczenia instalacji solarnej 00 o
(b01-3) 0-100°C 10°C
Narastanie CWU (b01=4) 1 -20°C/minute 5°C/minute
ICzas gotowosci instalacji solarnej (b01=1) 0-255 s 10 s

53 Bez wptywu na regulacje (b01 =2) 0-255 s 0s
ICzas gotowosci instalacji solarnej (b01=3) 0-255 s 10 s
Bez wptywu na regulacje (b01 =4) 0-255 s 0s
ie)egulaqa temperatury delta T grzania (b01 = 0-60° C 18°C
;Q)egulac;a temperatury delta T grzania (b01 = 0-60° C 18°C

P54 - - —
?F,Q)egulaqa temperatury delta T grzania (b01 = 0-60° C 18°C
‘F‘Qegulaqa temperatury delta T grzania (b01 = 0-60° C 18°C
'Temperatura zabezpieczenia gtéwnego 0o o
\wymiennika (b01 = 1) 0-150°C 43°C
Temperatura zabezpieczenia gtéwnego 0o o
\wymiennika (b01 = 2) 0-150°C 43°C

P55
'Temperatura zabezpieczenia gtéwnego e o
\wymiennika (b01 = 3) 0-150°C 43°C
'Temperatura zabezpieczenia gtéwnego e o
\wymiennika (b01 = 4) 0-150°C 43°C

P56 \Warto$¢ minimalnego cis$nienia w uktadzie 0-—’8b-ar/-10 (Tylko dla kottéw z czujnikiem 4 bar/10

ci$nienia wody)
P57 \Warto$¢ nominalnego ci$nienia w uktadzie 5_—’20_ba_r/10 (Tylko dia kotlw z czujnikiem 7 bar/10
ci$nienia wody)

l’elr;wperatura zabezpieczenia wymiennika (b01 0=Brak F43, 1-15=1-15°C/sek. 10°C/sek.
1_'ezr;1peratura zabezpieczenia wymiennika (b01 0=Brak F43, 1-15=1-15°C/sek. 10°C/sek.

P58 1_'em eratura zabezpieczenia wymiennika (b01
W P w 0=Brak F43, 1-15=1-15°C/sek. 10°Clsek.
1:'e4r;1peratura zabezpieczenia wymiennika (b01 0=Brak F43, 1-15=1-15°C/sek. 10°C/sek.

P59 Histereza grzania po zaptonie 6-30°C 10°C

P60 Regula_tor czasowy dla histerezy grzania po 60-180 sekund 60 sekund
zaptonie

P61 Dezaktywacja pompy za pomocg OpenTherm 0-1 o
(Aktywne tylko z FW 3)

Uwagi:

1. Parametry o wiecej niz jednym opisie mogg rézni¢ sie co do ich funkcji i/lub zakresu w stosunku do
ustawienia parametru podanego nawiasach.
2. Parametry o wiecej niz jednym opisie sg resetowane do wartosci domysinej, jesli parametr podany w
nawiasach zostanie zmieniony.
3. Parametr maksymalnej mocy grzewczej rowniez mozna zmodyfikowa¢ w trybie testowym.

Wecisng¢ przycisk Reset, aby powréci¢é do menu serwisowego. Wcisngé przycisk Reset na 20 sekund, aby
opusci¢ menu serwisowe karty, lub wyjscie nastgpi automatycznie po 15 minutach.
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"Sc" - Menu parametrow sterowania spalaniem

DOSTEP DO MENU ,SC’ ORAZ MODYFIKOWANIA ODNOSNYCH PARAMETROW JEST
ZASTRZEZONY WYLACZNIE DLA WYKWALIFIKOWANEGO PERSONELU.

Wociska¢ przyciski Ogrzewanie, aby przewingc¢ liste parametrow w kolejnosci rosnacej lub malejgcej.
Wecisnag¢ przyciski CWU, aby dokona¢ przegladu lub modyfikacji wartosci parametru. Aby zapisa¢
wyedytowany parametr nalezy wcisngé¢ albo Ogrzewanie , +” lub przycisk (pozycja 3i 4 narys. 1) d

Dotyczy |Opis Opis funkcjonalny Zakres [Domysine

Umozliwia zmiane typu gazu Zob. ,Konwersja
gazu” na stronie 169

Umozliwia zwigkszanie lub zmniejszanie ilosci
Sc02 Kalibracja gazu przy zaptonie |gazu w fazie zaptonu w przypadku trudnosci z -9-20 (o]
rozpaleniem.

Umozliwia zwigkszanie lub zmniejszanie
Sc03 Moc zaptonu predkosci wentylatora w fazie zaptonu w -16+14 [0
przypadku trudnosci z rozpaleniem.

Umozliwia przygotowanie kotta z uwzglednieniem
szerokosci i dtugosci zastosowanego przewodu
Sc04 Diugos¢ przewodu spalinowegojspalinowego. Do wykorzystania tylko z -2+-13 0
przewodami spalinowymi fi50 lub fi60. Patrz Rys.
26.

Umozliwia zwigkszenie minimalnej mocy, w razie
konieczno$ci.

Parametr samo regulacyjny. ZABRONIONE @
MODYFIKOWANIE

Sc01 Wybor typu gazu na/LP na

Sc05 Kalibracja minimalnej mocy 0+25 (o]

Kalibracja minimalnej ilosci
Sc06 gazu przeplywajacej przez
zawér gazowy

Sc07 Sygnat jonizacji ptomienia Wyswietla biezacy sygnat prgdu jonizaciji. Zél::kzc;/t
Scos Biezaca moc odniesiona do Wyswietla biezaca moc odniesiong do Tylko
CwU maksymalnej mocy w CWU odczyt
Sc09 Maksymalna wartos$¢ jonizacji .Wy.SW'?.ﬂa maksymalng osiggnigta wartosc Tylko
onizacji lodczyt
Sc10 Minimalna warto$¢ jonizacji Wyswietla minimalng warto$¢ jonizacji osiggnietg [Tylko
podczas zaptonu podczas fazy zaptonu. lodczyt
Scll Czas zaptonu Wyswietla czas od chwili aktywacji do jonizacji Zél::kzc;/t

Umozliwia regulacje CO2 w tym samym czasie

Wartos¢ redukcji jonizacji jako moc maksymalng i minimalng, z translacjg ~ [-5+10 0

Sc12*

(PODSTAWOWA) catej krzywej warto$ci.
Sc13** \Warto$¢ redukcji jonizacji (nim) [Umozliwia regulacje CO2 przy mocy minimalnej  -5+10 0
Scl4 Btad wewnetrzny K1 \Wyswietla kod btedu systemu SCOT Zé/::kzc;,t /

Umozliwia 100% Kalibracje (patrz ,100%
kalibracja” na stronie 171) przy wymianie pewnych
komponentéw (patrz ,Konserwacja specjalna i
wymiana komponentéw” na stronie 182)

Sc15 100% KALIBRACJA 0-KAL [0

ZABRONIONE

Sc16 MODYFIKOWANIE

PARAMETRY "SC12" | "SC13" MOGA BYC MODYFIKOWANE, JESLI JEST TO
BEZWZGLEDNIE KONIECZNE, TYLKO PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL | TYLKO
WOWCZAS, GDY WARTOSCI CO: ZNAJDUJA SIE POZA ZAKRESEM WSKAZYWANYM W
Tabeli danych technicznych ” na stronie 48. PROCEDURE NALEZY WYKONYWAC PO CO
NAJMNIEJ 500 GODZINACH PRACY KOTLA.

* SC12 reguluje CO, w tym samym czasie z maksymalng i minimalng moca. Zwiekszajgc wartosc
parametru, zmniejsza sig COg; przez zmniejszenie wartosci parametru wzrasta CO,.

** SC13 reguluje CO, przy minimalnej mocy. Zwiekszajgc warto$¢ parametru, zmniejsza sie COy; -y
przez zmniejszenie wartosci parametru wzrasta CO,. U
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Procedura modyfikacji parametru SC12:

.

Ustawi¢ kociot w trybie grzania lub CWU i wcisng¢ przycisk Reset (pozycja 6 rys. 1) na 10
sekund.

Wyswietlacz wskazuje 100 i migoczacy tekst "Co"; Wcisnagé przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4
rys. 1), aby ustawi¢ i wyswietli¢ 120.

Nastepnie wcisnaé przycisk "CWU +" (pozycja . 2 rys. 1), aby ustawi¢ 123.

Wecisna¢ raz przycisk Reset (pozycja 6 rys. 1).

Wyswietlacz wskazuje migoczace Ts; wcisnaé raz przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 rys. 1).
Wyswietlacz wskazuje migoczace Sc; wcisngc raz przycisk Reset.

Wyswietlacz wskazuje naprzemiennie Sc z migoczgcym 01;

Wocisng¢ przycisk "Ogrzewanie +" (pozycija 4 rys. 1), az na wyswietlaczu pojawi sie Sc na
przemian z migoczgcym 15;

Wcisng¢ przycisk "CWU +", a na wyswietlaczu pojawi sie "00";

Wocisnaé przycisk "CWU +", a na wyswietlaczu pojawi sig "02";

Wocisnaé przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 rys. 1), aby potwierdzi¢, natomiast tryb kalibracji
100% aktywuje wyswietlanie na przemian komunikatu "CA" i "LI".

po uplywie zaledwie minuty tryb kalibracji zakonczy sie, a na wyswietlaczu pojawi sie "C"
naprzemiennie z "12" z ciggtym symbolem ptomienia.

nacisnaé przycisk "CWU +" lub "CWU -", aby ustawi¢ warto$¢ parametru "SC12" na wartos¢,
ktéra umozliwia optymalizacje COs..

Wocisna¢ przycisk "Ogrzewanie +" aby potwierdzi¢ wartos¢. Wyswietlacz wskazuje naprzemiennie
Sc z migoczacym 15;

Woeisng¢ przycisk Reset aby powrdci¢ do menu serwisowego. Wcisng¢ przycisk Reset na 10
sekund, aby opusci¢ menu serwisowe karty, lub wyjscie nastgpi automatycznie po 15

ustawi¢ kociot w trybie TEST i sprawdzi¢ wartos¢ CO; przy maksymalnej i minimalnej mocy za
pomocg analizatora.

Procedura modyfikacji parametru SC12 i SC13:

.

Ustawi¢ kociot w trybie grzania lub CWU i wcisng¢ przycisk Reset (pozycja 6 rys. 1) na 10
sekund.

Wyswietlacz wskazuje 100 i migoczacy tekst "Co"; Wcisnagé przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4
rys. 1), aby ustawi¢ i wyswietli¢ 120.

Nastepnie wcisng¢ przycisk "CWU +" (pozycja . 2 rys. 1), aby ustawi¢ 123.

Wocisna¢ raz przycisk Reset.

Wyswietlacz wskazuje migoczace Ts; wcisngc raz przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 rys. 1).
Wyswietlacz wskazuje migoczgce Sc; wcisngé raz przycisk Reset (pozycja 6 - rys. 1).
Wyswietlacz wskazuje naprzemiennie Sc z migoczgcym 01;

Wocisng¢ przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 rys. 1), az na wyswietlaczu pojawi sie Sc na
przemian z migoczgcym 15;

Wocisng¢ przycisk "CWU +", a na wyswietlaczu pojawi sie "00";

Wocisng¢ przycisk "CWU +", a na wyswietlaczu pojawi sie "03";

Wcisnagé przycisk "Ogrzewanie +" (pozycja 4 rys. 1), aby potwierdzi¢, natomiast tryb kalibracji
100% aktywuje wyswietlanie na przemian komunikatu "CA" i "LI".

po uptywie zaledwie minuty tryb kalibracji zakohczy sie, a na wyswietlaczu pojawi sie "C"
naprzemiennie z "12" z cigglym symbolem ptomienia.

wcisng¢ przycisk "CWU +" lub "CWU", aby ustawi¢ wartos¢ parametru "SC12" na wartos¢, ktora
umozliwia optymalizacje CO..

Wecisna¢ przycisk "Ogrzewanie +" aby potwierdzi¢ wartos¢. Wyswietlacz wskazuje naprzemiennie
"CA" i "LI", wskazujgc, ze wykonywana jest dalsza kalibracja.

po uptywie zaledwie minuty tryb kalibracji zakonczy sig, a na wyswietlaczu pojawi sie "C"
naprzemiennie z "15" z ciggtym symbolem ptomienia.

wcisng¢ przycisk "CWU +" lub "CWU -", aby ustawi¢ wartos¢ parametru "SC13" na wartos¢, ktora
umozliwia optymalizacje CO..

Wecisna¢ przycisk "Ogrzewanie +" aby potwierdzi¢ wartos¢. Na wyswietlaczu pojawia sie "SC” na
przemian z "15".

Wocisng¢ przycisk Reset aby powrdci¢é do menu serwisowego. Wcisng¢ przycisk Reset na 10
sekund, aby opusci¢ menu serwisowe karty, lub wyjscie nastgpi automatycznie po 15

Ustawi¢ kociot w trybie TEST i sprawdzi¢ wartos¢ CO, na maksymalnym i minimalnym poziomie
mocy za pomocg przyrzgdu analitycznego.
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"In" - menu informacyjne

Dostepnych jest 12 informac;ji.

Wociska¢ przyciski Ogrzewanie, aby przewing¢ liste parametréw w kolejnosci rosnacej lub malejgcej. Wcisngé
przyciski CWU, aby dokona¢ przegladu lub modyfikacji warto$ci parametru.

Dotyczy |Opis Zakres

to1 Termistor NTC grzania (°C) 0+125°C

to2 Termistor NTC powrotu (°C) 0+125°C

t03 Termistor NTC CWU (°C) 0+125°C

to4 Termistor NTC sondy zewn. (°C) +70 + -30°C (warto$ci ujemne migoczg)

to5 Termistor NTC spalin (°C) 0+125 °C

FO6 Biezgce obr/min wentylatora 00+-120 x100RPM

LO7 Biezaca moc palnika (%) 00%=Min., 100%=Maks.

FO8 Biezacy pobdr cwu (I/min/10) 00+-99 I/min/10

Rzeczywiste cisnienie wody w systemie 00 f Przy otwartym presostac!e,

P09 (bar / 10) 14 = Przy _onartyr:n .pre.sostame, 00-99 bar/ 10z
przetwornikiem ci$nienia

P10 Ef;ﬁ’}’;’f;f (E/[)‘)?dkosc pompy 00-100%

P11 llo$¢ godzin pracy palnika 00+-99 x 100 godzin

F12 Status ptomienia 00+-255

Uwagi:

1. W przypadku uszkodzonego czujnika, karta wyswietla kreski

Wecisna¢ przycisk Reset, aby powrdci¢ do menu serwisowego. Wcisng¢ przycisk Reset na 10
sekund, aby opusci¢ menu serwisowe karty, lub wyj$cie nastgpi automatycznie po 15 minutach.

"Hi" - menu historii

Karta moze przechowywac ostatnie 8 usterek: element odniesienia Historii H1 wskazuje najnowszg
usterke, ktéra wystgpita, podczas gdy element odniesienia Historii HO8 wskazuje najstarszg usterke

Kody zapisanych usterek sg réwniez wyswietlane w odpowiednim menu zdalnego sterowania
czasowego.

Weciska¢ przyciski Ogrzewanie, aby przewing¢ liste Usterka w kolejnosci rosnacej lub malejgcej.
Wocisna¢ przyciski CWU, aby dokona¢ przegladu lub modyfikacji wartosci parametru.

Woecisng¢ przycisk Reset, aby powrdcic do menu serwisowego. Wcisng¢ przycisk Reset na 10
sekund, aby opusci¢ menu serwisowe karty, lub wyjscie nastgpi automatycznie po 15 minutach.

"rE" - Resetowanie Historii

Wecisna¢ przycisk Zima/Lato/Wytaczenie na 3 sekundy w celu skasowania wszystkich usterek
przechowywanych w Menu Historia: karta automatycznie zamyka menu serwisowe, w celu
potwierdzenia operacji.

Woeisng¢ przycisk Reset na 10 sekund, aby opusci¢ menu serwisowe karty, lub wyjsScie nastgpi
automatycznie po 15 minutach.
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3.2 Rozruch

Przed rozpaleniem kotta

b Sprawdz szczelnos$¢ instalacji gazowe;j.

b Sprawdzi¢ prawidtowe napetnienie zbiornika rozpreznego.

b Napetni¢ uktad hydrauliczny i upewnij sie, ze cate powietrze zawarte w kotle i uktadzie zostato usuniete.
b Upewni€ sie, ze nie ma wyciekéw wody w uktadzie, obwodach CWU, potgczeniach lub kotle.

b Upewni¢ sie, ze w poblizu kotta nie znajdujg sie tatwopalne ciecze lub materiaty.

b Sprawdzi¢ prawidtowe potaczenie instalacji elektrycznej i sprawno$¢ uktadu uziemiajgcego.

b Upewni¢ sie, ze zawor gazu jest ustawiony na wykorzystywany gaz (patrz: pozycja *** Ustawianie pozycji
PRZEPUSTNICY i parametru "na stronie 23 *** j rys. 30 na stronie 22 rozdz. 3.1 ,Regulacje”)

b Napetni¢ syfon (patrz rozdz. 2.7 ,Podigczenie spustu kondensatu”).

RYZYKO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA W ZWIAZKU Z GAZEM LUB
WYDOBYWAJACYMI SIE SPALINAMI; NIEBEZPIECZENSTWO POZARU LUB
WYBUCHU. ROWNIEZ MOZE WYSTAPIC NIEBEZPIECZENSTWO PORAZENIA
PRADEM ELEKTRYCZNYM LUB ZALANIA POMIESZCZENIA.

é JESLI POWYZSZE INSTRUKCJE NIE SA PRZESTRZEGANE, MOZE WYSTAPIC

Pierwsze rozpalenie kotta

e Upewni¢ sig, ze nie ma zadnego poboru cieptej wody i zgdania termostatu pokojowego.

e Otworzy¢ doptyw gazu i =zasilanie elektryczne kotla; na wyswietlaczu pojawi sie numer wersji
oprogramowania, a nastepnie cykl odpowietrzania Fh i FH (patrz rozdz. 1.3 "Podtaczenie do zrédta zasilania,
wigczanie i wylgczanie" na stronie 5).

e Po zakonczeniu cyklu FH na wyswietlaczu pojawi sie ekran trybu zimowego (rys. 8); nalezy dokona¢ regulacji
temperatury: zapewnianego ciepta i wylotu cieptej wody uzytkowej (rys. 12 irys. 13).

e Sprawdzi¢, czy warto$¢ parametru przewodu spalinowego ("™ Sc "- Menu parametréw kontroli spalania” na
stronie 177) jest odpowiednia dla dtugosci zainstalowanego przewodu spalinowego.

e W przypadku zmiany gazu (G20 - G30 - G31) nalezy sprawdzi¢, czy odpowiedni parametr jest wtasciwy dla
rodzaju gazu obecnego w uktadzie zasilania (" Sc "- Menu parametréw kontroli spalania" na stronie 29 i
rozdz. 3.1 "Regulacje" na stronie 21).

e Ustawi¢ kociot na tryb przygotowania cwu lub ogrzewania (patrz rozdziat. 1.3 "Podigczenie do zrédta
zasilania, wigczanie i wytgczanie na stronie 5).

e W trybie grzania wykona¢ zadanie: na wyswietlaczu pojawi sie symbol grzejnika i rzeczywista temperatura
ukfadu grzewczego; kiedy pojawi sie migajacy symbol ptomienia, palnik sie zapala i uktad wykonuje kalibracje.

e Odczekac¢ do zakonczenie kalibracji, wskazywane symbolem statego ptomienia.

e Tryb cwu z poborem cieptej wody: na wyswietlaczu pojawia sie symbol kranu i rzeczywista temperatura CWU;
gdy pojawi sie migajgcy symbol ptomienia, palnik sie zapala i system wykonuje kalibracje; nalezy odczekac¢ na
zakonczenie kalibracji, wskazywane symbolem statego ptomienia.

e Przeprowadzi¢ kontrole paliwa zgodnie z opisem w par. "Sprawdzanie warto$ci spalania” na stronie 29.

e Sprawdzi¢, czy ci$nienie gazu przed jednostkg jest zgodne z tabelg danych technicznych lub w kazdym
przypadku z tolerancja przewidziang w przepisach.
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3.3 Konserwacja

WAZNE INFORMACJE

A WSZYSTKIE PRACE KONSERWACYJNE | WYMIANY MUSZA BYC WYKONANE
PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.

Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wewnatrz kotta nalezy odigczyc¢
zasilanie elektryczne i zamkngé zawér gazowy przed miejscem wykonywania
robot. W przeciwnym razie moze wystapi¢ niebezpieczenstwo wybuchu,
porazenia elektrycznego, uduszenia lub zatrucia.

Otwieranie panelu przedniego

Niektore wewnetrzne elementy kotta moga osigga¢ temperatury wystarczajaco
wysokie, aby spowodowa¢ powazne oparzenia. Przed wykonaniem jakiejkolwiek
czynnosci nalezy poczekac, az te elementy ostygna, lub nosi¢ odpowiednie
rekawice.

Aby otworzy¢ obudowe kotta:

1. Czesciowo wykreci¢ sruby A (patrz rys. 33).
2. Pociggna¢ panel B do siebie i zwolni¢ go z gérnych mocowan

Rys. 33- Otwieranie panelu przedniego

W tym urzadzeniu obudowa dziala réowniez jako zamknieta komora. Po kazdej
czynnosci zwigzanej z otwarciem kotta nalezy dokladnie sprawdzi¢ poprawnos¢
montazu panelu przedniego i jego uszczelnienia.

Aby zamontowa¢ panel przedni, nalezy postepowa¢ w odwrotnej kolejnosci. Upewni¢ sie, ze jest prawidtowo
zaczepiony do gérnych mocowan i jest prawidlowo umieszczony po bokach. Po dokreceniu $ruba "A" nie moze
znajdowac sie ponizej dolnej zaktadki (patrz rys. 34)

LSS EEEEEEEEEEEEEEEE

OK NO

Rys. 34 - Prawidlowe potozenie przedniego panelu
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Kontrola okresowa

Aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie urzadzenia w dtugim okresie czasu, nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
personelowi coroczng kontrole, obejmujaca nastepujgce kontrole:

e Urzadzenia sterujgce i zabezpieczajgce (zaw6r gazowy, przeptywomierz, termostat itp.) musza dziatac¢
poprawnie.

e Uklad usuwania spalin musi by¢ catkowicie sprawny.

e Zamknieta komora musi by¢ szczelna.

o Koncowka wlotu mieszanki powietrza i paliwa oraz kanaty muszg by¢ wolne od przeszkdd i nieszczelnosci

e Palnik i wymiennik musza by¢ czyste i wolne od osadéw. Do czyszczenia nalezy stosowaé odpowiednie
szczotki. Zabrania sie uzywania produktéw chemicznych.

e Elektroda musi by¢ prawidlowo umieszczona i wolna od zgorzeliny.

e Elektroda moze by¢ oczyszczona z inkrustacji tylko niemetaliczng szczotka i NIE moze by¢ piaskowana.

o Uklady gazowe i wodne muszg by¢ szczelne.

e Cisnienie wody w uktadzie, w stanie zimnym, musi wynosi¢ ok. 1 bar; w innym przypadku, nalezy ja
doprowadzi¢ do tej wartosci.

o Pompa obiegowa nie moze by¢ zablokowana.

e Zbiornik wyréwnawczy musi by¢ napetniony.

e Przeplyw i ci$nienie gazu muszg odpowiada¢ wartosci podanej w odpowiednich tabelach.

e System ewakuacji kondensatu musi by¢ sprawny, bez wyciekow i przeszkod.

o Syfon musi by¢ napetniony woda.

e Nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wody w uktadzie.

e Nalezy sprawdzi¢ stan izolacji wymiennika.

o Nalezy sprawdzi¢ przytgcze gazu miedzy zaworem i zwezka Venturiego.

e Wymieni¢ uszczelke palnika, jesli jest uszkodzona.

e Po zakonczeniu kontroli nalezy zawsze sprawdzi¢ parametry spalania (patrz "Sprawdzanie wartosci

spalania").

Konserwacja specjalna i wymiana komponentéw

Po wymianie zaworu gazowego, palnika, elektrody i ptytki obwoddéw drukowanych konieczne jest
przeprowadzenie kalibracji 100% (patrz "Kalibracja 100%" na stronie 23). Nastepnie nalezy postepowac zgodnie
z instrukcjami w par. "Sprawdzanie wartosci spalania" na stronie 29.

ZawOr gazowy

e Odigczy¢ zasilanie elektryczne i
wytgczyé  zawdr  gazowy przed
zaworem.

» Odigczyé przytgcza

¢ QOdtgczy¢ przewodd zasilania gazem

e Wykrec¢ sruby "1”

* Zdemontowa¢ zacisk "2”

» Zdemontowaé zawor gazowy

» Nastepnie wykreci¢ sruby "4”

e Zamontowaé nowy zawdr, wykonujgc
powyzsze czynnosci W  odwrotnej
kolejnosci.

7

Nalezy zapozna¢ sie z instrukcja
dotaczong do  zestawu podczas
wymiany membrany gazowe;j.

Rys. 35- Wymiana zaworu gazowego

Rys. 36- Wymiana membrany gazowej
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Pompa obiegowa

[@’ Przed wykonaniem ponizszych instrukcji zaleca si¢ zabezpieczyé pomieszczenie i

skrzynke elektryczng kotta przed przypadkowym rozlaniem wody.

Rys. 38 Rys. 39

® Odiaczy¢ zasilanie elektryczne i zamkna¢ kurek gazowy przed zaworem.

« Odigczy¢ elektrycznie pompe obiegowa, zwalniajgc potaczenia, podnoszac element "1" z rys. 37.
¢ Spusci¢ wode z kotta (patrz "Oprdznianie systemu" na stronie 9).

¢ wykre¢ i zdemontowac zespét silnika pompy obiegowej (rys. 39)
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Wymiana gléwnego wymiennika

[@’ Przed wykonaniem ponizszych instrukcji zaleca sie zabezpieczy¢ pomieszczenie i

skrzynke elektryczng kotta przed przypadkowym rozlaniem wody.

Rys. 40- Wymiana gtéwnego wymiennika

Odtaczy¢ zasilanie elektryczne i zamkna¢ kurek gazowy przed zaworem
Odtaczy¢ ztgcze czujnika spalin

Odtaczy¢ zlgcze wentylatora

Odtaczy¢ zlgcze elektrody zaptonowej podtgczone do plytki.

Spus¢ wode z obiegu grzewczego kotta.

Woyciagna¢ ztgcze spalin (koncentryczne lub wyposazenie dodatkowe dla przewodow
rozdzielnych)

Zdemontowac wentylator

Zdemontowac zaciski dwéch rur na wymienniku, pompie i zespole hydraulicznym
Wykrec¢ 2 gérne sruby "5" mocujgce wymiennik do ramy (rys. 40)

Poluzowac¢ 2 dolne sruby "5" mocujgce wymiennik do ramy (rys. 40)
Wymontowa¢ wymiennik

Zamontowac¢ nowy wymiennik na dolnych srubach "5”

W celu montazu nalezy postepowaé w odwrotnej kolejnosci
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Demontaz palnika i czyszczenie wymiennika

Odkurzacz i
— T
Miekka szczoteczka
L7 5y S
Tylko woda I
1435 mm.
;J ff
Il
o Odtaczy¢ zasilanie i odigczy¢ gaz.
o Wykre¢ 5 Srub mocujgcych pokrywe wymiennika.
o Wykre¢ 3 Sruby zabezpieczajace palnik.
e Sprawdzi¢ prawidiowa odlegtos¢ elektrod.
oAby wyczysci¢ wymiennik, zaleca sie wyjecie elektrody (patrz rys. 44)
o Wyczys$¢ wnetrze wymiennika za pomocg akcesoriéw wskazanych na rys. 41. ’/'
Zabrania sie uzywania metalowych szczotek, ktore mogltyby uszkodzi¢ wymiennik
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Wymiana izolacji wymiennika

Odtaczy¢ zasilanie elektryczne i zamkna¢ kurek gazowy przed zaworem.
Zdemontowac¢ pokrywe wymiennika ciepta i palnika (patrz rys. 41).
Wyciagna¢ elektrode "1".

Obraé¢ dysk izolacyjny "2" i wyja¢ go.

Wentylator

Rys. 42

Odtaczy¢ zasilanie i odigczy¢ gaz.

Wyciagna¢ wtyczke z wentylatora

Wymontowaé zacisk "1" i wykre¢ Sruby "2".

Zdemontowac potgczenia elektryczne wentylatora, a nastgpnie wentylator.
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38




BLUEHELIX PRO RRT 24 C

Ferroli

Wymiana plytki obwodoéw drukowanych

Rys. 43

Odtaczy¢ zasilanie i odigczy¢ gaz.

Po obrdceniu panelu podnies¢ pokrywe, postugujgc sie wypustkami "2".
Zdemontowaé wszystkie przytgcza elektryczne

Podnies ptyte, korzystajgc z bocznych zaktadek "4".

Wiozy¢ nowa karte i podtgczy¢ ponownie potgczenia elektryczne.

Aby zaktualizowaé dane plytki drukowanej, nalezy uzy¢ urzadzenia "BCC KEY", postepujac
zgodnie z instrukcjami dotagczonymi do zestawu.

Wymiana elektrody i konserwacja

r,‘,

Odtaczy¢ zasilanie i odigczy¢ gaz.

Odtaczy¢ elektrycznie elektrode i wyjaé jg odkrecajac sruby "1".

Zdja¢ pokrywe wymiennika i wyja¢ palnik (patrz rys. 41).

Wyczysci¢ elektrode (patrz rys. 41).

Zamontowac czystg lub nowa elektrode i zabezpieczyc j3.

Po zamocowaniu nalezy dokfadnie sprawdzi¢ odlegto$¢ migdzy elektrodami (patrz rys. 41).
Zamontowac i zabezpieczy¢ palnik (patrz rys. 41)

Zamontowac i zabezpieczy¢ pokrywe palnika (patrz rys. 41)
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Wymiana presostatu wody

ISy

Przed wykonaniem ponizszych instrukcji zaleca sie zabezpieczy¢ pomieszczenie i
skrzynke elektryczng kotta przed przypadkowym rozlaniem wody.

Rys. 45

Odtaczy¢ zasilanie elektryczne i zamkna¢ kurek gazowy przed zaworem.
Spusci¢ wode z uktadu grzewczego

Zdemontowac ztgcze "1" i zacisk "2".

Wymontowacé przetacznik cisnienia wody /presostat/ " 3".

Czyszczenie lub wymiana przeplywomierza

ISy

Przed wykonaniem ponizszych instrukcji zaleca sie zabezpieczy¢ pomieszczenie i
skrzynke elektryczna kotta przed przypadkowym rozlaniem wody.

Rys. 46 - Przeptywomierz

1 - Ogranicznik
natezenia przeptywu

2 - Zawirowywacz

3 - Filtr

4 - Zacisk

5 - Przeplywomierz

Odtaczy¢ zasilanie elektryczne i zamkna¢ kurek gazowy przed zaworem.
Zdemontowac ztgcze zaworu przetgczajacego

Zamkna¢ wlot zimnej wody i wigczy¢ kran systemu CWU
Zwolnij widelec "4" i wyjmij zespot przeptywomierza "5".
W ten sposéb mozna wyczysci¢ komponenty przeptywomierza (patrz rys. 48 i rys. 49) lub

wymienic.
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Wymyc¢ filtr czysta woda.

Rys. 48

Czyszczenie filtra wlotowego wody

Odfgczyc¢ zasilanie i odtgczy¢ gaz.

Nasmarowaé uszczelki przeptywomierza smarem
silikonowym.

Wytgczyé kociot za pomoca zaworu cieptej wody uzytkowej i zaworow odcinajgcych system.

Wyczysc filtr wiotowy wody.
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3.4 Diagnostykai usuwanie usterek

Diagnostyka
Ekran LCD Wyt

Upewnij sie, ze karta jest zasilana: za pomoca
multimetru cyfrowego sprawdzi¢ obecno$¢ napiecia
zasilajgcego.

W przypadku braku napiecia sprawdzi¢ okablowanie.
Jesli napiecie jest wystarczajgce (zakres 195 - 253 Vac),
nalezy sprawdz bezpiecznik (3,15AL@230VAC).
Bezpiecznik znajduje sie na karcie. Aby do niego
dotrzec, nalezy zapoznac sie zrys. 19 irys. 52.

e

Rys. 51 - Obudowa bezpiecznika

LCD Wt @

W przypadku problemoéw lub awarii, wyswietlacz miga i pojawia sig kod identyfikacyjny usterki

Wystepujg usterki powodujgce trwate wytaczenia (oznaczone literg "A"); W celu przywrécenia
dziatania wystarczy wcisngé przycisk resetowania (pozycja 6 - rys. 1) na 1 sekunde lub uzyc
przycisku RESET na zdalnym sterowaniu czasowym (opcjonalnym) jesli jest zainstalowane; jezeli
kociot nie uruchomi sie ponownie, konieczne jest, przede wszystkim, usunigcie usterki.

Inne usterki powodujg chwilowe wylgczenia (oznaczone literg "F"), ktdére sg automatycznie
resetowane, gdy tylko warto$¢ powrdci do normalnego zakresu roboczego kotta.
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Tabela usterek

Tabela. 10- Lista usterek/bledow

Kod usterki |[Opis usterki Mozliwa przyczyna Srodek naprawczy
Brak gazu Spre_lwd2|c regularny przeptyw gazu do kotfa i usunaé
powietrze z rur
ISprawdzi¢ okablowanie elektrody i czy jest ona
Btad zaptonu/detekcji elektrody |prawidtowo ustawiona i pozbawiona jakichkolwiek
losadéw; w razie potrzeby wymieni¢ elektrode.
AO1L Brak zaplonu palnika adliwy zawér gazowy ggrawdzm zawor gazowy, w razie potrzeby wymieni¢
Nle\_/vys_tarczajace cisnienie ISprawdzi¢ ci$nienie gazu zasilajgcego
zasilania gazem
Syfon zatkany ISprawdzi¢ syfon i wyczysci¢ go, jesli to konieczne
Kanaty powietrza / spalin sg Usung¢ przeszkode z kanatu spalinowego, przewodow
zatkane \wyprowadzania spalin, wlotu powietrza i przej$é.
'Sprawdzi¢ okablowanie elektrody jonizacyjnej
ISprawdzi¢ stan elektrody
A02 Sygnat obecnosci ptomienia [Bfad elektrody Rezystancje elektrody wzgledem ziemi
przy wytaczonym palniku Rezystancje kabla wzgledem ziemi
ISprawdzi¢ syfon i wyczysci¢ go, jesli to konieczne
Btad karty Sprawdzi¢ karte
Brak zasilania 230V
Przerwany sygnat [Sprawdzi¢ okablowanie zigcza 5-pinowego
A05 Usterka wentylatora tachometryczny
entylator jest uszkodzony 'Sprawdzi¢ wentylator
Usterka elektrody jonizacyjnej Sprawdzi¢ poi-ozgpl-e elektrody jonizacyjnej, w razie
potrzeby wymienic jg
A06 Brak ptomienia po fazie Ptomien jest niestabilny 'Sprawdzi¢ palnik
zaptonu kanaty powietrzne/ spalinowe sg|Usunaé przeszkode z kanatu spalinowego, przewodoéw
zatkane lwyprowadzania spalin, wlotu powietrza i przej$é
ISyfon zablokowany ISprawdzi¢ syfon i wyczysci¢ go, jesli to konieczne
R R ; ISprawdzi¢ wymiennik
FO7 - F14 ysoka temperatura spalin Sonde_x spalin wykrywa
AO07 nadmierng temperature ISprawdzi¢ sonde spalin
- ) 'Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie i dziatanie czujnika
- Uszkodzony czujnik grzania L . L
Fo8 Uatl;tyw_nlenle ) | grzania i w razie potrzeby wymieni¢ go
zabezpieczenia prze ; - = -
A08 brzegrzaniem Brak obiegu wody w systemie  |Sprawdzi¢ pompe obiegowg
Powietrze w instalacji (Odpowietrzy¢ system:
- 'Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie i dziatanie czujnika
- Uszkodzony czujnik powrotu ) . L
Fo9 Uatl;tyw_nlenle_ g powrotu i w razie potrzeby wymieni¢ go
zabezpieczenia prze ; - = -
A09 brzegrzaniem Brak obiegu wody w systemie  |Sprawdzi¢ pompe obiegowg
Powietrze w instalacji Odpowietrzy¢ system:
ICzujnik uszkodzony
;18 lAwaria czujnika zasilania  |Okablowanie zwarte ISprawdzi¢ okablowanie lub wymieni¢ czujnik
Instalacja elektryczna odtgczona
Uszkodzony czujnik
;ﬁ IAwaria czujnika powrotu (Okablowanie zwarte Zwarte przewody
Instalacja elektryczna odtgczona
ICzujnik uszkodzony
F12 Btad czujnika CWU (Okablowanie zwarte Zwarte przewody
Instalacja elektryczna odtgczona
ISonda uszkodzona
;ig lAwaria sondy spalin (Okablowanie zwarte Zwarte przewody

Instalacja elektryczna odtgczona
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Kod usterki

Opis usterki

Mozliwa przyczyna

Srodek naprawczy

Zdziatanie urzgdzenia

Btad FO7 wygenerowano 3 razy w

Al4 zabezpleczajqcego I_(anal ciagu ostatnich 24 godzin Patrz btad FO7
lodprowadzania spalin
F34 Napiecie zasilania ponizej 170V [Problemy z siecig elektryczng 'Sprawdzi¢ instalacje elektryczng
Za niskie ci$nienie Napeni¢ uktad
Nieprawidtowe ci$nienie wody w
F37 uktadzie ICzujnik ci$nienia wody s ) S
'Sprawdzi¢ dziatanie czujnika ci$nienia
uszkodzony lub oditgczony
;J;ﬂﬁ;;na sonda lub zwarte 'Sprawdzi¢ okablowanie lub wymieni¢ czujnik
F39 Blad sondy zewnetrznej 'Sonda odtgczona po aktywacji Podtaczy¢ zewnetrzng sonde lub wytgczyé
przesunigcia temperaturowego przesunigcie temperaturowe
- ) 'Sprawdzi¢ prawidiowe ustawienie i dziatanie
Uszkodzony czujnik grzania o )
czujnika grzania
Uaktywnienie maksymalnego Uszkodzony czuinik powrotu Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie i dziatanie
Fal zabezpieczenia DELTA T y czuniep czujnika powrotu
Brak obiegu wody w systemie 'Sprawdzi¢ pompe obiegowa
Powietrze w instalacji (Odpowietrzy¢ system:
Uszkodzony czujnik grzania Sprgv_vkdzm pra\_NldIowe ustawienie i dziatanie
F42  |Aktywacja zabezpieczenia €zujnika grzania
A42 kontroli czujnika Uszkodzony lub odigczony czujnik [Sprawdzié prawidiowe ustawienie i dziatanie
powrotu czujnika powrotu
Fa3 Temperatura zabezpieczenia Brak cyrkulacji w ukfadzie H20  [Sprawdzi¢ pompe obiegowg
wymiennika. Powietrze w instalacji (Odpowietrzy¢ system:
A23 - A24 -
A26
F15 - F20 - Btedne ustawienia parametrow ISprawdzi¢ parametr karty i zmieni¢ w razie
F21 Btad parametru karty ka? P kp ) Pe ¥
F40 - F47 - ty. oniecznos$ci
F50
F51 - F53
Nicprawidiowe parametry 'Sprawdzi¢ parametry i wykona¢ kalibracje
100%
Btad kalibracji ISprawdzi¢ pozycje elektrody; w razie potrzeby
Elektroda uszkodzona lub - wymieni¢. Po wymianie ov(/térz ¢ kalibracj
F56 - A56 nieprawidtowo ustawiona 108'% ’ Y P ¥ i€
. R i 'Staby obieg w obwodzie gtéwnym Zresetowac ust(?rke;,-. W""IC?V,C kran C'emej
Kalibracja nie ukonczona AR \wody i odczeka¢, az ptomien przestanie
lub staba eliminacja ) . :
migotac (okoto 2 minut)
E61- A61 |Usterka sterownika AGCO1 \Wewnetrzny biad sterownika 'Sprawdzi¢ przyi_qc_z’e uziemienia i w razie
IAGCO01 potrzeby - wymieni¢ sterownik
: : . ISprobowac odtgczy¢ zasilanie kotta na 10
AS4 - ASS Usterka sterownika AGC01 Wewnetrzny biad sterownika sekund i wymieni¢ sterownik, w razie
A63 IAGCO1 koni 2
oniecznosci
F67 Podtaczony klucz serwisowy BBC [Zatadowaé parametry
N Powtoérzy¢ procedure fadowania w ciggu 5
F68 - A68 |Usterka klucza serwisowego BCC| Biedpe tadowanie pliku klucza minut od zasilenia kotta i wymienié¢ klucz
serwisowego BCC h :
serwisowy BCC, w razie potrzeby.
o Brak komunikacji miedzy Kontroler nlepodl’aczony- _ Podtaczy¢ kontroler do zaworu
kontrolerem a zaworem gazowym ;Jasvilétr)dzony zawor Wymienic Sprawdzi¢ okablowanie lub wymien zawér
A64 Przekroczono maksymalng liczbe [Przekroczono maksymalng liczbe |Odtgczy¢ zasilanie kotta na 60 sekund, a
kolejnych resetowan kolejnych resetowan nastepnie przywrécié zasilanie kotta
£66 (Oprogramowanie uktadowe nie Zatadowa¢ ponownie oprogramowanie

zostato pomy$inie zatadowane

ukfadowe lub wymieni¢ karte
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4.

DANE | PARAMETRY TECHNICZNE

4.1 Wymiary i pofaczenia
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Rys. 52- Widok z przodu
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Rys. 54- Widok z géry
7 Wilotgazu - & 3/4”
8 Wylot CWU- & 1/2"
9  Wilot zimnej wody - & 1/2”
10 Zasilanie uktadu- & 3/4”
11 Powrét uktadu - & 3/4”
A6 Przytacze spustowe kondensatu
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Szablon metalowy (kod 046049X0) i otwory w $cianie
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4.2

4.3

Widok ogd6lny
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Rys. 58 - Widok og6lny

Obieg wody

Rys. 59- Obieg wody
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Zawoér bezpieczenstwa
Wentylator

Pompa obiegowa

Czujnik temperatury zasilania
Filtr powietrza

Automatyczne odpowietrzanie
Czujnik temperatury CWU
Zawor gazowy

Naczynie przeponowe
Elektroda jonizacyjna / zaptonowa
Zawor przetaczajgcy

Czujnik ci$nienia wody
Przeplywomierz

Manometr

Czujnik powrotu

Czujnik temperatury spalin
Syfon

bypass

Taca kondensatu

Zespot wentylatora / palnika

Ciepta woda uzytkowa - wylot
Wilot wody zimnej

Zasilanie uktadu CO

Powrét z uktadu CO

Zawor bezpieczenstwa
Pompa obiegowa

Czujnik temperatury zasilania
Filtr powietrza

Automatyczny odpowietrznik
Filtr wody

Ogranicznik przeptywu
Czujnik temp. wody uzytkowe;j
Naczynie przeponowe

Kurek do napetniania uktadu
Czujnik ci$nienia wody
Przeplywomierz

Czujnik na powrocie

Syfon

Automatyczny bypass (wewnatrz
zespotu pompowego)
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4.4 Tabela danych technicznych

Tabela. 10- Tabela danych technicznych

Dane fnelgr”y BLUEHELIX PRO RRT 24 C

KODY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTU 0T3B2HWA

KRAJE PRZEZNACZENIA IT-ES-RO-PL

KATEGORIA GAZU I1I2HM3+ (IT) - l1I2H3+ (ES) - 112H3B/P (RO)
Maks. moc grzania kw 20,4 Q
Min. moc grzania kw 50 Q
Maksymalna moc przy grzaniu (80/60°C) kw 20,0 P
Minimalna moc przy grzaniu (80/60°C) kw 49 P
Maksymalna moc przy grzaniu (50/30°C) kw 21,7

Minimalna moc przy grzaniu (50/30°C) kw 54

Maks. moc grzania w trybie CWU kw 25,0

Min. moc grzania w trybie CWU kw 50

Maksymalna moc grzania w CWU kw 24,0

Minimalna moc grzania w CWU kw 49

Sprawnosé przy Pmax (80-60°C) % 98,1

Sprawnos¢ przy Pmin (80-60°C) % 97,8

Sprawnosé przy Pmax (50-30°C) % 106,1

Sprawnosé przy Pmin (50-30°C) % 107,5

Sprawnosé 30% % 109,7

Cisnienie zasilania gazem G20 mbar 20

Maks natezenie przeptywu gazu G20 m3/h 2,54

Min. natezenie przeptywu gazu G20 m3/h 0,53

CO2 - G20 % 9+0.8

Cisnienie zasilania gazem G31 mbar 37

Maks natezenie przeptywu gazu G31 kg/h 1,86

Min. natezenie przeptywu gazu G31 kg/h 0,39

CO.-G31 % 10 0.8

Klasa emisji NOx - 6 NOx
Maksymalne ci$nienie robocze dla grzania bar 3 PMS
Minimalne ci$nienie robocze dla grzania bar 0,8

Maksymalna temperatura nastawy grzania °C 95 tmax
Objetos¢ wody grzewczej litry 2.6

Pojemnos¢ zbiornika rozp_reznego ltry 8

hydroakumulatora/ grzania

Cisnienie wstepnego napetniania zbiornika

rozpreznego /hydroakumulatora/ grzania bar 08

Maks. cisnienie robocze dla CWU bar 9 PMW
Min. ci$nienie robocze dla CWU bar 0,3

Natezenie przeptywu CWU przy 25°C I/min 13.8

Natezenie przeptywu CWU przy 30°C I/min 11.5 D
Klasa ochrony P X5D

Napiecie zasilania V/Hz 230V/50HZ

Mocy elektryczna doprowadzana T 63

Ciezar pustego kotta kg 29

Typ urzgdzenia

C13-C23-C33-C43-C53
C63-C83-B23-B33

PIN CE
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Karta produktu ErP

MODEL BLUEHELIX PRO RRT 24 C

*Znak towarowy FERROLI

Kociot kondensacyjny: TAK

Kociot niskotemperaturowy (**): TAK

Kociot B1: NIE

Ogrzewacz wielofunkcyjny: TAK

Ogrzewacz kogeneracyjny pomieszczen : NIE

Pozycja Symbole Jedn. miary Wartos¢:
Klasa efektywnosci energetycznej sezonowego ogrzewania pomieszczen (od A
A ++do G)
Moc znamionowa PN kw 20
Sprawnos$¢ sezonowedo ogrzewania przestrzeni Ns % 94
Uzyteczna moc cieplna
Uzyteczna moc C|eplna_1 przy znamionowej mocy cieplnej i pracy P4 KW 20,0
wysokotemperaturowej (*)
Uzyteczna moc cieplna przy 30% znamionowej mocy grzania oraz pracy
. ) P1 kW 4,2
niskotemperaturowej (**)
Sprawnos¢ uzyteczna
Sprawnos$¢ uzyteczna przy znamionowej mocy grzania i pracy o
o n % 88,3
wysokotemperaturowej (*)
Sprawnos¢ uzyteczna przy 30% znamionowej mocy grzania i pracy o
i P (xF ni % 98,8
niskotemperaturowej (**)
Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wiasne
Przy petnym obciazeniu elmax kW 0,022
Przy czesciowym obciazeniu elmin kW 0,010
W trybie gotowosci STAND BY PSB kw 0,003
Pozostate pozycje
Strata ciepta w trybie gotowosci Pstby kW 0,042
Zuzycie energii przez palnik zaptonowy Pign kW 0,000
Roczne zuzycie energii QHE GJ 38
Poziom mocy akustycznej LWA dB 49
Emisje tlenkéw azotu NOx mg/kWh 38
Dla ogrzewaczy wielofunkcyjnych
Deklarowany profil obciazenia XL
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody (od A do G) A
Dzienne zuzycie energii elektrycznej Qelec kWh 0,026
Roczne zuzycie energii elektrycznej AEC kWh 6
Sprawnos¢ energetyczna podgrzewania wody Nwh % 93
Dzienne zuzycie paliwa Qfuel kWh 22,985
Roczne zuzycie paliwa AFC GJ 17

(*) Rezim wysokotemperaturowy oznacza temperature powrotu 60°C na wlocie podgrzewacza i temperature tloczenia 80°C na wylocie.
(**) Niska temperatura oznacza dla kottéw kondensacyjnych 30°C, dla kottéw niskotemperaturowych 37°C i dla innych podgrzewaczy temperature powrotu 50°C (na

wlocie podgrzewacza).
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45  Wykresy

Wysokos¢ podnoszenia dostepna dla ukiadu

BLUEHELIX PRO RRT 24 C

H(mCA)

8.0

7.5

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.3 0.9 1 1.4 12 13 1.4 1.5

Q (m3/h)

Figa. 60- Wysokos¢ podnoszenia dostepna dla uktadu

4.6 Schemat instalacji elektrycznej

16
32
34
42
44
72
81
95

Wentylator

Pompa obiegowa

Czujnik temperatury zasilania

Sonda temperatury CWU

Zawor gazowy

Termostat pokojowy (nie dostarczany)
Elektroda jonizacyjna / zaptonowa
Zawor przetgczajacy

114 Czujnik cisnienia wody

136 Przeptywomierz

138 Sonda zewnetrzna (opcjonalnie)

139 Zdalne sterowanie czasowe (opcjonalne)
186 Czujnik powrotu

191 Czujnik temperatury spalin

288 Zestaw ochrony przed zamarzaniem

A

Przetgcznik WL / WYL (konfigurowalny)
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44

114
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Xid-8

Xid-9
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230V
S0Hz

X08-1
Xi0a-2 ﬂ

Rys. 61 Schemat instalacji elektrycznej

Uwaga: Przed podiaczeniem termostatu pokojowego Ilub zdalnego
regulatora czasowego nalezy usuna¢ zworke z bloku zaciskow.

Aby potgczy¢ wiele stref systemu wodnego sterowanych przez termostaty z
beznapieciowym stykiem oraz, gdy istnieje potrzeba uzycia regulatora czasowego
w funkcji zdalnego sterowania kotlem, konieczne jest podigczenie
beznapieciowych stykéw do zaciskow 1 -2 natomiast regulatora czasowego do
zaciskow 5-6.

WSZYSTKIE POLACZENIA DO BLOKU ZACISKOW MUSZA POSIADAC
WYJSCIA ZE STYKAMI BEZNAPIECIOWYMI (NIE 230V)
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Lista punktow serwisowych dostepna pod adresem :

http://www.ferroli.com.pl

zakfadka

SERWIS

Ferroli

FERROLI Poland Sp.zo.0.
ul. Narutowicza 53
41-200 Sosnowiec
www.ferroli.com.pl
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