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Oznakowanie CE potwierdza, ze produkty spelniaja zasadnicze wymagania odpowied-
nich obowiazujacych dyrektyw.
Deklaracje zgodnosci mozna uzyskac od producenta.

KRAJ DOCELOWY: IT - ES - RO - PL

Symbol ten oznacza „UWAGA”
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• Nale y uwa nie przeczyta  ostr-
ze enia zawarte w niniejszej in-
strukcji, poniewa  zawiera ona
wa ne wskazówki dotycz ce
bezpiecze stwa podczas mon-
ta u, eksploatacji i konserwacji.

• Niniejsza instrukcja obs ugi sta-
nowi integraln  i istotn  cz  pro-
duktu i powinna by  starannie
przechowywana przez u ytkow-
nika, aby w razie potrzeby mo na
by o z niej skorzysta  w pr-
zysz o ci.

• W przypadku sprzeda y lub pr-
zekazania urz dzenia innemu
w a cicielowi b d  w razie prze-
prowadzki, zawsze nale y si
upewni , e instrukcja zosta a
do czona do kot a w sposób
umo liwiaj cy skorzystanie z niej
przez nowego w a ciciela i/lub in-
stalatora.

• Instalacja i konserwacja powinny
by  wykonane zgodnie z
obowi zuj cymi normami, wed ug
instrukcji producenta i przeprowa-
dzone przez wykwalifikowany per-
sonel

• Niew a ciwa instalacja lub z a kon-
serwacja mo e spowodowa
obra enia u ludzi i zwierz t, a
tak e szkody materialne Produ-
cent nie ponosi jakiejkolwiek
odpowiedzialno ci za szkody pow-
sta e wskutek b dów podczas in-
stalacji i eksploatacji ani wskutek
nieprzestrzegania wskazówek ud-
zielonych przez producenta.

• Przed jakimikolwiek czynno ciami
konserwacyjnymi lub czyszcze-
niem od czy  urz dzenie od zasi-
lania elektrycznego za pomoc
wy cznika i/lub innych urz dze
od czaj cych
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• W razie usterki i/lub z ego
dzia ania urz dzenia wy czy  je i
powstrzyma  si  od jakichkolwiek
prób napraw lub interwencji
bezpo rednio w kotle Zwraca  si
wy cznie do wykwalifikowanych
serwisantów Ewentualna na-
prawa-wymiana mo e by  prze-
prowadzona wy cznie przez
serwisanta z odpowiednimi kwali-
fikacjami zawodowymi i wy cznie
przy u yciu oryginalnych cz ci
zamiennych Nieprzestrzeganie
powy szych zalece  mo e nega-
tywnie wp yn  na bezpiecze -
stwo urz dzenia

• W celu zagwarantowania spraw-
nego dzia ania urz dzenia,
niezb dne jest przeprowadzanie
okresowej konserwacji przez
wykwalifikowany personel.

• Urz dzenie mo na stosowa  jedy-
nie do celów, do jakich zosta o pr-
zewidziane Wszelkie inne
zastosowania s  uwa ane za
niew a ciwe i mog  by  niebezpie-
czne

• Po zdj ciu opakowania upewni
si , e zawarto  jest kompletna i
nie jest uszkodzona. Elementów
opakowania nie wolno zostawia
w zasi gu dzieci, poniewa  mog
one stanowi  zagro enie

• Urz dzenie nie mo e by
obs ugiwane przez dzieci w wieku
poni ej 8 lat i osoby o ograniczo-
nej sprawno ci fizycznej, sen-
sorycznej lub umys owej, b d
nieposiadaj ce do wiadczenia i
niezb dnej wiedzy, chyba e pod
nadzorem lub po uprzednim poin-
struowaniu w zakresie bezpiecz-
nej obs ugi urz dzenia lub
zwi zanych z nim zagro e . Pil-
nowa , aby dzieci nie bawi y si
urz dzeniem. Czyszczenie i kon-
serwacja le ce w gestii u ytkow-
nika mog  by  wykonywane przez
dzieci w wieku co najmniej 8 lat
wy cznie pod nadzorem osoby
doros ej.

• W razie w tpliwo ci nie u ywa
urz dzenia i zwróci  si  do do-
stawcy.

• Urz dzenie oraz jego akcesoria
nale y zutylizowa  w odpowiedni
sposób, zgodnie z obowi zuj cy-
mi przepisami.

• Ilustracje zamieszczone w niniejs-
zej instrukcji obs ugi przedstawiaj
produkt w uproszczony sposób Ni-
niejsza ilustracja mo e si  niez-
nacznie ró ni  od dostarczonego
produktu
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1. Instrukcja obs ugi
1.1 Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,
BLUEHELIX MAXIMA to wysokowydajny, niskoemisyjny kondensacyjny kocio  opalany
mieszank  paliwa z powietrzem z wbudowanym wymiennikiem ciep a ze stali nierdzewnej i
zintegrowanym system wytwarzania ciep ej wody u ytkowej, wykorzystuj cy gaz ziemny lub LPG
i wyposa ony w mikroprocesorowy system sterowania.
Urz dzenie to kocio  z zamkni t  komor  przystosowany do instalacji wewn trznej lub
zewn trznej, w miejscu cz ciowo os oni tym (zgodnie z norm  EN 15502), przy
temperaturach do -5°C (-15°C z opcjonalnym zestawem przeciw zamarzaniu).

1.2 Panel sterowania

wygl d 1-

1. Menu u ytkownika
2. Stan po czenia
3. Stan ci nienia
4. Ci nienie instalacji
5. W cz/Wy cz tryb ECO
6. Data i godzina
7. P omie  obecny w trybie c.w.u.
8. P omie  obecny w trybie ogrzewania
9. Temperatura c.w.u
10.Temperatura ogrzewania
11.Zwi kszenie temperatury instalacji c.w.u.
12.Zwi kszenie temperatury instalacji

ogrzewania
13.Zmniejszenie temperatury instalacji

c.w.u.
14.Regulacja temperatury instalacji

ogrzewania
15.Wybór w czenia/wy czenia kot a
16.Wybór w czenia/wy czenia instalacji

ogrzewania
17.Help

Tabela stanów p omienia

A brak p omienia
B kocio  w czony
C kocio  zablokowany z powodu braku

w czenia
D kalibracja w toku

Bar
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1.3 Pod czenie do sieci elektrycznej, w czenie i wy czenie
Kocio  bez zasilania elektrycznego

A
Aby unikn  uszkodze  spowodowanych zamarzaniem podczas d ugich okresów
przestoju w zimie, wskazane jest spuszczenie ca ej wody z kot a.

Kocio  zasilany elektrycznie
Doprowadzi  zasilanie elektryczne do kot a.
• W ci gu pierwszych 5 sekund wy wietlacz pokazuje ekran, u do u którego znajduje si

informacja o wersjach oprogramowania firmware karty elektronicznej.
• Przez nast pne 300 sekund ekran pokazuje stan zaawansowania cyklu odpowietrzania

instalacji c.o.
• Po zako czeniu procesu odpowietrzania sprawdzi , czy zawór gazu przed kot em jest otwarty.
Aby unikn  cyklu odpowietrzenia podczas w czenia kot a nacisn  i przytrzyma  komunikat
„BLUEHELIX MAXIMA" (ok. 10 sekund) a  do pojawienia si  ekranu g ównego.

W czenie trybu pracy kot a
Ogrzewanie mo na w czy  lub wy czy  za pomoc  przycisku W ./WY . (16 na wygl d 1). Kiedy
oba przyciski (15 i 16 na wygl d 1) s  wy czone, kocio  jest wy czony, lecz zasilanie elektryczne
nadal jest pod czone.
Gdy tryb ogrzewania jest wy czony, nadal aktywna jest funkcja zabezpieczenia przed
zamarzaniem.

B
Po wy czeniu zasilania elektrycznego i/lub gazowego w
urz dzeniu system zabezpieczaj cy przed zamarzaniem
nie dzia a. Przy d u szych wy czeniach w okresie
zimowym, aby unikn  uszkodze  spowodowanych
zamarzni ciem, zaleca si  spuszczenie ca ej wody z kot a
- zarówno z obiegu c.w.u., jak i c.o. - lub spuszczenie tylko
wody u ytkowej i wprowadzenie odpowiedniej substancji
zapobiegaj cej zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z
zaleceniami przedstawionymi w sez. 2.3.

1.4 Regulacje
W czanie/Wy czanie funkcji c.w.u.
Za pomoc  przycisku „B” (wygl d 2 oraz wygl d 3) mo na w czy  ( ) lub wy czy
( ) funkcj  c.w.u. Po wy czeniu trybu c.w.u. automatycznie blokuje si  równie  funkcj
ogrzewania.

wygl d 2- Aktywna funkcja c.w.u. wygl d 3- Nieaktywna funkcja c.w.u.

ON
OFFOFF

32.5°
ON

B
OFFOFF

B
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W czanie/Wy czanie funkcji ogrzewania
Za pomoc  przycisku „A” (wygl d 4 oraz wygl d 5) mo na w czy  ( ) lub wy czy
( ) funkcj  ogrzewania.

wygl d 4- Aktywna funkcja ogrzewania wygl d 5- Nieaktywna funkcja ogrzewania

Regulacja temperatury c.w.u.
Za pomoc  ikon c.w.u. (poz. 11 i 13 -
wygl d 6) mo na zmienia  temperatur  w
zakresie od minimum 35°C do maksimum
55°C.
Przy niskich poborach oraz/lub wysokiej
temperaturze wlotowej wody u ytkowej
temperatura wylotu ciep ej wody
u ytkowej mo e by  inna ni  ustawiona.

wygl d 6- Regulacja c.w.u.

Regulacja temperatury c.o.
Za pomoc  przycisków ogrzewania (poz. 12
i 14 - wygl d 7) mo na zmienia
temperatur  w zakresie od minimum 20°C
do maksimum 80°C.

wygl d 7- Regulacja ogrzewania

Regulacja temperatury otoczenia za pomoc  zdalnego sterowania czasowego

A
Je li to mo liwe, wykona  wszystkie ustawienia za pomoc  regulatora temperatury
otoczenia. Sposób obs ugi zdalnego sterowania czasowego opisano w odno nej instrukcji
obs ugi.

Tryb ECO
Tryb ECO pozwala na minimalizowanie zu ycia energii, lecz temperatura wody u ytkowej mo e
zosta  osi gni ta po up ywie d u szego czasu.
Gdy funkcja ECO jest wy czona, utrzymywana jest temperatura wody wewn trz kot a, co
gwarantuje natychmiastow  dost pno  ciep ej wody po otwarciu kranu.

Przywrócenie ci nienia hydraulicznego instalacji
Kocio  przewiduje ró ne tryby przywrócenia ci nienia instalacji hydraulicznej. Tryb r czny,
zawsze dost pny, pó automatyczny, lub automatyczny w zale no ci od warto ci parametru
P62.

ON
OFFOFF

28.5°
ON

A
5.0°

OFF

A

32.5°
ON(13) (11)

28.5°
ON(14) (12)
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Ekran „Kontrola ci nienia”
Aby wej  na ekran kontroli ci nienia, wystarczy dotkn  warto  ci nienia (poz.4 - wygl d 1) na
ekranie g ównym.

Opis ekran „Kontrola ci nienia”

wygl d 8- Kontrola ci nienia

Legenda wygl d 8
1 Powrót do ekranu g ównego.
2 Wska nik stanu ci nienia (patrz

za czona tabela)
3 Strefa ci nienia roboczego kot a
4 Strefa zbyt wysokiego ci nienia

(blokada kot a)
5 Wska nik bie cego ci nienia
6 Bie ca warto  ci nienia
7 Strefa zbyt niskiego ci nienia,

zablokowane dzia anie kot a
8 Przycisk resetowania ci nienia

(w czany w trybie pó automatycznym)
9 Wska nik nominalnego ci nienia

Bar
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Controllo pressione

RIPRISTINA

0

0.4

2.8

4.0Bar1.1

Pressione ottimale!

9

5

6

3

4

8

2

1

Ikona Kod usterki Opis

Kolor CZERWONY
F40 Zbyt wysokie ci nienie, aby 

kocio  móg  dzia a

Kolor Ó TY
F21

Ci nienie wysokie w stosunku 
do warto ci nominalnej
Kocio  dzia a ze zmniejszon  
moc

Kolor ZIELONY
BRAK Ci nienie w warto ci nominalnej

Kolor Ó TY
F20

Ci nienie niskie w stosunku do 
warto ci nominalnej
Kocio  nadal dzia a normalnie

Kolor CZERWONY
F37 Zbyt niskie ci nienie, aby kocio  

móg  dzia a
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R czne przywrócenie ci nienia hydraulicznego instalacji
Ci nienie nape niania przy zimnej instalacji,
odczytywane na wodowskazie kot a (poz. 2
- wygl d 9), powinno wynosi  oko o 1,0
bara. Je li ci nienie instalacji spadnie
poni ej warto ci minimalnej, kocio  si
zatrzymuje. Wyj  pokr t o nape niania
(poz. 1 - wygl d 9) i obróci  w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara /w
lewo/, aby przywróci  pocz tkow  warto .
Po zako czeniu nale y pokr t o zamkn .
Po przywróceniu ci nienia w instalacji kocio
uruchomi cykl odpowietrzenia trwaj cy 300
sekund. Informuje o nim specjalna
sekwencja ekranów na wy wietlaczu.
Aby unikn  zablokowania kot a, zaleca si
okresowe sprawdzanie ci nienia na

manometrze. Podczas odczytu instalacja
powinna by  zimna. W przypadku ci nienia
poni ej 0,8 bar zaleca si  jego
przywrócenie.

wygl d 9- Pokr t o nape niania

Pó automatyczne przywrócenie ci nienia instalacji (P62 = 0)
W razie niskiego ci nienia wody (o czym informuje symbol ) wej  na ekran kontroli ci nienia
(wygl d 8) i nacisn  przycisk „RESET”.
W tym trybie w cza si  zawór nape niania i dzia a do momentu przywrócenia nominalnej warto ci
ci nienia (P57) +0,4 bar.
Je li ci nienie nominalne nie zostanie osi gni te w okre lonym czasie (4 min.), generowana jest
blokada (A23).

Automatyczne przywrócenie ci nienia instalacji (P62 = 1)
Je li kocio  wykryje zbyt niskie ci nienie instalacji, automatycznie w cza si  zawór nape niania i
dzia a a  do osi gni cia warto ci nominalnej (P57) +0,4 bar.
Je li ci nienie nominalne nie zostanie osi gni te w okre lonym czasie (4 min.), generowana jest
blokada (A23).

Opró nianie uk adu
Nakr tka pier cieniowa kurka spustowego
znajduje si  pod zaworem bezpiecze stwa
wewn trz kot a.
Aby opró ni  uk ad, nale y obróci  pier cie
(poz. 1 - wygl d 10) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara, aby otworzy
kurek. Zabrania si  stosowania
jakichkolwiek narz dzi; mo na u ywa  tylko
r k.
Aby opró ni  wod  tylko z kot a, nale y
przed obróceniem pier cienia zaworu
spustowego najpierw zamkn  zawory
odcinaj ce mi dzy instalacj  a kot em.

wygl d 10- Zawór bezpiecze stwa z kurkiem spustowym

��

�
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Menu ustawie

wygl d 11- Menu ustawie

1 Powrót do ekranu g ównego.
2 Historia usterek
3 Liczba nieodczytanych usterek od

ostatniego dost pu do historii
4 W czenie blokady ekranu w celu

czyszczenia szyby
5 U ywany j zyk
6 Wybór j zyka
7 Zarz dzanie zachowaniem

wy wietlacza
8 Zarz dzanie zachowaniem LED-ów
9 Ustawianie daty i godziny
10 Informacje o sondach i czujnikach
11 Resetowanie kot a
12 Menu instalatora

Jul 29 2020    14:36CONNECTED

Impostazioni

Storico anomalie 2

Display

Blocca schermo

LED

Data e ora

Lingua

Diagnostica impianto

Reset Caldaia

Menu Service

(1)

(2)

(4)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(3)

(5)
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2. Instalacja
2.1 Zalecenia ogólne

INSTALACJA KOT A MUSI BY  WYKONYWANA WY CZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY
PERSONEL, ZGODNIE Z WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI PODANYMI W NINIEJSZEJ
INSTRUKCJI TECHNICZNEJ, PRZEPISAMI AKTUALNEGO PRAWA, ZALECENIAMI NORM
KRAJOWYCH I LOKALNYCH ORAZ PRZEPISAMI W A CIWEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji

B
Obieg spalania jest zamkni ty w stosunku do miejsca
instalacji, dzi ki czemu urz dzenie mo na
zainstalowa  w dowolnym pomieszczeniu z wyj tkiem
gara u. Miejsce instalacji musi by  odpowiednio
wentylowane, aby zapobiec tworzeniu
niebezpiecznych warunków w przypadku nawet
niewielkich wycieków gazu. W przeciwnym razie mo e
wyst pi  ryzyko uduszenia i zatrucia lub eksplozji i
po aru. To wymaganie bezpiecze stwa wynika z
Dyrektywy WE nr 2009/142 dla wszystkich jednostek
gazowych, w tym jednostek z zamkni t  komor .

Urz dzenie jest przeznaczone do pracy w miejscu cz ciowo os oni tym, przy minimalnej
temperaturze -5°C. Je li jest wyposa one w specjalny zestaw przeciw zamarzaniu, mo e by
eksploatowane przy temperaturze minimalnej nawet do -15°C. Kocio  jest powinien by
zainstalowany w miejscu os oni tym, np. pod dachem, na balkonie lub w os oni tej wn ce.
Miejsce instalacji powinno by  wolne od py ów, przedmiotów lub materia ów atwopalnych, a tak e
r cych gazów.

Kocio  jest przystosowany do zawieszenia na cianie i jest wyposa ony w szereg wsporników.
Mocowanie cienne musi zapewnia  stabilne i skuteczne wsparcie dla kot a.

A
Je li urz dzenie jest zamontowane pomi dzy meblami lub obok nich, nale y przewidzie
miejsce na demonta  obudowy podczas konserwacji

2.3 Pod czenia hydrauliczne
Wa ne informacje

B
Wylot zaworu bezpiecze stwa musi by  pod czony do
lejka lub rury zbiorczej, aby woda nie zala a pod ogi w
przypadku nadci nienia w obiegu grzewczym. W
przeciwnym razie, je eli zawór nadmiarowy uaktywni si  i
nast pi zalanie pomieszczenia, producent kot a nie
b dzie przyjmowa  za to odpowiedzialno ci.

B
Przed instalacj  nale y dok adnie przep uka  wszystkie
przewody instalacji, aby usun  wszelkie pozosta o ci lub
zanieczyszczenia, które mog yby wp yn  na prawid owe
dzia anie urz dzenia.
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W przypadku wymiany kot ów w istniej cych instalacjach,
uk ad musi by  ca kowicie opró niony i oczyszczony z
wszelkich osadów i zanieczyszcze . W tym celu nale y
stosowa  tylko odpowiednie produkty gwarantowane do
systemów grzewczych (patrz nast pna sekcja), które nie
s  szkodliwe dla metali, tworzyw sztucznych ani gumy.
Producent nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za
uszkodzenia kot a w wyniku nieprawid owego
czyszczenia uk adu.

Nale y wykona  po czenia z odpowiednimi punktami (patrz wygl d 38, wygl d 39 i wygl d 40)
oraz zgodnie z symbolami zlokalizowanymi na urz dzeniu.

System ochrony przed zamarzaniem, p yny zapobiegaj ce zamarzaniu, dodatki i inhibitory
W razie potrzeby p yny, dodatki i inhibitory p ynów przeciw zamarzaniu mog  by  u ywane tylko
wtedy, gdy producent takich p ynów lub dodatków gwarantuje, e s  one odpowiednie i nie
powoduj  uszkodzenia wymiennika lub innych elementów i / lub materia ów kot a i systemu.
Zabrania si  stosowania ogólnych p ynów ochrony przed zamarzaniem, dodatków ani inhibitorów,
które nie s  przeznaczone do stosowania w systemach grzewczych i nie s  zgodne z materia ami
kot a i uk adu.

Charakterystyka wody w uk adzie

A
Kot y BLUEHELIX MAXIMA nadaj  si  do zabudowy w instalacjach grzewczych, w
których nieistotnym czynnikiem jest wprowadzanie tlenu (por. instalacje „przypadek I”
norma EN14868). W systemach z ci g ym wprowadzaniem tlenu (np. systemy
podpod ogowe bez rur antydyfuzyjnych lub systemy z otwartym zbiornikiem) lub
wprowadzaniem okresowym (dla mniej ni  20% obj to ci wody w uk adzie) musi by
zapewniony fizyczny separator (np. p ytowy wymiennik ciep a).
Woda w uk adzie grzewczym musi mie  charakterystyk  wymagan  przez UNI 8065 i by
zgodna z obowi zuj cym prawem i przepisami EN14868 (ochrona materia ów
metalowych przed korozj ).
Woda nape niaj ca (pierwsze nape nienie i kolejne uzupe nianie) musi by  czysta, o
twardo ci poni ej 15°F i uzdatniona odpowiednimi rodkami chemicznymi
zapobiegaj cymi inicjowaniu korozji, które nie s  agresywne dla metali i tworzyw
sztucznych, nie powoduj  powstawania gazów oraz, a w uk adach niskotemperaturowych,
nie powoduje rozprzestrzeniania si  bakterii lub drobnoustrojów.
Woda w uk adzie musi by  okresowo sprawdzana (co najmniej dwa razy w roku w sezonie,
w którym jest u ywana, zgodnie z wymaganiami UNI8065) i musi posiada : mo liwie
przezroczysty wygl d, twardo  poni ej 15 °F dla nowych systemów lub 20 °F dla
istniej cych uk adów, pH powy ej 7 i poni ej 8,5, zawarto  elaza (Fe) poni ej 0,5 mg/l,
zawarto  miedzi (Cu) poni ej 0,1 mg/l, zawarto  chloru poni ej 50 mg/l, przewodnictwo
elektryczne poni ej 200 μs/cm, i musi zawiera  rodki chemiczne w st eniu
wystarczaj cym do ochrony uk adu przez co najmniej jeden rok. W uk adach
niskotemperaturowych nie mog  wyst powa  bakterie lub drobnoustroje.
Nale y stosowa  wy cznie rodki, dodatki, inhibitory i p yny ochrony przed zamarzaniem
okre lone przez producenta jako dostosowane do systemów grzewczych i które nie
powoduj  uszkodze  wymiennika ciep a lub innych elementów i/lub materia ów kot a i
systemu.
Kondycjonery chemiczne musz  zapewnia  ca kowite odtlenienie wody, obejmowa
specyficzn  ochron  metali nie elaznych (mied  i jej stopy), zawiera  rodki
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zapobiegaj ce narastaniu kamienia, neutralne stabilizatory pH oraz, w systemach
niskotemperaturowych, specyficzne biocydy do stosowania w uk adach grzewczych.
Zalecane chemiczne rodki kondycjonuj ce:
SENTINEL X100 oraz SENTINEL X200
FERNOX F1 oraz FERNOX F3

Urz dzenie jest wyposa one w system ochrony przed zamarzaniem, który uruchamia
kocio  w trybie ogrzewania, gdy temperatura wody zasilaj cej system spada poni ej 6°C.
Urz dzenie nie jest aktywne, je li zasilanie elektryczne i/lub zasilanie gazem jednostki jest
wy czone. Je li to konieczne, w celu ochrony uk adu nale y u y  odpowiedniego p ynu
ochrony przed zamarzaniem, który spe nia te same wymagania, jak okre lone powy ej i
okre lone w normie UNI 8065.
Przy odpowiednim uk adzie chemiczno-fizycznym i uzdatniania wody zasilaj cej oraz
zwi zanych z tym cz stych kontroli, które s  w stanie zapewni  wymagane parametry, w
przemys owych zastosowaniach technologicznych, kocio  mo e by  instalowany w
systemie otwartego naczynia wzbiorczego z wysoko ci  hydrostatyczn , zapewniaj c
zgodno  z minimalnym ci nieniem roboczym wskazanym w specyfikacji technicznej
produktu.
Obecno  osadów na powierzchniach wymiany ciep a kot a w wyniku
nieprzestrzegania powy szych wymaga  b dzie wi za  si  z nieuznaniem roszcze
gwarancyjnych.

Zestaw przeciw zamarzaniu do instalacji zewn trznej (opcja - 013022X0)
W przypadku instalacji zewn trznej w miejscu cz ciowo zabezpieczonym przed temperaturami
poni ej -5°C do -15°C kocio  powinien by  wyposa ony w specjalny zestaw przeciw zamarzaniu.
Sposób prawid owego monta u opisano w instrukcji do czonej do zestawu.

2.4 Pod czenie gazu

B
Przed pod czeniem nale y si  upewni , e 
urz dzenie jest przystosowane do pracy z dost pnym 
rodzajem paliwa.
Gaz musi by  pod czony do odpowiedniego z cza 
(patrz wygl d 38) zgodnie z obowi zuj cymi 
przepisami, sztywn  metalow  rur  lub ci g  
elastyczn  rur  ze stali nierdzewnej, z 
zainstalowaniem zaworu i filtru gazu pomi dzy 
uk adem zasilania a kot em. Nale y zapewni , aby 
wszystkie po czenia gazowe by y szczelne. W 
przeciwnym razie mo e wyst pi  ryzyko po aru, 
wybuchu lub uduszenia.
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2.5 Po czenia elektryczne
WA NE INFORMACJE

B
PRZED PRZEKAZYWANIEM JAKICHKOLWIEK 
DZIA A , KTÓRE WYMAGAJ  USUWANIA 
OBUDOWY, KOCIO  NALE Y OD CZY  OD SIECI 
ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOC  
G ÓWNEGO WY CZNIKA.
ZABRANIA SI  DOTYKANIA ELEMENTÓW 
ELEKTRYCZNYCH LUB STYKÓW PRZY 
W CZONYM G ÓWNYM WY CZNIKU! 
NIEBEZPIECZE STWO PORA ENIA PR DEM 
ELEKTRYCZNYM ZAGRA AJ CEGO OBRA ENIAMI 
CIA A LUB MIERCI !

B
Urz dzenie musi by  pod czone do sprawnego systemu
uziemienia zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
bezpiecze stwa. Sprawdzenie sprawno ci i
odpowiednio ci systemu uziemiaj cego nale y zleci
wykwalifikowanemu personelowi; Producent nie ponosi
adnej odpowiedzialno ci za szkody spowodowane przez

brak uziemienia uk adu.
Kocio  jest wst pnie okablowany i wyposa ony w kabel
trój y owy, bez wtyku, do pod czenia do instalacji
elektrycznej. Po czenia z sieci  musz  by  wykonane z
trwa ym pod czeniem i wyposa one w dwustanowy
prze cznik, którego styki maj  minimalny rozwarcie co
najmniej 3 mm, instaluj c bezpieczniki maks. 3A mi dzy
kot em a lini  zasilania. Nale y zapewni  przestrzeganie
w a ciwej biegunowo ci (FAZA: przewód br zowy /
ZERO: przewód niebieski /ZIEMIA: przewód ó to-zielony)
w po czeniach z lini  elektryczn .

B
Kabel zasilaj cy urz dzenia NIE MO E BY
WYMIENIANY PRZEZ U YTKOWNIKA. Je li kabel
ulegnie uszkodzeniu, nale y wy czy  urz dzenie i
zleci  wymian  kabla wy cznie wykwalifikowanemu
personelowi. W przypadku wymiany nale y stosowa
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wy cznie kabel „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 z maks.
rednic  zewn trzn  8 mm.

Termostat pokojowy

B
WA NE: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIE  STYKI
BEZPOTENCJA OWE. POD CZENIE ZASILANIA
230V DO ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO
SPOWODUJE TRWA E ZNISZCZENIE P YTKI
DRUKOWANEJ PCB.
Podczas pod czania regulatora czasowego lub timera
nie nale y doprowadza  zasilania tych urz dze  przez ich
styki odcinaj ce. Ich zasilanie musi by  doprowadzone
przy bezpo rednim po czeniu z sieci  lub z bateriami, w
zale no ci od rodzaju urz dzenia.

Dost p do elektrycznej skrzynki zaciskowej
Aby uzyska  dost p do skrzynki zaciskowej, nale y post powa  zgodnie z instrukcjami podanymi
poni ej (wygl d 12 oraz wygl d 13). Rozmieszczenie zacisków do ró nych przy czy podane jest
na schemacie elektrycznym na wygl d 46.
Zaciski powinny posiada  styki bezpotencja owe (nie 230V).

wygl d 12

wygl d 13

Konfiguracja wej cia pomocniczego skrzynki zaciskowej

Tabela 1- Nastawy wej cia pomocniczego

Konfiguracja CWU Parametr b06

b01 = RRT

b06=0 Je li styk jest otwarty, wy cza instalacj  c.w.u., je li jest zamkni ty, w cza j  z powrotem.

b06=1 Je li styk jest otwarty, wy cza instalacj  ogrzewania, je li jest zamkni ty, w cza j  z powro-
tem. F50. Je li styk jest zamkni ty, w cza instalacj  ogrzewania.

b06=2 Styk dzia a jak termostat pokojowy.

b06=3 Je li styk jest otwarty, wy wietla F51 , a kocio  nadal dzia a.
S u y jako alarm.

b06=4 Styk dzia a jak termostat ograniczaj cy, je li jest otwarty, wy wietla F53 i wy cza danie.
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2.6 Przewody spalin

B
KOCIO  MUSI BY  ZAINSTALOWANY W 
MIEJSCACH, KTÓRE SPE NIAJ  PODSTAWOWE 
WYMAGANIA WENTYLACJI W INNYM PRZYPADKU 
JEST NIEBEZPIECZE STWO UDUSZENIA LUB 
ZATRUCIA.
PRZED INSTALACJ  URZ DZENIA NALE Y 
PRZECZYTA  INSTRUKCJ  INSTALACJI I 
KONSERWACJI.
NALE Y RÓWNIE  PRZESTRZEGA  INSTRUKCJI 
KONSTRUKCYJNYCH.
W PRZYPADKU CI NIENIA PONI EJ 200 PA 
WEWN TRZ RUR SPALINOWYCH MUSZ  BY  
STOSOWANE RURY KLASY „H1”.

Wa ne informacje
Urz dzenie to jest urz dzeniem "typu C" z zamkni t  komor  i wymuszonym ci giem; wlot
powietrza i wylot spalin musz  by  pod czone do jednego z nast puj cych systemów
odprowadzania/zasysania. Przed instalacj  nale y sprawdzi  i uwa nie przestrzega  powy szych
zalece . Nale y przestrzega  równie  przepisów dotycz cych ustawiania ciennych i/lub
dachowych elementów ko cowych oraz minimalnych odleg o ci od okien, cian, otworów
wentylacyjnych itp.

Instalacja typu C10
W przypadku przewodów pod ci nieniem w zbiorczym przewodzie kominowym przed instalacj  i
kolejnymi pracami konserwacyjnymi zamkn  przewód odprowadzaj cy spaliny wychodz cy z
przewodu kominowego. W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE NIEBEZPIECZE STWO
UDUSZENIA SI  W ZWI ZKU Z PRZEDOSTANIEM SI  PRODUKTÓW SPALANIA DO
POMIESZCZENIA Z KOT EM.
Instalacja kot a zgodnie z typologi  C10 powinna by  przeprowadzona przez
wyspecjalizowany personel z uwzgl dnieniem oblicze  przewidzianych w obowi zuj cych
normach dotycz cych maksymalnego nadci nienia w przewodzie kominowym i kotle.
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Po czenie rurami wspó osiowymi

wygl d 14- Przyk ady po czenia przewodami wspó osiowymi (  = Powietrze /  = Spaliny)

W przypadku po czenia wspó osiowego nale y zamontowa  na urz dzeniu jedno z
nast puj cych akcesoriów wyj ciowych. Punkty nawierce  w cianie wskazane zosta y na rys.
wygl d 39, wygl d 40 i wygl d 41 . Konieczne jest, by ewentualne odcinki poziome
odprowadzenia spalin mia y lekki spadek do zewn trz, aby unikn  wyp ywu kondensatu na
zewn trz i wyciekania.

wygl d 15- Akcesoria wyj ciowe do przewodów wspó osiowych

Tabela 2- Maksymalna d ugo  przewodów wspó osiowych

Wspó osiowy 60/100 Wspó osiowy 80/125

Maks. dopuszczalna d ugo  (pozioma) 7 m
20 m

Maks. dopuszczalna d ugo  (pionowa) 8 m

Wspó czynnik redukcyjny kolana 90° 1 m 0,5 m

Wspó czynnik redukcyjny kolana 45° 0,5 m 0.25 m
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Po czenie rurami oddzielnymi

wygl d 16- Przyk ady po czenia przewodami oddzielnymi (  = Powietrze /  = Spaliny)

Tabela 3- Typologia

Przy po czeniu przewodów oddzielnych nale y zamontowa  na kotle nast puj ce akcesoria
wyj ciowe:

wygl d 17- Akcesoria wyj ciowe do przewodów oddzielnych

Przed przyst pieniem do instalacji sprawdzi , czy nie jest przekroczona maksymalna
dopuszczalna d ugo  za pomoc  prostego obliczenia:
1. Sporz dzi  kompletny schemat systemu kominów rozga zionych, wraz z akcesoriami i

ko cówkami wylotowymi.
2. Zapozna  si  z tabela 5 i okre li  straty w mekw. (metry równowa ne) ka dego komponentu

zale nie od po o enia monta owego.
3. Sprawdzi , czy ca kowita suma strat jest ni sza lub równa maksymalnej dopuszczalnej

d ugo ci w tabela 4.

Tabela 4- Maksymalna d ugo  przewodów oddzielnych

Typ Opis

C1X Przewody spalin i powietrza wyprowadzone poziomo przez cian . Ko cówki wlotowe/wylotowe musz  by  wspó osiowe lub 
wystarczaj co zbli one do siebie, aby podlega y takim samym warunkom oddzia ywania wiatru (w odleg o ci 50 cm)

C3X Przewody spalin i powietrza wyprowadzone pionowo przez dach. Ko cówki wlotowe/wylotowe jak dla C12

C5X Przewody spalin i powietrza oddzielenie wyprowadzone prze cian  lub dach lub w ka dym przypadku w obszarach o ró nych 
ci nieniach. Wydechu i wlotu nie wolno umieszcza  na przeciwleg ych cianach.

C6X Wlot powietrza i wylot spalin przewodami o odr bnych certyfikatach (EN 1856/1)

B2X Wlot powietrza w pomieszczeniu instalacji i wylot spalin wyprowadzony przez cian  lub dach
 WA NE - POMIESZCZENIE POWINNO BY  WYPOSA ONE W ODPOWIEDNI  WENTYLACJ

Maksymalna dozwolona d ugo BLUEHELIX MAXIMA 24C
80 mekw.

BLUEHELIX MAXIMA 28C i BLUEHELIX MAXIMA 34C
70 mekw.
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Tabela 5- Akcesoria

Stosowanie rur elastycznych Ø50 i Ø60 (tylko na rury przewodowe)
Wykres uwzgl dnia akcesoria wyj ciowe o kodzie 041087X0 dla Ø50 oraz kodzie 041050X0 dla
Ø60.
Mo na stosowa  do 4 m przewodu spalinowego Ø80 mm pomi dzy kot em a przej ciem o
zmniejszonej szeroko ci (Ø50 lub Ø60), oraz do 4 m przewodu spalinowego Ø80 mm na
doprowadzeniu powietrza (przy maksymalnej d ugo ci przewodów spalinowych Ø50 i Ø60).

Wycieki w mekw.

Wlot
powietrza

Odprowadzanie spalin

W pionie W poziomie

Ø 80

RURA 1 m M/F 041104X0 1.0 1.6 2.0

KOLANO 45° M/F 041103X0 1.2 1.8

90° M/ 041102X0 1.5 2.0

ODCINEK RURY z kró cem testowym 1KWMA70W 0.3 0.3

KO CÓWKA /
PRZY CZE/

Powietrze, ciana 1KWMA85A 2.0 -

spaliny do ciany z os on  prze-
ciwwietrzn

1KWMA86A - 5.0

PRZEWÓD SPA-
LINOWY

Rozdzielony powietrze/spaliny 
80/80

010027X0 - 12.0

Tylko wylot spalin 80 010026X0 +
1KWMA86U

- 4.0

Ø 60

RURA 1 m M/F 1KWMA89W 6.0

KOLANO 90° M/ 1KWMA88W 4.5

REDUKCJA 80/60 041050X0 5.0

KO CÓWKA /
PRZY CZE/

spaliny do ciany z os on  prze-
ciwwietrzn 1KWMA90A 7.0

Ø 50

RURA 1 m M/F 041086X0 12

KOLANO 90° M/ 041085X0 9

REDUKCJA 80/50 041087X0 10

WA NE: NALE Y UWZGL DNI  STRATY WYSOKIEGO CI NIENIA DLA OSPRZ TU …50 I …60; 
NALE Y JE STOSOWA  TYLKO W RAZIE KONIECZNO CI I PRZY OSTATNIM ODCINKU WYLOTU 
SPALIN.

wygl d 18

A = BLUEHELIX MAXIMA 24C
50 - 28 m MAX
60 - 78 m MAX

BLUEHELIX MAXIMA 28C
50 - 22 m MAX
60 - 60 m MAX

BLUEHELIX MAXIMA 34C
50 - 17 m MAX
60 - 45 m MAX
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W celu zastosowania tej rednicy post powa  zgodnie ze wskazówkami podanymi poni ej.
Wej  do menu SC (przestrzega  zalece  podanych w punkcie “Menu Kontrola spalania” on
page 171) i ustawi  parametr SC04 na warto  odpowiadaj c  d ugo ci zastosowanego
przewodu.

 Dla mod. BLUEHELIX MAXIMA 24C/ Dla mod. BLUEHELIX MAXIMA 28C/
Dla mod. BLUEHELIX MAXIMA 34C

wygl d 19- Wykres wyboru parametrów przewodu spalinowego

Pod czenie do przewodów zbiorczych

wygl d 20- Przyk ady pod czenia do przewodów zbiorczych (  = Powietrze /  = Spaliny)
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wygl d 21- Przyk ady pod cze  systemu C10 i C11 (  = Powietrze /  = Spaliny)

Tabela 6- Typologia

Je eli kocio  BLUEHELIX MAXIMA ma by  pod czony do wspólnego przewodu spalinowego lub
do pojedynczego przewodu spalinowego o naturalnym ci gu, przewód spalinowy lub komin musi
by  zawsze zaprojektowany przez profesjonalnie wykwalifikowany personel techniczny zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami i by  odpowiedni dla jednostek o zamkni tej komorze wyposa onych
w wentylator.

TYLKO NA RYNEK W OSKI
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra  nr 37/08 art. 5 ust. 2 lit. f) i g) przypomina si , e
uk ady gazowe, przewody, kana y dymowe i systemy kominowe o mocy wi kszej ni  50 kW,
a w ka dym razie wszystkie rozga zione zbiorowe kana y dymowe instalowane we
W oszech musz  by  zaprojektowane przez specjalist  wpisanego do odpowiedniego
rejestru zawodowego..

Zawór zabezpieczaj cy przed zwrotnym przep ywem spalin
Kocio  BLUEHELIX MAXIMA jest standardowo wyposa ony w zawór zapobiegaj cy przep ywowi
zwrotnemu spalin (system przeciwzwrotny), dlatego mo e by  pod czony do wspólnego
zbiorczego uk adu odprowadzania spalin pod nadci nieniem tylko, je li pracuje na gazie G20.

Typ Opis

C10 Urz dzenie pod czone za pomoc  w asnych przewodów do systemu przewodów zbiorczych pod ci nieniem wykonanych w 
budynku

C11 Urz dzenie pod czone za pomoc  w asnych przewodów do systemu przewodów zbiorczych pod ci nieniem

C2X Wlot i wylot we wspólnym przewodzie kominowym (wlot i wylot w tym samym przewodzie spalinowym)

C4X Wlot i wylot we wspólnych i rozdzielnych przewodach, ale w podobnych warunkach wiatrowych

C8X Wylot spalin w pojedynczym lub wspólnym przewodzie spalinowym i wlot przez cian

B3X Wlot z pomieszczenia instalacji za pomoc  przewodu wspó osiowego (który zamyka wylot) i wylot spalin we wspólnym przewo-
dzie spalinowym o ci gu naturalnym

 WA NE - POMIESZCZENIE POWINNO BY  WYPOSA ONE W ODPOWIEDNI  WENTYLACJ

C93 Spaliny do pionowego przepustu i wlot powietrza z istniej cego kana u dymowego
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W przypadku instalacji kot a typu C10 naklei  na PANEL PRZEDNI W DOBRZE WIDOCZNY
SPOSÓB odpowiedni  bia  naklejk  znajduj c  si  w do czonej do urz dzenia kopercie
z dokumentami.
Po zako czeniu instalacji sprawdzi  szczelno  instalacji gazu oraz odprowadzenia spalin.
W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE NIEBEZPIECZE STWO UDUSZENIA SI  W ZWI ZKU Z
UWOLNIENIEM SI  SPALIN.

2.7 Pod czenie spustu kondensatu
WA NE INFORMACJE
Kocio  posiada wewn trzny syfon do odprowadzania skroplin. Nale y zamontowa  w  „B”,
wciskaj c go w oznaczone miejsce. Przed uruchomieniem nale y nape ni  syfon ok. 0,5 l wody i
pod czy  w  do systemu kanalizacji.
Elementy pod czenia do sieci kanalizacyjnej powinny by  odporne na kwa ny kondensat.
Je li spust kondensatu nie jest pod czony do systemu kanalizacyjnego, konieczna jest instalacja
neutralizatora.

B
WA NE: URZ DZENIE NIGDY NIE MO E DZIA A  Z 
NIEZALANYM SYFONEM!
W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE 
NIEBEZPIECZE STWO UDUSZENIA SI  W ZWI ZKU 
Z UWOLNIENIEM SI  SPALIN.
POD CZENIE SPUSTU KONDENSATU DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ NALE Y WYKONA  W TAKI 
SPOSÓB, ABY CIECZ NIE MOG A ZAMARZN .

wygl d 22- Pod czenie spustu kondensatu

�

��

�
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3. Obs uga i konserwacja
3.1 Regulacje

Przezbrajanie na zasilanie innym rodzajem gazu
Urz dzenie mo e dzia a  z zasilaniem gazowym kategorii II lub III , co jest wyra nie podane na
opakowaniu i na tabliczce znamionowej samego urz dzenia. W razie konieczno ci zasilania
urz dzenia innym rodzajem gazu ni  ustawiony fabrycznie, nale y post powa  w nast puj cy
sposób:
1. Od czy  zasilanie i od czy  gaz.
2. Zdj  panel przedni (patrz  ”Otwarcie panelu przedniego” na stronie 174 ).
3. Przekr ci  przepustnic  (wygl d 23) zgodnie z pozycj  wskazan  w tabela 7.
4. Zastosowa  etykiet , zawart  w zestawie do konwersji paliwa, w pobli u tabliczki

znamionowej.
5. Ponownie zamontowa  panel przedni i w czy  zasilanie kot a.
6. Zmieni  parametr rodzaju gazu:

• Wpisa  w menu u ytkownika
• Wej  do [ Menu serwisowe] i nacisn  potwierdzenie
• Wpisa  has o „1234” i potwierdzi  [ ]
• Wybra  [Kontrola spalania]
• Wybra  parametr [1/Wybór rodzaju gazu]
• Wybra  prawid owy rodzaj gazu w oparciu o tabela 7, a nast pnie wybra  w menu

odpowiedni parametr [NG/LPG]
• Nacisn  [OK].
• Potwierdzi  zmian . parametru poprzez naci ni cie [Potwierd ]
• Aby wyj  z menu serwisowego, nacisn  ikon  Home 
• Wentylator uruchomi si  na ok. 20 sekund
• Otworzy  gaz

7. UPEWNI  SI , E PRZEDNIA OS ONA JEST ZAMKNI T , NATOMIAST PRZEWODY
WLOTOWE POWIETRZA/WYLOTU SPALIN S  CA KOWICIE ZAMONTOWANE
Ustawi  kocio  w trybie ogrzewania lub CWU na co najmniej 2 minuty. W tym czasie kocio
wykonuje kalibracj , a symbol p omienia miga na wy wietlaczu. Koniec kalibracji jest
wskazywany przez sta y symbol p omienia na wy wietlaczu.
Nale y sprawdzi  warto ci spalania (patrz nast pny paragraf).

Tabela 7- Ustawienie pozycji PRZEPUSTNICY i parametru

wygl d 23

Rodzina gazów Rodzaj gazu Po o enie przepustnicy Parametr
2-ga G20 - G25 - G27 - G25.1 - G25.3 1 NG

2-ga G230 1 LPG

III G30 - G31 2 LPG

��

�

��

�
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Sprawdzenie warto ci spalania
UPEWNI  SI , E PRZEDNIA OS ONA JEST ZAMKNI T , NATOMIAST PRZEWODY
WLOTOWE POWIETRZA/WYLOTU SPALIN S  CA KOWICIE ZAMONTOWANE.
1. Ustawi  kocio  w trybie ogrzewania lub CWU na co najmniej 2 minuty. W tym czasie symbol

p omienia miga na wy wietlaczu, co oznacza, e kocio  wykonuje kalibracj . Odczeka , a
p omie  si  ustabilizuje (koniec kalibracji).

2. W czy  tryb TEST (patrz  ”W czenie trybu TEST” na stronie 166 ).
3. Za pomoc  analizatora spalania, pod czonego do punktów umieszczonych na osprz cie

rozruchowym powy ej kot a, sprawdzi , czy zawarto  CO2 w spalinach przy pracy z
maksymaln  i minimaln  moc  kot a odpowiada warto ci podanej w poni szej tabeli.

4. Je li warto ci spalania nie s  zgodne, przeprowadzi  procedur  Kalibracja 100% zgodnie z
opisem w poni szym punkcie.

5. Je li warto ci nadal nie s  zgodne, nie uruchamia  innych kalibracji, poniewa  system musi
popracowa  przez d u szy czas, aby uzyska  zdolno  do samoregulacji.

Kalibracja 100%
WA NE: W TRAKCIE AUTOMATYCZNEJ PROCEDURY KALIBRACJI ORAZ KONTROLI
WARTO CI CO2, PRZEDNIA OS ONA KOT A MUSI BY  ZAMKNI TA, A PRZEWODY
POWIETRZA/SPALIN MUSZ  BY  CA KOWICIE ZMONTOWANE.

Kalibracja 100%, automatyczna
W pewnych okoliczno ciach mo e wyst pi  automatyczna kalibracja. dotyczy to przypadku braku
zapotrzebowania na CWU lub ogrzewanie i jest sygnalizowana przez migaj cy symbol p omienia
na wy wietlaczu.

Kalibracja 100%, r czna
Procedura przeprowadzania kalibracji.
• Ustawi  kocio  (najlepiej) w trybie ogrzewania lub w trybie CWU.
• Wpisa  w menu u ytkownika
• Wej  do [ Menu serwisowe] i nacisn  potwierdzenie
• Wpisa  has o „1234” i potwierdzi  [ ]
• Wybra  [Kontrola spalania]
• Wybra  parametr [15/Kalibracja 100%]
• Wpisa  „1”
• Nacisn  OK, aby potwierdzi
• Otworzy si  ekran g ówny z ikon  p omienia, która b dzie miga  do zako czenia kalibracji.

adowanie parametrów za pomoc  „BCC KEY”
Urz dzenie „BCC KEY” pozwala na aktualizacj  parametrów spalania dla typu kot a.
Jest ono stosowane w przypadku wymiany p ytki steruj cej niektórych modeli kot ów.
Aby u y  „BCC KEY”, nale y zapozna  si  z instrukcjami zawartymi w zestawie o kodzie.

W czenie trybu TEST
• Wej  do [ Menu serwisowe] i nacisn  potwierdzenie
• Wpisa  has o „1234” i potwierdzi  [ ]
• Nacisn  [Tryb Test]. Na wy wietlaczu pojawiaj  si  informacje o dzia aniu.
• Poprzez naciskanie [+] oraz [-] mo na zwi kszy  lub zmniejszy  moc palnika.
• Odczeka  ok. 1 minuty, aby warto ci si  ustabilizowa y
Tryb test jest aktywny tak d ugo, jak d ugo u ytkownik przebywa na jego ekranie. Wy cza si
automatycznie po wyj ciu z ekranu lub po 20 minutach bezczynno ci u ytkownika.

Analiza przypadku G20 G30/G31 G230

A Nowy kocio  (pierwszy zap on /konwersja lub wymiana elektrody) 7,5%-9,9% 9%-11,5% 9%-11,5%

B Kocio  po co najmniej 500 godzinach pracy 9%+/-0,8 10%+/-0,8 10%+/-0,8
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Regulacja mocy ogrzewania
Aby wyregulowa  moc grzewcz , nale y prze czy  kocio  w tryb TEST (patrz sez. 3.1). Za
pomoc  przycisków [+] lub [-] zwi kszy  lub zmniejszy  moc (warto  minimalna = 00 - warto
maksymalna = 100). Po potwierdzeniu przyciskiem [Zapami taj] w ci gu 5 sekund maksymalna
moc b dzie na w a nie ustawionym poziomie. Wyj cie z trybu TEST (patrz sez. 3.1).

Menu serwisowe
JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MO E UZYSKA  DOST P DO MENU
SERWISOWEGO ORAZ ZMIENIA  PARAMETRY.
Dost p do menu serwisowego uzyskuje si  z poziomu g ównego menu u ytkownika (poz.1 rys.1).
1. Wej  do g ównego menu u ytkownika
2. Nacisn  [Menu serwisowe]
3. Potwierdzi  ch  kontynuowania poprzez naci ni cie [Potwierd ]
4. Za pomoc  klawiatury, która pojawi si  na ekranie, wpisa  kod pin 1234 i nacisn  przycisk

potwierdzenia

Opis ekranu MENU SERWISOWE

wygl d 24- Menu Serwisowe

1 Powrót do g ównego menu u ytkownika
2 Informacje o sondach i czujnikach
3 Wykaz parametrów transparentnych B
4 Wykaz parametrów transparentnych P
5 Wykaz parametrów kontroli spalania
6 Wykaz parametrów ZTP
7 Wej cie do trybu test
8 Liczba nieodczytanych usterek od

ostatniego dost pu do historii
9 Historia usterek
10 Skasowanie historii usterek
11 Powrót do ekranu g ównego.

Jul 29 2020    14:36CONNECTED

Service Menu

Diagnostica impianto

Parametri trasparenti P

Parametri trasparenti B

Controllo combustione

Parametri ZTP

Modalità Test

Storico anomalie

Reset storico anomalie

2

(11) (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)(9)

(10)
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Diagnostyka instalacji
Dost pne s  warto ci czujników i si owników w kotle.
Uwaga: Aby wróci  do Menu Serwisowego, dotkn  strza ki znajduj cej si  u góry, po lewej
stronie ekranu

Menu Parametry Transparentne „B”

A
Po wybraniu na ekranie parametru pokazywane s  mo liwe warto ci. Je li pokazywane
warto ci nie s  zgodne z warto ciami podanymi w odpowiednim wierszu kolumny „Zakres”
sprawdzi , czy parametr B01 jest prawid owo ustawiony na RRT.

Opis Zakres

Spalania

Moc palnika 00%= Min., 100%= Maks.

Stan p omienia 00÷255

Obroty wentylatora 00÷120

Godziny pracy 00÷99

Temperatura spalin 0÷125 °C

Instalacja hydrauliczna

Zasilanie instalacji ogrzewania 0÷125 °C

Powrót instalacji ogrzewania 0÷125 °C

Termistor NTC CWU (°C) 0÷125 °C

Pobór ciep ej wody u ytkowej 00÷99 l/min

Pr dko  pompy moduluj cej 00÷100%

Ci nienie wody w instalacji 00-9,9 bar z przetwornikiem ci nienia

Otoczenie

Sonda zewn trzna +70 ÷ -30°C

Kod Opis Zakres Warto  domy lna

B01 Wybór rodzaju kot a

RRP (NATYCHMIASTOWY DWUFUNKCYJNY)
RRH (JEDNOFUNKCYJNY tylko OGRZEWANIE równie  
przy OPCJONALNYM ZASOBNIKU
RRT (JEDNOFUNKCYJNY KOMBI)
RRK (JEDNOFUNKCYJNY z ZASOBNIKIEM)

RRT

B02 Typ wymiennika 1 ÷ 4
BLUEHELIX MAXIMA 24C = 1
BLUEHELIX MAXIMA 28C = 2
BLUEHELIX MAXIMA 34C = 3

B03 Maksymalna moc bezwz-
gl dna ogrzewania 0 ÷ 100% (Nie zmienia  warto ci.)

BLUEHELIX MAXIMA 24C = 75%
BLUEHELIX MAXIMA 28C = 85%
BLUEHELIX MAXIMA 34C = 85%

B04 Wybór zabezpieczenia 
ci nienia instalacji wody

Presostat
Przetwornik ci nienia Przetwornik ci nienia

B05 NIE WPROWADZONO --

B06 Wybór dzia ania zmien-
nego styku wej ciowego

Wy czenie przep ywomierza
Termostat instalacji
Drugi term. pokojowy
Ostrze enie/Zawiadomienie
Termostat bezpiecze stwa

Drugi termostat pokojowy

B07 Wybór dzia ania karty 
przeka nika LC32

Zewn trzny zawór gazu
Alarm
Elektrozawór nape niania instalacji
Zawór 3-dro ny solarny
Druga pompa ogrzewania
Alarm 2,
Palnik w czony
Zabezpieczenie przed zamarzaniem w czone

Elektrozawór nape niania instalacji

B08 Godziny bez pobierania 
ciep ej wody

0 ÷ 24 godzin (czas do tymczasowej dezaktywacji komfortu 
przy braku poboru wody) 24

B09 Wybór stanu usterki 20 Wy czony
Mo liwa Mo liwa
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Uwagi:
1. Parametry, które posiadaj  wi cej ni  jeden opis, zmieniaj  dzia anie oraz/lub zakres

odpowiednio do ustawienia parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry o wi cej ni  jednym opisie s  resetowane do warto ci domy lnej, je li parametr

podany w nawiasach zostanie zmieniony.
3. Parametr maksymalnej mocy grzewczej równie  mo na zmodyfikowa  w trybie testowym.
Aby powróci  do menu serwisowego, dotkn  strza ki znajduj cej si  u góry, po lewej stronie
ekranu.

B10 Nie wprowadzono -- --

B11 Regulacja czasowa 
przep ywomierza

Wy czona
1s ÷ 10s (sekundy) Wy czona

B12 Delta modulacji 0 ÷ 30°C/10 0°C/10
B13 Nie wprowadzono -- --

B14
Czas dzia ania zabezpie-
czenia przed zablokowa-
niem pompy

0 ÷ 20 sekund 5

B15 Wybór typu przep ywo-
mierza

Przep ywomierz (450 imp/l)
Przep ywomierz (700 imp/l)
Przep ywomierz (190 imp/l)

Przep ywomierz (190 imp/l)

B16 Cz stotliwo  wentyla-
tora w trybie czuwania 0 ÷ 100% 0%

B17 NIE WPROWADZONO --

B18 Nat enie przep ywu 
aktywacji trybu c.w.u. 0 ÷ 100 l/min/10 25

B19 Nat enie przep ywu 
dezaktywacji trybu c.w.u. 0 ÷ 100 l/min/10 20

B20 Wybór materia u komi-
nowego

0 = Standard
1 = PVC
2 = CPVC

0

B21
Maksymalna temperatura 
przewodu spalinowego 
PVC

60 ÷ 110°C 88°C

B22
Maksymalna temperatura 
przewodu spalinowego 
CPVC

60 ÷ 110°C 93°C

B23
Maksymalna temperatura 
wy czenia komin Stan-
dard

60 ÷ 110°C 100°C

B24

Standardowa maksy-
malna temperatura 
wy czenia dla przewodu 
spalinowego z PVC

60 ÷ 110°C 93°C

B25

Standardowa maksy-
malna temperatura 
wy czenia dla przewodu 
spalinowego z CPVC

60 ÷ 110°C 98°C

B26
Graniczna temperatura 
przep ywu w automatycz-
nej kalibracji

25°C ÷ 55°C 30°C

B27
Maksymalna temperatura 
podczas kalibracji w trybie 
CWU

75°C ÷ 95°C 80°C

B28 Wspó czynnik czu o ci 
przep ywomierza 0 - 60 (0 = nieaktywny) 20

B29 Przywrócenie ustawie  
fabrycznych Ustawi  warto  na 10 -

Kod Opis Zakres Warto  domy lna
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Menu Parametry Transparentne „P”

A
Po wybraniu na ekranie parametru pokazywane s  mo liwe warto ci. Je li pokazywane
warto ci nie s  zgodne z warto ciami podanymi w odpowiednim wierszu kolumny „Zakres”
sprawdzi , czy parametr B01 jest prawid owo ustawiony na RRT.

Kod Opis Zakres Warto  domy lna

P30 Spadek ogrzewania 1 ÷ 20°C/min. 4°C/min.

P31 Temperatura minimalna 
nastawy wirtualnej

0= Wy czona
1 ÷ 80°C 0

P32 Czas oczekiwania na ogr-
zewanie 0 ÷ 10 min. 4

P33 Obieg wtórny ogrzewania 0 ÷ 255 min. 15

P34 Dzia anie pompy

Nat enie przep ywu sta e na danie
Nat enie przep ywu sta e ci g e
Nat enie przep ywu zmienne na danie
Nat enie przep ywu zmienne ci g e

Nat enie przep ywu zmienne na danie

P35 Minimalna pr dko  pompy 
moduluj cej 30 ÷ 100% 30%

P36 Pr dko  rozruchowa 
pompy moduluj cej 90 ÷ 100% 90%

P37 Maksymalna pr dko  
pompy moduluj cej 90 ÷ 100% 100%

P38
Temperatura wy czenia 
pompy podczas obiegu 
wtórnego

0 ÷ 100°C 55°C

P39
Temperatura histerezy 
w czenia pompy podczas 
obiegu wtórnego

0 ÷ 100°C 25°C

P40 Temperatura maks. ogr-
zewanie 20 ÷ 90°C 80°C

P41 Maksymalna moc ogrzewa-
nia 0 ÷ 100% 80%

P42 Wy czenie palnika w trybie 
c.w.u.

Sta e
Powi zane z okre lon  nastaw
Panel s oneczny

Sta e

P43 Temperatura aktywacji 
Comfort 0 ÷ 80°C 40°C

P44 Histereza dezaktywacji 
Comfort 0 ÷ 20°C 20°C

P45 Czas oczekiwania c.w.u. 30 ÷ 255 sekund 120

P46 Maksymalna nastawa 
u ytkownika c.w.u. 40 ÷ 70°C 55°C

P47 Obieg wtórny pompy c.w.u. 0 ÷ 255 sekund 30

P48 Maksymalna moc trybu 
c.w.u. 0 ÷ 100%

BLUEHELIX MAXIMA 24C = 86%
BLUEHELIX MAXIMA 28C = 100%
BLUEHELIX MAXIMA 34C = 100%

P49 Nie wprowadzono -- --

P50 Nie wprowadzono -- --

P51 Temperatura wy czenia 
Tryb s oneczny 0 ÷ 100°C 10°C

P52 Temperatura w czenie Tryb 
s oneczny 0 ÷ 100°C 10°C

P53 Czas oczekiwania Tryb 
s oneczny 0 ÷ 255 sekund 10

P54 Temperatura regulacji del-
taT ogrzewania 0 ÷ 60°C 18°C

P55
Temperatura zabezpiecze-
nia wymiennika pod-
stawowego

0 ÷ 150°C 43°C
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Uwagi:
1. Parametry, które posiadaj  wi cej ni  jeden opis, zmieniaj  dzia anie oraz/lub zakres

odpowiednio do ustawienia parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry o wi cej ni  jednym opisie s  resetowane do warto ci domy lnej, je li parametr

podany w nawiasach zostanie zmieniony.
3. Parametr maksymalnej mocy grzewczej równie  mo na zmodyfikowa  w trybie testowym.
Aby powróci  do menu serwisowego, wystarczy dotkn  ikony strza ki u góry, po lewej stronie
ekranu.

Menu Kontrola spalania
JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MO E UZYSKA  DOST P DO MENU ORAZ
ZMIENIA  WSKAZANE PARAMETRY.

P56 Warto  minimalna ci nie-
nia instalacji 0 ÷ 8 bar/10 4 bar/10

P57 Warto  nominalna ci nie-
nia instalacji 5 ÷ 20 bar/10 7 bar/10

P58 Temperatura zabezpiecze-
nia wymiennika (b01 = 3)

0 = No F43
1 ÷ 15 = 1 ÷ 15°C/s 10°C/s

P59 Histereza c.o. po w czeniu 6 ÷ 30°C 10°C

P60 Timer histerezy c.o. po 
w czeniu 60 ÷ 180 sekund 60

P61 Wy czenie pompy z Open-
Therm 0 ÷ 1 0

P62 Tryb nape niania instalacji Tryb r czny
Automatyczny Tryb r czny

Kod Opis Opis funkcjonalny Zakres Warto  domy lna

Sc01 Wybór rodzaju gazu
Umo liwia zmian  typu gazu. Patrz “Przez-
brajanie na zasilanie innym rodzajem gazu” on 
page 165

NG/LPG NG

Sc02 Kalibracja gazu przy zap onie
Umo liwia zwi kszanie lub zmniejszanie ilo ci 
gazu w fazie zap onu w przypadku trudno ci z 
rozpaleniem.

-9 ÷ 20 0

Sc03 Moc zap onu
Umo liwia zwi kszanie lub zmniejszanie 
pr dko ci wentylatora w fazie zap onu w 
przypadku trudno ci z rozpaleniem.

-16 ÷ 14 0

Sc04 D ugo  przewodu spalinowego

Umo liwia przygotowanie kot a z uwzgl dnie-
niem szeroko ci i d ugo ci zastosowanego 
przewodu spalinowego. Do wykorzystania tylko 
z przewodami spalinowymi Ø50 lub Ø60. Patrz 
wygl d 19.

-2 ÷ 13 0

Sc05 Kalibracja minimalnej mocy Umo liwia zwi kszenie minimalnej mocy, w 
razie konieczno ci. 0 ÷ 25 0

Sc06 Kalibracja minimalnej ilo ci gazu 
przep ywaj cej przez zawór gazowy Parametr samoregulacyjny. NIE ZMIENIA .

Sc07 Sygna  jonizacji p omienia Wy wietla bie cy sygna  pr du jonizacji. Tylko odczyt

Sc08 Bie ca moc odniesiona do CWU Wy wietla bie c  moc odniesion  do maksy-
malnej mocy w CWU. Tylko odczyt

Sc09 Maksymalna warto  jonizacji Wy wietla maksymaln  osi gni t  warto  joni-
zacji Tylko odczyt

Sc10 Minimalna warto  jonizacji podczas zap onu Wy wietla minimaln  warto  jonizacji 
osi gni t  podczas fazy zap onu. Tylko odczyt

Sc11 Czas zap onu Wy wietla czas od chwili aktywacji do jonizacji Tylko odczyt

Sc12* Warto  redukcji jonizacji (PODSTAWOWA) BEZ MO LIWO CI MODYFIKOWANIA Tylko odczyt 0

Sc13** Warto  redukcji jonizacji (min.) BEZ MO LIWO CI MODYFIKOWANIA Tylko odczyt 0

Kod Opis Zakres Warto  domy lna
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Menu Parametry ZTP (P ynna temperatura)
Je li zosta a zainstalowana sonda zewn trzna, system regulacji kot a pracuje z „P ynn
Temperatur ”. W tym trybie temperatura instalacji c.o. jest regulowana zale nie od zewn trznych
warunków pogodowych tak, by zapewni  wysoki komfort i oszcz dno  energii przez ca y rok. W
szczególno ci przy wzro cie temperatury zewn trznej zmniejszana jest temperatura zasilania
instalacji c.o., wed ug okre lonej „krzywej kompensacji”.
W przypadku regulacji z Temperatur  P ynna temperatura ustawiona za pomoc  przycisków (poz.
12 rys.1) oraz [-] (poz. 14 rys. 1) staje si  maksymaln  temperatur  zasilania instalacji. Zaleca si
ustawienie na warto  maksymaln , aby umo liwi  systemowi regulacj  w ca ym zakresie
u ytkowym temperatur.
Kocio  musi zosta  wyregulowany w momencie instalacji przez wykwalifikowany personel. Jednak
u ytkownik mo e dokona  dalszych regulacji niezb dnych do optymalizacji poziomów komfortu.

Krzywa kompensacji i przesuni cie /offset/ krzywej
Po wej ciu do menu serwisowego i dotkni ciu pozycji [Parametry ZTP] mo na uzyska  dost p do
ustawie  krzywych kompensacji i ich przesuni . Skorzysta  z wygl d 25 jako odniesienia
podczas wybierania warto ci parametrów typu krzywej oraz wygl d 26 jako odniesienia podczas
wybierania warto ci parametrów typu przesuni cia (offset).
Je li temperatura otoczenia jest ni sza od danej warto ci, zaleca si  ustawienie krzywej
wy szego rz du i na odwrót. Dokonywa  zmian o jedn  jednostk  i sprawdza  efekt w
pomieszczeniu.
Je li funkcjonalno  „Temperatura zewn trzna wy czenia” jest ustawiona na 0 nast puje jej
wy czenie. Je li warto  jest ustawiona w zakresie od 1 do 40°C, jest aktywna. W czenie
nast puje w momencie, kiedy temperatura sondy zewn trznej jest ni sze o 2°C od ustawionej
warto ci.

wygl d 25- Krzywe kompensacji

Sc14 B d wewn trzny K1 Wy wietla kod b du systemu SCOT. Tylko odczyt

Sc15 KALIBRACJA 100%
Pozwala na przeprowadzenie Kalibracji 100% 
(patrz “Kalibracja 100%” on page 166) w razie 
wymiany pewnych komponentów

0 - 1 0

Kod Opis Opis funkcjonalny Zakres Warto  domy lna
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wygl d 26- Przyk ad równoleg ego przesuni cia krzywych kompensacji

Historia usterek
P yta mo e zapami ta  ostatnich 10 usterek. Dla ka dej usterki wy wietla si  kod usterki i krótki
opis.

Resetowanie historii usterek
Po dotkni ciu pozycji [Resetowanie historii usterek] i potwierdzeniu, a tak e po wpisaniu has a
„1234” mo na skasowa  wykaz usterek zarejestrowanych przez p yt .

3.2 Uruchamianie
Przed rozpaleniem kot a
• Sprawdzi  szczelno  instalacji gazowej.
• Przed nape nieniem instalacji sprawdzi  prawid owo  wst pnego nape nienia zbiornika

wyrównawczego.
• Nape ni  instalacj  hydrauliczn  i zapewni  pe ne odpowietrzenie zawarto ci kot a i instalacji.
• Sprawdzi , czy nie ma adnych wycieków wody z instalacji, obwodów c.w.u., przy czy oraz

kot a.
• Sprawdzi , czy nie ma adnych atwopalnych p ynów lub materia ów w pobli u kot a.
• Sprawdzi  dok adno  pod czenia instalacji elektrycznej oraz sprawno  instalacji

uziemienia.
• Upewni  si , e zawór gazowy jest ustawiony na u ywany gaz (patrz tabela ”- Ustawienie

pozycji PRZEPUSTNICY i parametru” na stronie 165 cap. 3.1 "Regulacje").
• Wykona  nape nienie syfonu (patrz cap. 2.7 "Pod czenie spustu kondensatu").

B
JE LI POWY SZE INSTRUKCJE NIE S
PRZESTRZEGANE, MO E WYST PI  RYZYKO
UDUSZENIA LUB ZATRUCIA W ZWI ZKU Z GAZEM
LUB WYDOBYWAJ CYMI SI  SPALINAMI;
NIEBEZPIECZE STWO PO ARU LUB WYBUCHU.
MO E RÓWNIE  WYST PI  NIEBEZPIECZE STWO
PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM LUB
ZALANIA POMIESZCZENIA.

Pierwsze uruchomienie kot a
• Upewnij si , e aden kran ciep ej wody nie jest otwarty i e nie ma da  ogrzewania z

termostatu pokojowego.
• Otworzy  gaz i sprawdzi , czy warto  ci nienia zasilania gazem przed urz dzeniem jest

zgodna z warto ci  podan  w tabeli danych technicznych lub czy mie ci si  w tolerancji
przewidzianej w przepisach.
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• Pod czy  kocio  do zasilania elektrycznego; na wy wietlaczu pojawia si  numer wersji
oprogramowania oraz FW. Nast pnie pojawia si  komunikat „Uruchamianie kot a” z timerami,
które wskazuj  fazy post pu odpowietrzania (patrz cap. 1.3 "Pod czenie do sieci elektrycznej,
w czenie i wy czenie" na page 148).

• Po zako czeniu cyklu FH na wy wietlaczu pojawi si  ekran trybu zimowego, wykona
regulacje temperatury: zasilanie uk adu c.o. oraz wylot ciep ej wody u ytkowej ( (wygl d 7 i
wygl d 6).

• Sprawdzi , czy warto  parametru przewodu spalinowego (“Menu Kontrola spalania” on
page 171) jest odpowiednia dla d ugo ci zainstalowanego przewodu spalinowego.

• W przypadku zmiany gazu (G20 - G30 - G31) nale y sprawdzi , czy odpowiedni parametr jest
w a ciwy dla rodzaju gazu obecnego w uk adzie zasilania (“Menu Kontrola spalania” on
page 171 i rozdz. cap. 3.1 "Regulacje" na page 165).

• Ustawi  kocio  na tryb przygotowania CWU lub ogrzewania (patrz cap. 1.3 "Pod czenie do
sieci elektrycznej, w czenie i wy czenie" na page 148).

• W trybie grzania wykona  danie: na wy wietlaczu pojawi si  rzeczywista temperatura uk adu
grzewczego; kiedy pojawi si  migaj cy symbol p omienia, palnik si  zapala i uk ad wykonuje
kalibracj . Odczeka  do zako czenie kalibracji, wskazywane symbolem sta ego p omienia.

• Tryb CWU z poborem ciep ej wody: na wy wietlaczu pojawia si  rzeczywista temperatura
CWU; gdy pojawi si  migaj cy symbol p omienia, palnik si  zapala i system wykonuje
kalibracj ; nale y odczeka  na zako czenie kalibracji, wskazywane symbolem sta ego
p omienia.

• Wykona  sprawdzenie paliwa zgodnie z opisem w punkcie “Sprawdzenie warto ci spalania” on
page 166.

3.3 Konserwacja
WA NE INFORMACJE

B
WSZYSTKIE PRACE KONSERWACYJNE I WYMIANY
MUSZ  BY  WYKONANE PRZEZ
WYKWALIFIKOWANY PERSONEL.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji wewn trz
kot a nale y od czy  zasilanie elektryczne i zamkn
zawór gazowy przed miejscem wykonywania robót. W
przeciwnym razie mo e wyst pi  niebezpiecze stwo
wybuchu, pora enia elektrycznego, uduszenia lub
zatrucia.

Otwarcie panelu przedniego

B
Niektóre komponenty wewn trzne kot a mog
osi gn  wysok  temperatur  i grozi  powa nymi
oparzeniami.Przed wykonaniem jakiejkolwiek
operacji nale y odczeka , a  elementy te ostygn  lub
za o y  odpowiednie r kawice.
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Aby otworzy  obudow  kot a, wykona  poni sze czynno ci.

B
W tym urz dzeniu obudowa dzia a równie  jako
zamkni ta komora. Po ka dej czynno ci zwi zanej z
otwarciem kot a nale y dok adnie sprawdzi
poprawno  monta u panelu przedniego i jego
uszczelnienia.

Kontrola okresowa
Aby zapewni  d ugotrwa e prawid owe dzia anie urz dzenia, nale y zleca  wykwalifikowanemu
personelowi coroczny przegl d, obejmuj cy nast puj ce kontrole:
• Urz dzenia sterownicze i zabezpieczaj ce (zawór gazu, przep ywomierz, czujniki itp.) musz

dzia a  prawid owo.
• Obwód odprowadzania spalin musi by  w pe ni sprawny.
• Zamkni ta komora spalania powinna by  szczelna.

wygl d 27 wygl d 28 wygl d 29

wygl d 30 wygl d 31
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• Ko cówka wlotu mieszanki powietrza i paliwa oraz kana y musz  by  wolne od przeszkód i
nieszczelno ci

• Palnik i wymiennik musz  by  czyste i wolne od osadów. Do czyszczenia nale y stosowa
odpowiednie szczotki. Zabrania si  u ywania produktów chemicznych.

• Elektroda musi by  prawid owo umieszczona i wolna od zgorzeliny.
Elektroda mo e by  oczyszczona z inkrustacji tylko niemetaliczn  szczotk  i NIE mo e by
piaskowana.

• Uk ady gazowe i wodne musz  by  szczelne.
• Ci nienie wody w uk adzie, w stanie zimnym, musi wynosi  ok. 1 bar; w innym przypadku

nale y j  doprowadzi  do tej warto ci.
• Pompa obiegowa nie mo e by  zablokowana.
• Zbiornik wyrównawczy musi by  nape niony.
• Nat enie przep ywu gazu i ci nienie musz  odpowiada  warto ciom podanym w

odpowiednich tabelach.
• System odprowadzania kondensatu powinien by  sprawny i nie powinno w nim by  adnych

nieszczelno ci lub blokad.
• Syfon musi by  nape niony wod .
• Sprawdzi  jako  wody w instalacji.
• Nale y sprawdzi  stan izolacji wymiennika.
• Nale y sprawdzi  przy cze gazu mi dzy zaworem i zw k  Venturiego.
• Wymieni  uszczelk  palnika, je li jest uszkodzona.
• Po zako czeniu kontroli zawsze sprawdzi  parametry spalania (patrz „Sprawdzenie warto ci

spalania”).

Czyszczenie powierzchni zewn trznych
Aby nie zmienia  nieprzezroczysto ci
panelu z lakierowanego tworzywa
sztucznego (poz. A rys. wygl d 32),
stosowa  neutralne odt uszczacze, które nie
zawieraj  Mek ani r cych alkoholi.
Do czyszczenia szklanego panelu (poz. B
rys. wygl d 32) stosowa  alkohol
izopropylowy.
Do czyszczenia paneli bocznych (poz. C
rys. wygl d 32) stosowa  neutralny
detergent.

wygl d 32

A

B

C
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3.4 Rozwi zywanie problemów
Diagnostyka
Podczas dzia ania urz dzenie mo e generowa  dwa rodzaje usterek:
Typ F Sygnalizuj  obecno  usterki czasowej. Nie s  sygnalizowane u ytkownikowi, lecz s

rejestrowane w historii usterek w Menu serwisowym. Je li usterka typu F nie rozwi e si
sama zgodnie z precyzyjnymi kryteriami bezpiecze stwa, przekszta ca si  w usterk  typu
A.

Typ A Sygnalizuj  obecno  usterek blokuj cych, których rozwi zanie wymaga interwencji
u ytkownika. S  sygnalizowane u ytkownikowi poprzez w czenie si  LED-ów w kolorze
czerwonym, pojawienie si  konkretnego okna na ekranie oraz obecno  czerwonej kropki
na ikonie menu g ównego.

Odblokowanie kot a z aktywn  usterk  typu A
Kiedy obecna jest usterka typu A, kocio  mo na odblokowa  na dwa sposoby:
1 - Poprzez dotkni cie [RESET], kiedy pojawia si  ekran podobny do przedstawionego na

wygl d 33.
2 - Poprzez dotkni cie ikony na menu g ównym, a nast pnie ikony [Resetowanie kot a], kiedy

pojawi si  ekran podobny do przedstawionego na wygl d 34 (ikona menu g ównego z
czerwon  kropk ).

1

wygl d 33

2

wygl d 34

Bar1.2

32.5°
ON

28.5°
ON

Bar

01 Mar 2020    14:36CONNECTED

1.2

28.5°
ON

NASCONDIRESET

Anomalia bloccante

14:09       01 Mar 2020
A01 / Mancata accensione del bruciatore

Bar

27 Mar 2020    14:36CONNECTED

1.2

32.5°
ON

28.5°
ON

Jul 29 2020    14:36CONNECTED

Impostazioni

Storico anomalie 2

Display

Blocca schermo

LED

Data e ora

Lingua

Diagnostica impianto

Reset Caldaia

Menu Service
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Tabela usterek

Tabela 8- Lista usterek

Kod usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

A01 Brak zap onu palnika

Brak gazu Sprawdzi , czy dop yw gazu do kot a jest regu-
larny i czy w rurach nie ma powietrza

B d zap onu/detekcji elektrody

Sprawdzi  okablowanie elektrody i czy jest ona 
prawid owo ustawiona i pozbawiona jaki-
chkolwiek osadów; w razie potrzeby wymieni  
elektrod .

Wadliwy zawór gazowy Sprawdzi  zawór gazowy, w razie potrzeby 
wymieni  go

Niewystarczaj ce ci nienie 
zasilania gazem Sprawdzi  ci nienie gazu zasilaj cego

Syfon zatkany Sprawdzi  syfon i wyczy ci  go, je li to konie-
czne

Zatkane przewody powietrza/
spalin

Usun  przeszkod  z kana u spalinowego, 
przewodów wyprowadzania spalin, wlotu 
powietrza i przej .

A02 Sygna  p omienia przy 
wy czonym palniku

Usterka elektrody

Sprawdzi  okablowanie elektrody jonizacyjnej

Sprawdzi  stan elektrody

Rezystancj  elektrody wzgl dem ziemi

Rezystancj  kabla wzgl dem ziemi

Sprawdzi  i ewentualnie oczy ci  syfon

Usterka p yty Sprawdzi  p yt

A05 Usterka wentylatora

Brak napi cia zasilania 230V
Sprawdzi  okablowanie z cza 5-pinowegoPrzerwany sygna  tachome-

tryczny

Wentylator jest uszkodzony Sprawdzi  wentylator

A06 Brak p omienia po fazie 
zap onu

Usterka elektrody jonizacyjnej Sprawdzi  pozycj  elektrody jonizacyjnej i 
ewentualnie wymieni  j

Niestabilny p omie Sprawdzi  palnik

zatkane przewody powietrza/
spalin

Usun  przeszkod  z kana u spalinowego, 
przewodów wyprowadzania spalin oraz wlotu 
powietrza i przej

Zatkany syfon Sprawdzi  i ewentualnie oczy ci  syfon

F03
F15
F18
A07

Wysoka temperatura spalin Czujnik spalin wykrywa nad-
miern  temperatur

Sprawdzi  wymiennik

Sprawdzi  sond  spalin

Sprawdzi  parametr materia u, z którego wyko-
nano przewód

F04
A08

Zadzia anie zabezpieczenia 
przed przegrzaniem

Uszkodzony czujnik ogrzewa-
nia

Sprawdzi  prawid owe ustawienie i dzia anie 
czujnika ogrzewania i w razie potrzeby wymie-
ni  go

Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzi  pomp  obiegow

Obecno  powietrza w insta-
lacji

Odpowietrzy  instalacj

F16
A09

Zadzia anie zabezpieczenia 
przed przegrzaniem

Uszkodzony czujnik powrotu
Sprawdzi  prawid owe ustawienie i dzia anie 
czujnika powrotu i w razie potrzeby wymieni  
go

Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzi  pomp  obiegow

Obecno  powietrza w insta-
lacji

Odpowietrzy  instalacj

F19
A10

Usterka czujnika na odprowa-
dzeniu

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

F22
A11 Usterka czujnika powrotu

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód
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F12 Usterka czujnika w obwodzie 
c.w.u.

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

F17
A13 B d czujnika spalin

Sonda uszkodzona
Sprawdzi  okablowanie lub wymieni  sond  
spalinZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

A14
Zadzia anie zabezpieczenia 
przewodu odprowadzaj cego 
spaliny

B d F03 wygenerowano 3 
razy w ci gu ostatnich 24 god-
zin

Patrz b d F03

A23
Optymalne ci nienie wody nie 
zosta o osi gni te w przewid-
zianym czasie

Problemy w sieci 
wodoci gowej Sprawdzi  pod czenie do sieci wodoci gowej

Zawór nape niania zablo-
kowany w pozycji zamkni tej

Sprawdzi  zawór nape niania oraz przeka nik 
sterowania zaworem

A24
Ci nienie wody zresetowane 
wi cej ni  3 razy w ci gu 24 
godz.

Wycieki z instalacji ogrzewania Sprawdzi  instalacj  ogrzewania pod k tem 
ewentualnych wycieków

Uszkodzony wymiennik c.w.u. Sprawdzi  wymiennik

A26
Nadmierne ci nienie wody 
cz ciej ni  3 razy w ci gu 
godziny

Zbyt wysokie ci nienie Zbior-
nik wyrównawczy opró niony 
lub uszkodzony

Cz ciowo opró ni  instalacj

Zbiornik wyrównawczy 
opró niony lub uszkodzony Sprawdzi  zbiornik wyrównawczy

F34 Napi cie zasilania ni sze ni  
170V Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F20
F37

Zbyt niskie ci nienie wody w 
instalacji

Ci nienie za niskie Nape ni  uk ad

Niepod czony lub uszkod-
zony presostat wody/przetwor-
nik ci nienia

Sprawdzi  presostat wody/przetwornik ci nie-
nia

F39 Anomalia sondy zewn trznej

Uszkodzona sonda lub zwarte 
przewody Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnik

Sonda od czona po w cze-
niu temperatury p ynnej

Od czy  zewn trzn  sond  lub wy czy  
p ynn  temperatur

F41 Uaktywnienie maksymalnego 
zabezpieczenia DELTA T

Uszkodzony czujnik ogrzewa-
nia

Sprawdzi  prawid owo  po o enia oraz 
dzia anie czujnika ogrzewania

Uszkodzony czujnik powrotu Sprawdzi  prawid owe ustawienie i dzia anie 
czujnika powrotu

Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzi  pomp  obiegow

Obecno  powietrza w insta-
lacji Odpowietrzy  instalacj

F21
F40

Zbyt wysokie ci nienie wody 
w instalacji

Ci nienie za wysokie Cz ciowo opró ni  instalacj

Zawór nape niania zablo-
kowany w pozycji otwartej

Sprawdzi  zawór nape niania oraz przeka nik 
sterowania zaworem

Zbiornik wyrównawczy uszkod-
zony lub opró niony Sprawdzi  zbiornik wyrównawczy

F36
A42

Aktywacja zabezpieczenia 
kontroli czujników

Uszkodzony lub od czony 
czujnik powrotu oraz/lub zasila-
nia

Sprawdzi  prawid owe ustawienie i dzia anie 
czujnika powrotu i/lub zasilania

Uszkodzony lub od czony 
czujnik powrotu

Sprawdzi  prawid owo  po o enia oraz 
dzia anie czujnika powrotu

F43 Zadzia anie zabezpieczenia 
wymiennika.

Brak cyrkulacji H2O w instalacji Sprawdzi  pomp  obiegow

Powietrze w instalacji Odpowietrzy  instalacj

F47 B d czujnika ci nienia wody

Czujnik ci nienia wody 
od czony

Sprawdzi  okablowanie czujnika ci nienia 
wody

Czujnik ci nienia wody uszkod-
zony Sprawdzi  czujnika ci nienia wody

Kod usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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F51 Niskie ci nienie wody z para-
metrem b06 = 3

Ci nienie za niskie Nape ni  uk ad

Niepod czony lub uszkod-
zony drugi presostat wody

Sprawdzi  presostat wody/przetwornik ci nie-
nia

Nieprawid owy parametr Sprawdzenie poprawno  ustawienia parame-
tru

F50 - F53
B d termostatu ogranic-
zaj cego przy parametrze b06 
= 1 lub 4

Brak obiegu lub niewystarc-
zaj cy obieg wody w systemie Sprawdzi  pomp  obiegow

Obecno  powietrza w insta-
lacji Odpowietrzy  instalacj

Nieprawid owy parametr Sprawdzenie poprawno  ustawienia parame-
tru

F57 - A56

B d kalibracji

Nieprawid owe parametry Sprawdzi  parametry i wykona  kalibracj  
100%

Elektroda uszkodzona lub nie-
prawid owo ustawiona.

Sprawdzi  pozycj  elektrody; w razie potrzeby 
- wymieni . Po wymianie powtórzy  kalibracj  
100%

Kalibracja spalin wewn trz 
kot a

Sprawdzi  szczelno  przewodu spalin oraz 
szczelno  uszczelek

Niezako czona procedura 
kalibracji

Niewystarczaj ca cyrkulacja w 
obiegu podstawowym lub 
niewystarczaj ce odprowadza-
nie podczas kalibracji

Zresetowa  usterk . W czy  kran ciep ej 
wody i odczeka , a  p omie  przestanie migo-
ta  (oko o 2 minut)

F58 - A61 Usterka centralki B d wewn trzny centralki
Sprawdzi  przy cze uziemienia.
Sprawdzi  elektrod .
Ewentualnie wymieni  sterownik.

A54 - A55 - A63 Usterka centralki B d wewn trzny centralki Spróbowa  od czy  kocio  od zasilania na 10 
sekund i ewentualnie wymieni  sterownik

F67 Pod czony klucz serwisowy 
BBC Za adowa  parametry

F65 - A68 Usterka klucza serwisowego 
BCC

B dne adowanie pliku klucza 
serwisowego BCC

Powtórzy  procedur  adowania w ci gu 5 
minut od zasilenia kot a i w razie potrzeby 
wymieni  klucz serwisowy BCC

A62 Brak komunikacji mi dzy cen-
tralk  a zaworem gazu

Kontroler niepod czony Pod czy  kontroler do zaworu
Sprawdzi  przewody

Uszkodzony zawór Wymieni  zawór

A64 Przekroczono maksymaln  
liczb  kolejnych resetów

Przekroczono maksymaln  
liczb  kolejnych resetów

Od czy  kocio  od zasilania na 60 sekund a 
nast pnie zresetowa  kocio

F66 Oprogramowanie uk adowe nie 
zosta o pomy lnie za adowane

Za adowa  ponownie oprogramowanie 
uk adowe lub wymieni  kart

Kod usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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4. Parametry i dane techniczne
4.1 Wymiary i po czenia

7 Wlot gazu - Ø 3/4”
8 Wylot wody instalacji c.w.u. - Ø 1/2”
9 Wlot wody instalacji c.w.u. - Ø 1/2”
10 Zasilanie instalacji - Ø 3/4”
11 Powrót z instalacji - Ø 3/4”
A6 Z cze spustu kondensatu

wygl d 35- Widok z przodu wygl d 36- Widok z boku

wygl d 37- Widok z góry
wygl d 38- Widok od do u
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Szablon metalowy (kod 046049X0) i otwory w cianie

wygl d 39

wygl d 40
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Papierowy szablon oraz odwierty w cianie
W komplecie z kot em dostarczony jest papierowy szablon pozwalaj cy na prawid owe wykonanie
odwiertów w cianie.

wygl d 41- Papierowy szablon
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4.2 Widok ogólny

4.3 Obieg wody
wygl d 42- Widok ogólny

14 Zawór bezpiecze stwa
16 Wentylator
32 Pompa obiegowa ogrzewania
34 Czujnik temperatury ogrzewania
36 Odpowietrzanie automatyczne
42 Sonda temperatury instalacji c.w.u.
44 Zawór gazu
56 Zbiornik wyrównawczy
81 Elektroda zap onu/jonizacji
95 Zawór rozdzielczy
136 Przep ywomierz
145 Wodowskaz
186 Czujnik powrotu
191 Czujnik temperatury spalin
193 Syfon
194 Wymiennik wody u ytkowej
196 Zbiornik na kondensat
240 Elektrozawór nape niania instalacji
294 Czujnik ci nienia
350 Zespó  palnika/wentylatora

wygl d 43- Obieg wody

8 Wylot wody u ytkowej
9 Wlot wody u ytkowej
10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
14 Zawór bezpiecze stwa
32 Pompa obiegowa ogrzewania
34 Czujnik temperatury ogrzewania
36 Odpowietrzanie automatyczne
42 Sonda temperatury instalacji c.w.u.
56 Zbiornik wyrównawczy
74 Zawór nape niania instalacji
95 Zawór rozdzielczy
136 Przep ywomierz
186 Czujnik powrotu
193 Syfon
194 Wymiennik wody u ytkowej
240 Elektrozawór nape niania instalacji
241 Automatyczne obej cie (wewn trz 

zespo u pompy)
294 Czujnik ci nienia
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4.4 Tabela danych technicznych
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4.5 Wykresy
Wysoko  podnoszenia dost pna dla uk adu

BLUEHELIX MAXIMA 24C i BLUEHELIX MAXIMA 28C

wygl d 44- Wysoko  podnoszenia dost pna dla uk adu

BLUEHELIX MAXIMA 34C

wygl d 45- Wysoko  podnoszenia dost pna dla uk adu

4.6 Schemat instalacji elektrycznej (wygl d 46)
16 Wentylator
32 Pompa obiegowa ogrzewania
34 Czujnik temperatury ogrzewania
42 Sonda temperatury instalacji c.w.u.
44 Zawór gazu
81 Elektroda zap onu/jonizacji
95 Zawór rozdzielczy
136 Przep ywomierz
138 Sonda zewn trzna (opcja)

139 Zdalne sterowanie czasowe /Gateway
186 Czujnik powrotu
191 Czujnik temperatury spalin
240 Elektrozawór nape niania
288 Zestaw zabezpieczenia przed

zamarzaniem
294 Czujnik ci nienia
A Prze cznik W  / WY  (konfigurowalny)
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wygl d 46- Schemat instalacji elektrycznej

A
Uwaga: Przed pod czeniem termostatu pokojowego lub zdalnego sterowania
czasowegonale y usun  mostek w skrzynce zaciskowej.
W sytuacji, gdy chce si  pod czy  kilka stref instalacji hydraulicznej sterowanych przez
termostat ze stykiem bezpotencja owym, a tak e istnieje konieczno  u ycia zdalnego
sterowania czasowego, nale y pod czy  styki bezpotencja owe strefy do zacisków 1-2, a
zdalne sterowanie czasowe go zacisków 5-6.
WSZYSTKIE PO CZENIA DO BLOKU ZACISKÓW MUSZ  POSIADA  WYJ CIA ZE
STYKAMI BEZPOTENCJA OWYMI (NIE 230V).
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Via Ritonda 78/a
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